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Realizacja I1 etapu rozbudowy Muzeum Wi Kieleckiej
w latach 2009 - 2013. Zabytki architektury, ekspozycje, infrastruktura.

rtykul poswigcono w catosci zagadnieniom II etapu rozbudowy Muzeum Wi Kie-

leckiej, ktéry mial miejsce w latach 2009 — 2013. We wstepie do tekstu przedsta-

wiono skrétowo historie Muzeum z uwzglednieniem prac podejmowanych dzigki
znacznym $rodkom finansowym pozyskanym poczawszy od 2005 roku. Nast¢pnie scha-
rakteryzowano pokrétce zalozenia merytoryczne i dokumenty stanowigce podstawe zaktu-
alizowanych planéw rozbudowy skansenu. Calo$é przedsigwziecia zrealizowana zostala
w ramach ,Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego na lata
2007-2013”. Projekt nosil tytul: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej — Parku Etnograficznego
w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego — podniesienie atrakcyjnosci turystycznej
regionu. Dzigki zrealizowanej inwestycji ekspozycja w skansenie wzbogacita si¢ o 42 obiekty
zabytkowej architektury. W wigkszo$ci budynkéw mieszkalnych urzagdzono state ekspozycje
wnetrz matomiasteczkowych i wiejskich. Aranzacje zrealizowano na podstawie scenariuszy
opracowanych przez pracownikéw Dziatu Etnografii. Rozbudowa pozwolita posadowi¢ na
terenie Parku Etnograficznego zabytki budownictwa, zinwentaryzowane i rozebrane przez
30 lat dziatalnos$ci Muzeum Wsi Kieleckiej. W artykule zamieszczono syntetyczne infor-
macje na temat wszystkich obiektéw architektonicznych wzniesionych w poszczegélnych
sektorach do 2013 roku. Opisano takze rozbudowg infrastruktury skansenu, wzbogaco-
ng o nowe Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, zmodernizowane magazyny muzealne
i nowoczesny parking. Podkreslenia wymaga fakt, ze Muzeum Wsi Kieleckiej, w ramach
pozyskanych srodkéw wybudowalto nowy budynek administracyjno-biurowy w Kielcach
oraz wyremontowalo XVIII-wieczny Dworek Laszczykéw w celu przystosowania jego po-
mieszezeni do celéw ekspozycyjnych.

Muzeum Wsi Kieleckiej utworzono dnia 21 sierpnia 1976 r., natomiast dzialalnos¢
naukows i badawcza nowa placéwka skansenowska rozpoczeta od 1 stycznia 1977 roku'.
Projekt zabudowy Parku Etnograficznego opracowal w 1971 r. prof. dr hab. Roman
Reinfuss, ktéry prace na tym zagadnieniem rozpoczat juz w latach 50. XX wieku?.

1 Muzeum Wi Kieleckicj powolano do zycia na mocy Zarzadzenia wojewody kieleckiego nr 67/68 z dnia
21 VIII 1976 roku. Oficjalng, administracyjna zgode na lokalizacje i realizacj¢ skansenu we wsi Tokarnia wydano
w 1972 r., a rozpoczecie prac budowlanych umozliwilo zezwolenie Architekta Wojewddzkiego z dnia 11 VIII 1975 r.
Zob. L. Gawvik, Historia Muzeum Wsi Kieleckiej w latach 1977-1986, ,Kielecka Teka Skansenowska”, (dalej
KTS), t. 1, Kielce 2000, s. 18.

2 A. Szura, Park Etnograficzny czy muzeum?, KTS t. 1, Kielce 2000, s. 9. Zob. tez R. Reinfuss, Zalozenia
programowe muzeum skansenowskiego w Kielcach, Kielce 1957. Maszynopis dostgpny w Archiwum MWK.
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W Zatogeniach wstgpnych dla Parku Etnograficznego wojewddziwa kieleckiego® profesor zwra-
cal uwage na centralne polozenie terenu Kielecczyzny w stosunku do sgsiednich regionéw,
co niewatpliwie wplyneto na uksztattowanie ciekawego etnograficznie obszaru, na ktérym
krzyzowaly si¢ i naktadaly rézne wplywy kulturowe. Bioragc pod uwage fakt zréznicowa-
nia kultury ludowej na rozlegtych terenach dawnego wojewédztwa kieleckiego, w Parku
Etnograficznym zaplanowano realizacje czterech gléwnych sektoréw, w ktérych miaty by¢
prezentowane najcickawsze zabytki architektury drewnianej. W Zatozeniach wstepnych dla
Parku Etnograficznego wojewddztwa kieleckiego przewidziano powstanie sektora nadwi-
$lanskiego, sektora budownictwa terenéw lessowych, sektora budownictwa swietokrzyskie-
go i sektora budownictwa terenéw pétnocnych. Zabudowe skansenu uzupelniaé¢ miaty luzne
zespoly zabudowy m.in.: dworski i koscielny oraz budynki uzytecznosci spolecznej, takie
jak: szkola, ,szpital” (przytulek) i karczma zajezdna. W skansenie przewidywano réwniez
prezentacje dawnych rzemiost i przemysléw wiejskich, przewidujac rekonstrukcje wapien-
nikéw, piecéw garncarskich, a takze translokacje mtynéw wodnych i wietrznych. W opra-
cowaniu zawarto réwniez wyrazny postulat wydzielenia sektora prezentujacego architekture
zabytkowa pochodzacg z malych miasteczek. Obiekty przeznaczone do zabudowy sektoréw,
typowane byly na podstawie badan terenowych, prowadzonych na obszarze dawnego wo-
jewodztwa kieleckiego w latach 1949-1965 przez Zespét Dokumentacji Sztuki Ludowe;
Instytutu Sztuki PAN w Krakowie. W pracach projektowych do planowanego skansenu
wykorzystano m.in. dokumentacje Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz materiaty
zgromadzone w toku badan terenowych prowadzonych w latach 1967-1970 r. przez Dziat
Etnografii Muzeum Swiqtokrzyskiego. W zwigzku ze zmianami administracyjnymi granic
wojewodztwa kieleckiego (1975 1.), do proponowanych przez profesora Reinfussa zalozen
naukowych i merytorycznych wprowadzano korekty i uscislenia oraz aktualizacje, przy wy-
datnej wspoélpracy kieleckiego oddziatu Pracowni Konserwacji Zabytkéw?*.

Autorem projektu technicznego nowych zalozen realizacyjnych skansenu z 1976 r. byt
zesp6t PKZ pod kierunkiem mgr. inz. arch. Sylwestra Godzica®. Nadzér etnograficzny nad
caloscig przedsigwzigcia powierzono mgr Bogumile Szurowej — Kierownikowi Pracowni
Dokumentacji Etnograficznej kieleckiego oddzialu PKZ¢. Zalozenia opracowane w latach
70. przewidywaly powstanie szesciu zwartych zespoléw zabudowy reprezentatywnych dla

subregionéw Kielecczyzny:

1. Sektora Budownictwa Matomiasteczkowego;
2. Sektora Budownictwa Terenéw Wyzynnych;

3. Sektora Budownictwa Dworsko-Folwarcznego;
4. Sektora Budownictwa Swiqtokrzyskiego;

5. Sektora Budownictwa Terenéw Lessowych;

6. Sektora Budownictwa Nadwislanskiego.

3 R.REINFU ss, Zalotenia wstgpne dla Parku Etnograficznego wojewddztwa kieleckiego, maszynopis na prawach
rekopisu, Krakéw 1971. Opracowanie dostgpne w Archiwum MWK.

4 B.Szurowa, Katalog dokumentacji etnograficznych 1970-1984, Kielce 1986.

SA. Szura, Park Etnograficzny w Tokarni, Kielce 1985,s.13.

6 Zob. L. GawLik, Historia Muzeum Wsi Kieleckiej..., KTS t. 1, Kielce 2000, s. 15-38.
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W efekcie prowadzenia intensywnych dziatari naukowo-badawczych, dokumentacyj-
nych oraz zakrojonych na szeroka skale rob6t konserwatorsko-budowlanych do 1984 roku
translokowano i posadowiono w skansenie 20, z planowanych 80, zabytkéw dawnej archi-
tektury ludowej. Powstale w tym czasie zaplecze magazynowo techniczne umozliwito nie
tylko gromadzenie muzealiéw z zakresu kultury materialnej wsi, ale réwniez przewiezienie
i zabezpieczenie do Parku Etnograficznego 40 zinwentaryzowanych i zdemontowanych za-
bytkéw budownictwa drewnianego’. Park Etnograficzny w Tokarni udostgpniono dla zwie-
dzajacych w 1986 roku. Przez nastgpne 20 lat dziatalnosci, ze wzgledu na ograniczone $rod-
ki finansowe, dalsza rozbudowa skansenu zostala znacznie spowolniona. Mimo to, dzigki
dotacjom z budzetu wojewddzkiego oraz srodkom sukcesywnie pozyskiwanym z funduszy
ministerialnych, udalo si¢ sfinalizowa¢ kilka ciekawych realizacji skansenowskich. W 2003
roku przeprowadzono prace przy rekonstruowanym o$mioraku z Rudy Pilczyckiej. Zgodnie
z projektem wnetrza budynku zaadaptowano, przeznaczajac je na pokoje goscinne. Inwe-
stycje ukoriczono ostatecznie w 2006 roku. Dokonanie zakupu wyposazenia o§mioraka bylo
mozliwe dzigki wykorzystaniu dotacji budzetowej z wojewddztwa swictokrzyskiego®. Park
Etnograficzny w Tokarni wzbogacil w ten sposéb swoje mozliwosci w zakresie udostepnia-
nia skansenu i obstugi ruchu turystycznego. Kolejne lata (2005-2006 r.) przyniosty realiza-
cje projektu pt. Z chmur na strzechy patrzqc, przewidujacego wzniesienie trzech obiektéw,
w tym dwéch zdemontowanych wezesniej wiatrakéw holenderskich z Pacanowa i Grzy-
matkowa oraz translokacje drewnianej dzwonnicy z Kazimierzy Wielkiej. Przedsigwziecie
sfinansowano dzigki dotacji z programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1. Rewaloryzacia
zabythow nieruchomych i ruchomych. W 2006 roku przy wejsciu na teren skansenu posadowio-
no drewniang, kryta gontem chatupe z Klonowa, ktérej wnetrza zaadaptowane zostaly na
toalety dostosowane m.in. do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo. Bardzo waznym
elementem planowanej rozbudowy ekspozycji architektury stanowilo zabezpieczenie prze-
ciwpozarowe terenu Muzeum. W 2006 roku z budzetu wojewédzkiego uzyskano wsparcie
finansowe dla drugiego etapu projektu sieci hydrantéw w skansenie’. W okresie poprze-
dzajacym bezposrednio II etap rozbudowy Parku Etnograficznego, na przestrzeni roku
2008, w Tokarni wzniesiono tez trzy dodatkowe obiekty. Byly wéréd nich rekonstruowana
chatupa i budynek gospodarczy ze Zlotnik, wchodzace w sktad zagrody umiejscowione;
w Sektorze Budownictwa Wyzynnego. W tym okresie dokonano tez rozbiérki, translokacji
i posadowienia ,kozlaka” z D¢bna, we wnetrzu ktérego, zachowalo si¢ niemal kompletne,
oryginalne wyposazenie’.

7A. Szura, Park Etnograficzny...,s. 24.

8 Srodki na ten cel zostaly zagwarantowane w Kontrakcie Wojewédzkim z 2006 .

9 W budzecie wojewédztwa $wictokrzyskiego na rok 2006 zagwarantowano na ten wazny cel kwotg
100 000 zt. Zob. E. SzoT-RapziszEwska, Materialy do projektu pt. Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficzne-
go w Tokarni i Dworku Laszczykow w Kieleach, KT t. 3, Kielce 2017, 5. 302.

10 Rekonstrukeje zagrody ze Zlotnik zrealizowano dzicki funduszom z Programu Rozwéj Infrastruktury
Kultury i Dziedzictwa Artystycznego. Realizacja wiatraka stupowego z Debna przewidywata mozliwos¢ urucho-
mienia mlyna i prowadzenia pokazéw mielenia. Translokacj¢ i wznoszenie mlyna wietrznego wykonali pracownicy

Dziatu Technicznego MWK w Kielcach.
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W 2006 roku Muzeum Wsi Kieleckiej opracowalo w formie aneksu zmodyfikowa-
ny Projekt Zagospodarowania Terenu uwzgledniajacy zmiany w zabudowie Parku Etnogra-
ficznego w Tokarni'. Po 30 latach dzialalnosci zaistniala mozliwo$é¢ pozyskania srodkéw
zewnetrznych na rozbudowe, a skansen uzyskal szanse realizacji kilkudziesi¢ciu zabytkéw
architektury ludowej, zinwentaryzowanych i rozebranych w okresie od 1977 do 2006 r.
Wspomniany Aneks do Planu Zagospodarowania Parku Etnograficznego w Tokarni, zatwier-
dzony uprzednio przez Rad¢ Muzeum, przyjeto w Wicloletnim Programie Inwestycyjnym
Wojewddztwa Swi;tokrzy&kiego na lata 2007-2015". Plan Zagospodarowania Parku Etno-
graficznego w Tokarni przewidywal zwickszenie ilosci obiektéw eksponowanych w Parku
Etnograficznym z 80 do 120 budynkéw, a takze rozbudowg infrastruktury technicznej, ma-
gazynowej i turystycznej. W latach 2006-2009 przygotowano i zgromadzono niezbedng do-
kumentacje merytoryczng oraz techniczno-projektowa. Dla potrzeb planowanej inwestycji
w 2009 roku opracowano ,,Studium wykonalnosci dla projektu inwestycyjnego: Rozbudowa
Muzeum Wsi Kieleckiej — Park Etnograficzny w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kul-
turowego™.

Do momentu rozpoczecia realizacji II Etapu Rozbudowy Parku Etnograficznego
w Tokarni na teren skansenu translokowano Iacznie 42 zabytki dawnej architektury ludowe;j,
sakralnej, malomiasteczkowej i dworskiej. W latach 2009 — 2013 ekspozycje state Muzeum
Wsi Kieleckiej wzbogacono o 40 kolejnych obiektéw. Rozbudowa skansenu zrealizowana
zostala w ramach , Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swic;tokrzyskiego
na lata 2007-2013, O$ priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjnosci, budowa spoleczeristwa
informacyjnego oraz wzrost potencjatu inwestycyjnego regionu, Dziatanie 2.3: Promocja
gospodarcza i turystyczna regionu”. Projekt nosit tytul: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej
— Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego — podniesienie
atrakcyjnosci turystycznej regionu. Udzial §rodkéw europejskich w realizowanym przedsie-
wzigciu wynidst 64,33% kosztéw kwalifikowanych, czyli 8999123,70 zt. Rozbudowa Parku
Etnograficznego objeta wszystkie dotychczas istniejace sektory. Podkreslenia wymaga fakt
rozpoczecia po 34 latach realizacji czesci skansenu prezentujacej budownictwo z terenéw
nadwislanskich. W artykule przedstawiono kolejno krétkie charakterystyki i histori¢ obiek-
téw zrealizowanych w ramach dziatania: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej —Park Etnogra-
Siczny w Tokarni, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.

11 Wspomniany Projekt Zagospodarowania Terenu zostal zatwierdzony przez Zarzad Wojewédztwa Swigto-
krzyskiego w dniu 5 X 2006. Pismo w tej sprawie oznaczone EKST-1-726/36/06, pochodzi z dnia 11 X 2006 roku.

12 Program ten zatwierdzono uchwata Sejmiku Wojewddztwa Swigtokrzyskiego nr X1.1/497/06.

13 Cze¢s¢ wspomnianego Studium Wykonalnosci z 2009 roku, wraz z uzasadnieniem merytorycznym, opi-
sem obiektéw zabytkowych oraz okresleniem wymiernych efektéw realizacji projektu, opracowata prR ELZBIETA
SzoT-RapziszEwska, 6wezesny kierownik Dzialu Etnografii MWK. Materialy merytoryczne przygotowano na
podstawie dokumentacji etnograficzno-historycznej i inwentaryzacyjnej znajdujacej si¢ w zasobach Archiwum
MWK w Tokarni. Zob. E. Szor-Rapziszewska, Materialy merytoryczne do Studium Wykonalnosci dla projektu
inwestycyjnego: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej — Park Etnograficzny w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa
kulturowego, KTS t. 3, Kielce 2017, s. 281-300.
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SEKTOR BUDOWNICTWA MAEOMIASTECZKOWEGO

Zespot zabytkowych obiektéw zlokalizowano niedaleko wejscia do Muzeum. Budynki
wchodzace w jego sktad tworzg zarys matomiasteczkowego rynku, z zabudows charaktery-
styczng dla matych osad miejskich Kielecczyzny, takich jak: Lagéw, Daleszyce, Wachock,
czy Checiny. Zgodnie z pierwotnym planem zabudowy Parku Etnograficznego do roku
2008 na teren sektora przeniesiono nastgpujace obiekty: chatupe z Siekierna (1897 r.), or-
ganistéwke z Bielin (ok. polowy XIX w.) i kurnik z Bielin (1895 r.) stodole plebariska z Su-
chedniowa (1863 r.), kosciét z Rogowa (1763 r.), dzwonnicg z Kazimierzy Wielkiej (1848 r.),
plebanie z Gozlic (1768 r.) i chatupe z Daleszyc (1892 r.). W zabytkowych obiektach, na
podstawie opracowanych scenariuszy i dokumentacji etnograficznych, odtworzono wnetrza,
ukazujace zréznicowany przekrdj spoleczny mieszkanicéw miasteczek oraz tradycyjne zaje-
cia i rzemiosta ich mieszkancéw. Dalszg rozbudowe sektora przeprowadzono w latach 2009
— 2013 w ramach II etapu rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni. W tym okresie
na terenie malego miasteczka posadowiono 8 kolejnych obiektéw: spichlerz klasztorny
z Checin (koniec XVIII w.), spichrz z Wyszmontowa (XVIII w.), dom ze Skorzowa (koniec
XIX w.), chatupg z Szydlowa (1705 r.), dom z Wachocka (1863 r.), dom z Wachocka (1870 1.),
dom z Cmielowa (1800 r.), mtlocarni¢ dworska z Ogonowic (lata 90. XIX w.).

SPICHLERZ KLASZTORNY Z CHECIN
(gmina Checiny, wojewédztwo $wietokrzyskie)

Spichlerz klasztorny z Checin bedacy cennym, rzadko spotykanym na Kielecczyznie
zabytkiem architektury matomiasteczkowej, zostal wykupiony przez Muzeum Wi Kieleckiej
w 1982 roku. W 2009 roku ukoriczono prace budowlane i posadowiono go przy wejsciu na
teren skansenu, gdzie zaadaptowany zostal na kase, punkt sprzedazy wydawnictw i infor-
macji turystycznej. Na pictrze prezentowana jest stala ekspozycja prac znanego kieleckiego
fotografika Pawta Pierscinskiego, zatytutowana: ,Czas. Portret zapomnianej wsi”*. Fotogramy
stanowig cze$¢ spuscizny artystycznej wspottworcy Kieleckiej Szkoty Krajobrazu, zakupionych
przez Muzeum w 2014 roku®.

14 Scenariusz ekspozycji stalej udostgpnianej od wrzesnia 2014 roku w spichlerzu z Checin przygotowali:
Beata Wojciechowska i Leszek Gawlik, realizacja — Tomasz Rak i Dawid Sobura. Przygotowanie materiatu foto-
graficznego Przemystaw Wzorek.

15 W roku 2014 Muzeum Wisi Kieleckiej zrealizowalo projekt pt.: ,Zakup kolekeji prac Pawta Pierscini-
skiego” dofinansowany ze $rodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskano do zbioréw ponad
3000 odbitek, negatywéw i diapozytywéw znanego artysty fotografika. Z materialu zdjeciowego przygotowano
retrospektywng ekspozycje fotograméw pt.: ,Czas. Portrety ziemi. Wystawa fotografii Pawta Pierscinskiego”, ktérg
mozna bylo oglada¢ w Dworku Laszczykéw od 23 IX do 7 XII 2014 roku. Scenariusz ekspozycji przygotowala
Beata Wojciechowska, wyboru prac dokonat Pawel Pierscinski.
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Drewniany, dwukondygnacyjny spichlerz, wybudowany w konicu XVIII wieku, wcho-
dzit pierwotnie w sktad zabudowan gospodarczych, nalezacych do Siéstr Klarysek w Che-
cinach. Najstarsze wzmianki archiwalne dotyczace obiektu, pochodzace z 1818 roku, po-
$wiadczaly osiemnastowieczng geneze budowli, wystawionej na terenie ogrodu nalezacego
do zakonnic'. Od 1930 roku, zesp6t obiektow klasztornych wraz ze wspomnianym budyn-
kiem, stal si¢ wlasnoscig Zgromadzenia Siéstr Bernardynek, ktére bylo réwniez ostatnim,
prywatnym wiascicielem spichlerza. W okresie migdzywojennym obiekt przeznaczony byt
na cele gospodarcze, przy czym juz w 1920 roku, jego stan zachowania okreslano jako bar-
dzo zly. Spichrz o kubaturze 360 m* wybudowano na planie prostokata o wymiarach: 9,0 x
6,20 m'’. Podwalina pierwotnie ulozona na ziemi posiadata na swoim przebiegu fragmenty
z podmuréwka kamienng. Sciany spichlerza wykonano z sosnowych belek weglowanych
na nakltadke dwustronng ukosna, z zachowaniem ostatkéw o dtugosci ok. 25 cm. Catosé
budynku wiericzy czterospadowy dach krokwiowo-platwiowy, ktéry — wedtug przekazéw
historycznych — okolo 1865 roku — ,,0szczednosciowo” pokryty byt w polowie strzecha, a cze-
$ciowo gontem'. Stylowy charakter nadawata zabytkowi obecnie zrekonstruowana drew-
niana galeryjka z ozdobnymi tralkami, widoczna od frontu. Na pietro spichlerza mozna si¢
bylo dostaé, po zewngtrznych schodach, poprowadzonych z parteru. Dekoracyjny charakter
obiektu podkreslaja tukowate ozdobne zastrzaly, ktére tworza polokragte wykoriczenie gér-
nej czesci otworu drzwiowego, znajdujacego si¢ na parterze. Spagowe drzwi wejsciowe do
pomieszczeni magazynujacych zboze zawieszono na kutych, kowalskich zawiasach pasowych.
Otwory drzwiowe ujeto w wegary.

SPICHLERZ ZWYSZMONTOWA

(gmina Ozaréw, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Drewniany spichlerz z Wyszmontowa, pochodzacy z XVIII wieku, wzniesiono pier-
wotnie w Zawichoscie nad Wista. Doktadnej daty ukoriczenia budowy obiektu nie udato
si¢ ustali¢ na podstawie analizy dostgpnych dokumentéw historycznych i archiwalnych.
W XIX wieku spichrz zostal rozebrany i przeniesiony do miejscowosci Wyszmontow, gdzie
wraz z dworem i gorzelnig wchodzil w sktad zespotu zabudowan dworskich, bedacych
w posiadaniu ziemianskiej rodziny Zaleskich. Po II wojnie swiatowej wlascicielem najdtuzej
uzytkujacym budynek byta Spétdzielnia Kétek Rolniczych w Wyszmontowie, ktéra prze-

znaczyla go na magazyn nawozéw i ziarna siewnego. W 1982 roku spichlerz zinwentaryzo-

16 B. Szura, Spichlerz drewniany z XVIII w. Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach, P. P. Pracownie Konserwacji Zabytkéw Oddziat Kielce, Pracownia
Dokumentacji Naukowo-Historycznej, Kielce 1971, s. 7. Archiwum MWK, Sygn. 82 a. Wzmianka wspomina
o istnieniu obiektu od 20 lat, co pozwala datowa¢ spichrz na lata 90. XVIII wieku.

17 Spichrz Checiny, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 14/78, opr. B. Szurowa,
1978 1.

18 B. Szura, Spichlerz drewniany z XVIII w. Dokumentaca..., s. 7. Autorka opracowania sugerowala, ze
pierwotnie spichrz mégt by¢ w calosci kryty stoma, tamze, s. 18.
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wano, a nastepnie rozebrano i przewieziono w elementach na teren Parku Etnograficznego
w Tokarni. Budynek posadowiono w 2012 roku w Sektorze Budownictwa Matomiastecz-
kowego. Spichrz to obiekt szerokofrontowy, wzniesiony z bali drewnianych wegtowanych na
nakladke dwustronng prosta z ostatkami na narozach i przy scianach dzialowych. Spichlerz
zostal wybudowany na planie prostokata o wymiarach 20,52 x 10,84 m". Przycies dgbowa,
na ktérej wzniesiono $ciany, lezy na podmuréwee z kamienia. Budynek nakrywa czterospa-
dowy, krokwiowo-belkowy dach gontowy. Obiekt posiada dwie kondygnacje o catkowite;
powierzchni uzytkowej 176 m* W §cianie frontowej i tylnej na obu kondygnacjach znajduja
si¢ male otwory okienne, zabezpieczone kratami kowalskiej roboty. Charakterystyczng ce-
che bryty XVIII-wiecznego spichrza z Wyszmontowa stanowi galeria utworzona przez po-
most rozpiety miedzy dwoma gospodarczymi przybudéwkami, z kolumnadg o$miu stupéw,
wspierajacych czes¢ konstrukeji dachu. Na parterze budynku od frontu usytuowano gleboki
podcien. Komunikacje miedzy pigtrami umozliwiajg drewniane schody umiejscowione sy-
metrycznie po obu stronach pomostu. Na pierwszej i drugiej kondygnacji, we wnetrzach
spichlerza, wydzielono po dwie obszerne komory przeznaczone na skladowanie zboza.
Wioda do nich solidne, spagowe drzwi, zawieszone na kutych zawiasach pasowych. Otwory
drzwiowe ujeto w wegary. Budynek posiada duze, uzytkowe poddasze, doswietlone przez
dwie facjatki, widoczne we frontowej potaci dachu. Spichlerz w przyszlosci przeznaczony
zostanie na cele ekspozycyjne.

DOM ZE SKORZOWA
(gmina Busko-Zdrdj, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Dom ze Skorzowa zostal wybudowany w koricu XIX wieku przez malzeristwo —
Andrzeja i Jadwige Lasia, zamoznych rolnikéw, posiadaczy gospodarstwa o powierzchni
okolo 20 hektaréw. Kolejnymi wlascicielami obiektu byli Henryka Chmielewska i jej syn
Tomasz, od ktérego Muzeum wykupito zabytek w 2008 roku. Po przeprowadzeniu inwen-
taryzacji i rozbiérki domu budynek zostal przewieziony do Parku Etnograficznego w To-
karni, gdzie na przetomie sierpnia i wrzesnia 2012 roku stanal w Sektorze Budownictwa
Matomiasteczkowego®. Drewniany, szerokofrontowy dom, o dwutraktowym uktadzie po-
mieszcze, posiada wyodrebniony z bryly ozdobny ganek. Budynek pochodzacy z korica 11
potowy XIX wieku wzniesiono na podmuréwce kamiennej, taczonej na zaprawe wapienna.
Obiekt posiada sciany wybudowane z bali drewnianych, w konstrukeji sumikowo-tatko-
wej. Zewnetrzng powierzchni¢ $cian obito szalunkiem z pionowych desek. Dekoracyjny
charakter domu podkreslaja ozdobne, podokapowe listwy, w ktérych widoczne sa azurowe
wyciecia. Budynek sktada si¢ z pigciu wnetrz: poczekalni, gabinetu, sypialni, kuchni oraz

19 Spichlerz Wyszmontéw, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1451, opr.
E. Traczyxskr 1985. Karta zawiera wktadke — zatacznik nr 1.
20 Inwentaryzacja konserwatorska domu drewnianego w Skorzowie. Skorzéw 30, gmina Busko-Zdrdgj. Studio-

-MK, Meks i Wspélnicy SPJ., grudzien 2008. Materiat na ptycie CD-RW dostepny w Dziale Etnografii.
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salonu. Wszystkie pomieszczenia domu zaopatrzono w drewniang powale i podlogi wy-
konane z szerokich desek. W kuchni znajduja si¢: piec kaflowy, duzy kaflowy trzon ku-
chenny (z blachg i kapa) oraz piec chlebowy i ogrzewacz. Piec przechodzacy przez $ciang,
opalany od strony kuchni, zapewnia jednoczesnie ogrzewanie salonu. Podobne rozwiazanie
zastosowano dla sgsiadujacych ze soba pomieszczen sypialni i gabinetu lekarskiego. Dom ze
Skorzowa nakrywa dwuspadowy dach o konstrukeji krokwiowo-platwiowej, pokryty orygi-
nalng, czerwong dachéwka. W budynku prezentowana jest ekspozycja wnetrz mieszkalnych
z okresu migdzywojennego obrazujaca mieszkanie lekarza z malego miasteczka. Sprzety
i meble, ktérymi zaaranzowano ekspozycje, pochodza sprzed 1I wojny $wiatowej. Scena-
riusz ekspozycji przygotowany przez Agnieszke Wiodarczyk-Mazurek z Dziatu Etnografii
»zbudowano” wokét udokumentowanej historycznie postaci doktora Witolda Poziomskiego,
znanego i szanowanego lekarza, ktéry przez ponad 40 lat leczyt cztonkéw spolecznosci lo-
kalnej Suchedniowa®'.

CHALUPA Z SZYDEOWA
(gmina Szydléw, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Chatupa z Szydtowa nalezy do najstarszych obiektéw prezentowanych na terenie Par-
ku Etnograficznego w Tokarni. Wybudowana zostata w 1705 r., o czym informuje napis
wyciety na gléwnym tragarzu w izbie. Brak jest jakichkolwiek historycznych informacji na
temat pierwszych wiascicieli obiektu. Najwczesniejsza wzmianka o chalupie z Szydlowa
pochodzi z 1847 roku. Stary, osiemnastowieczny dom kryty strzechg zamieszkiwala wéw-
czas rodzina Wincentego Gardyriskiego, gospodarujacego na 15 morgach gruntu. W skiad
zagrody, ktérej budynki uktadaty sie w ksztalt litery , L, wchodzily w potowie XIX wieku:
drewniany chlew oraz okazala stodota. W pézniejszym okresie chalupe z Szydtowa prze-
jat syn Wincentego — Tomasz Gardynski, a nastepnie od 1942 roku jego spadkobiercy?.
Rodzina Gardynskich uzytkowala obiekt az do momentu wykupienia go przez Muzeum
Wi Kieleckiej, co nastgpito w 1977 roku®. Chatupa z Szydlowa zostala zinwentaryzowana,
a nastepnie rozebrana i przewieziona do Parku Etnograficznego w Tokarni w 1982 roku.
Budynek posadowiono i zrekonstruowano na terenie Sektora Budownictwa Malomiastecz-
kowego w 2012 roku. Szerokofrontowa chatupa z Szydlowa, o jednotraktowym uktadzie
pomieszczen (sien, izba, komora) posiada obore dobudowang okoto 1890 roku. Dom wznie-

21 A. WeropARCZYK-MAZUREK, Scenariusz domu ze Skorzowa. Whgtrze lekarza matomiasteczkowego Witolda
Poziomskiego, Tokarnia 2012. Scenariusz dostgpny w Dziale Etnografii MWK. Dr Witold Poziomski urodzit si¢ 14
XII 1876 r.w Wysokiem Litewskiem na Biatorusi, zmart 9 V 1966 r. w Suchedniowie.

22 g, TrAaCZYNSKI, Szydilsw, ul. Krakowska nr 23, wojewddztwo kieleckie. Chatupa chlopska z 1705 roku.
Dokumentacja architektoniczno-etnograficzna wykonana na zlecenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach,
Kielce 1976, P.P. Pracownie Konserwacji Zabytkéw Oddziat Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnograficznej,
s. 21-22. Archiwum MWK, sygn. 486.

23 Chatupa Szydlsw, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1433, opr. E. Traczyriski
1984. Karta zawiera wkladke-zatgcznik nr 1.
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siono na rzucie prostokata o wymiarach 15,81 m x 5,23 m. Sciany obiektu utozone na mo-
drzewiowych przyciesiach wykonano z ociosanych okraglakéw i krawedziakéw sosnowych,
zwanych przez miejscowych ,szczapy’, wegtowanych na naktadke dwustronng prosta (tzw.
»oblap”), a takze jednostronng prosta z czopem. Podwalina spoczywata na podmuréwce
z kamieni polnych spajanych glina. Na narozach i przy scianach dziatowych chatupy pozo-
stawiono ostatki wystajace poza zrgb na dtugos¢ od 17 do 25 cm. Otwory drzwiowe ujete sa
w wegary oraz w Iatki. W obiekcie zwracajg uwage ciekawe konstrukeyjnie drzwi spagowe,
osadzone na prymitywnym, drewnianym kotowrocie. Wiodg one do sieni i pomieszczen go-
spodarczych. Chatupa posiada okna dwukwaterowe, szescioszybowe, o otworach okiennych
ujetych w Iatki. W trakcie wznoszenia obiektu w skansenie zrekonstruowano urzgdzenia
ogniowe, ktére zostaly wyburzone i zmienione okolo 1860 roku. Urzadzenia te pierwotnie
skfadaly si¢ z trzonu kuchennego wraz z nalepa, okapu, pieca chlebowego i ogrzewczego.
W sieni znajdowal si¢ trzon kominowy z tzw. ,grubg’, natomiast cz¢$¢ murowanego pieca
widoczna byta na zewnatrz tylnej $ciany budynku. W pomieszczeniach gospodarczych cha-
tupy wykonano gliniang polepe, natomiast w izbie ulozono podloge ze struganych desek,
mocowanych na kotki. Nawigzuje to do informacji archiwalnych, poswiadczajacych istnienie
w izbie podlogi z ,dyli” sosnowych — ktéra ze wzgledu na znaczny stopien zniszczenia* —
zastgpiona zostala w 1910 roku przez posadzke z gliny. Budynek nakrywa krokwiowy-pta-
twiowy dach czterospadowy (z platwia wysunigta poza zrab), poszyty strzecha na gtadko.
Przy wznoszeniu obiektu w skansenie zachowano obore dobudowang do $ciany szczytowe;
okolo 1890 roku, $wiadczaca o ewolucji i rozbudowie pierwotnego rozkladu wnetrz.
W tym miejscu nalezatoby wspomnie¢ takze o watpliwosciach co do wiarygodnosci siedemna-
stowiecznego datowania zabytkowej chatupy. Wspdlistnieja w niej bowiem XVIII-wieczne
elementy architektoniczne, takie jak: otwory drzwiowe w wegarach, czy archaiczne drzwi na
kotowrocie, obok cech XIX-wiecznych, np. otwory okienne ujete w Iatki, albo wysuniety na
zewnatrz fragment pieca, co zwiazane jest z budownictwem dziewietnastowiecznym. Wat-
pliwosci i nieufnos¢ badaczy budzi takze datowanie wieku chalupy w oparciu o zachowany
oryginalny tragarz z inskrypcja z 1705 roku. Istnieja podejrzenia, ze moze on pochodzi¢
z rozbiérki budynku starszego od chatupy z Szydlowa®. We wnetrzach domu prezentowana
jest obecnie ekspozycja ilustrujaca zycie rodziny zydowskiego krawca z lat 30. XX wieku.
Zrezygnowano przy tym z wezesniejszej koncepcji zakladajacej ukazanie w chatupie warun-
kéw zycia tréjpokoleniowej rodziny chlopskiej, utrzymujacej si¢ z pracy w 15 morgowym
gospodarstwie®. Zamiast tego zrealizowano ekspozycje poswiecong funkcjonowaniu przed-
stawicieli spolecznosci zydowskiej w realiach matego miasteczka z okresu dwudziestolecia
miedzywojennego. Wystawe stalg urzadzono zgodnie ze scenariuszem Jarostawa Tadeusza
Leszczynskiego?. Pelng realizacje wystroju wnetrz z uzupelnionym wyborem eksponatéw
przygotowata Teresa Kurzyk, kierownik Dziatu Etnografii. W izbie umeblowanej sprzetami

24 E.TraczyNski, Szydiow, ul. Krakowska...,s. 24.

25 Tamze, s. 29-30.

26 H.E. Pru sA, Szydlow, ul. Krakowska 23, gm. Szydiow, woj. kieleckie. Scenariusz wyposazenia chatupy mato-
miasteczkowej. Dokumentacja historyczno-etnograficzna wykonana na zlecenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, P.P.
Pracownie Konserwacji Zabytkéw Oddziat Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnograficznej, Kielce 1988, s. 55-82.
Archiwum MWK, sygn. 492.

27 J. T. LeszczyNski1, Scenariusz wyposazenia wngtrza domu zydowskiego i synagogi, Tokarnia 2012.
Scenariusz dostgpny w Archiwum Zaktadowym MWK w Tokarni.
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z okresu miedzywojennego zaaranzowano wyglad dawnego warsztatu krawieckiego, nato-
miast komora, zgodnie ze scenariuszem zaadaptowana zostala w czgsci na cele mieszkalne.
Wystréj gléwnego pomieszezenia w chatupie oddawa¢ ma uroczysty nastréj przygotowan
do szabasowej wieczerzy?. W oddzielnym pomieszczeniu gospodarczym chatupy z Szydto-
wa, znajdujagcym si¢ po lewej stronie od wejscia gtéwnego, przygotowano ekspozycje pt.:
»Uslysze¢ cisz¢. Kirkuty Kielecczyzny”, poswigcona zydowskim nekropoliom zachowanym
na terenie wojewédztwa swigtokrzyskiego®.

DOM Z WACHOCKA
(gmina Wachock, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Dom mieszkalny z Wachocka, posiadajacy centralng sien, zostal wybudowany w 1863
roku przez rodzing Grzybowskich, gospodarujaca na okoto 9 morgach ziemi. W wyniku
p6zniejszych podzialéw spadkowych, okoto 1928 roku, budynek przypadl w udziale dwém
siostrom — Lucynie Szczykutowicz i Barbarze Bastrzyk. W 1980 r. syn Lucyny — Czestaw
Szcezykutowicz — odkupit czesé bedaca wlasnoscig rodziny Bastrzykéw, a nastepnie sprzedat
obiekt Muzeum Wi Kieleckiej*. Po zinwentaryzowaniu i rozbiérce budynek przewieziono
na teren Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie zostal zestawiony w 2012 roku, przy pét-
nocnej pierzei planowanego rynku malego miasteczka. Dom stanowil pierwotnie element
zabudowy ulicy Starachowickiej 19 w Wachocku, przy ktérej do XX wieku przetrwaly naj-
starsze i najciekawsze zabytki budownictwa miejskiego®!. Opisywany obiekt posiada cechy
charakterystyczne dla drewnianej, dziewietnastowiecznej architektury Wachocka. Najwaz-
niejszym wyréznikiem w rozplanowaniu wnetrz starych doméw miasteczka byly centralne,
przejazdowe, brukowane sienie. W opisywanym obiekcie wystepujg mniej typowe rozwig-
zania z mniejszg sienig przelotowg i otwartym wejsciem na strych. Dwutraktowy, szero-
kofrontowy dom zbudowany na planie prostokata o wymiarach 12 x 8 m wzniesiono na
kamiennej podmuréwee. Sciany wybudowano z belek sosnowych, weglowanych na nakladke
dwustronng z zachowaniem ostatkéw. Otwory okienne ujeto czg¢sciowo w tatki, a czesciowo
w wegary. W $cianach znajdujg si¢ dwukwaterowe okna o sze$ciu szybach, natomiast w ko-
morze okienko wziernikowe. Budynek nakrywa krokwiowo-platwiowy, czterospadowy dach
bity podwdjng warstwa gontu. Wnetrze domu tworza: z prawej strony sieni obszerna izba,
dalej mala kuchnia, z lewej natomiast, pokéj mieszkalny oraz komora. Urzadzenia ogniowe

28 W 2015 roku dokonano uzupetnienia stalej ekspozycji wnetrz chatupy z Szydlowa o judaika zakupione do
zbioréw. Koncepcje korekty ekspozycji przygotowala Beata Wojciechowska z Dziatu Etnografii.

29 Autorka scenariusza wystawy oraz zdje¢ zabytkowych kirkutéw jest Beata Wojciechowska, kierownik
Dzialu Etnografii Muzeum Wii Kieleckiej.

30 Dom matomiasteczkowy Waychock, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1443,
opr. E. TraczyxNskr 1986 r. Karta zawiera wktadke — zatacznik nr 1.

31 H E. Prusa, Wachock, ul. Starachowicka nr 19, gm. Wachock, woj. kieleckie. Scenariusz wyposazenia domu
matomiasteczkowego, Pracownie Konserwacji Zabytkéw O/Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnograficznej, Kielce

1985, 5. 9. Archiwum MWK, sygn. 508.
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zachowane w chalupie ukazujg ich ewolucje i kolejne przebudowy, dokonane na przestrzeni
kilkudziesigciu lat. Najwigkszych zmian w tym zakresie oraz przebudéw dokonano w okre-
sie I wojny swiatowej*2. We wnetrzach zaprezentowano stala wystawe ukazujaca wyglad
malomiasteczkowego sklepiku z lat 30. XX wieku, Ekspozycje przygotowal Leszek Gawlik,
pracownik Dziatu Etnografii. Wnetrza zaaranzowano z wykorzystaniem oryginalnych skle-
powych mebli pochodzacych z okresu migdzywojennego oraz bogatej kolekeji przedwojen-
nych opakowan szklanych, puszek, butelek i galanterii papierniczej. W drugim z pomiesz-
czei sklepiku urzadzono wytwérnie wéd gazowanych, a po przeciwnej stronie sieni znajduja
si¢ wnetrza zamieszkiwane przez rodzing sklepikarza®.

DOM Z WACHOCKA
(gmina Wachock, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Dom z Wachocka wybudowany zostal prawdopodobnie okoto 1870 roku, przy ulicy
Starachowickiej 43, gdzie wchodzil w skiad wielobudynkowej zagrody, nalezacej do Sta-
nistawa i Malgorzaty Bzinkowskich*. Pierwszy wlasciciel obszernej chatupy przybyt do
Wachocka w poszukiwaniu pracy, znajdujac zatrudnienie w miejscowych zaktadach gérni-
czo-hutniczych. Po zawarciu zwigzku malzeriskiego z mieszkanka Wachocka Malgorzata
Fiutowska zbudowal drewniany dom na dzialce zlokalizowanej przy nowej drodze, wyty-
czonej w miasteczku na poczatku lat 70. XIX wieku®. Obiekt zabytkowy zostal wykupiony
przez Muzeum od pani Bozeny Kowalskiej w 2011 roku, a rok pézniej, posadowiony przy
projektowanej uliczce wiodacej do rynku. Chatupa szerokofrontowa, symetryczna posiada
po prawej stronie sieni pomieszczenia kuchni i izby, a po lewej izb¢ z komorg. Sciany domu
wzniesiono z krawedziakéw, weglowanych na nakladke dwustronng ukosng (z ukrytym
czopem), z pozostawionymi niewielkimi ostatkami. W partiach szczytowych zastosowano
pomocniczo latki. Otwory okienne zaopatrzone w opaski ujete sa w wegary i latki, po-
siadaja dwudzielne, szescioszybowe okna, zabezpieczone dwuskrzydlowymi drewnianymi
okiennicami. Budynek nakrywa czterospadowy, gontowy dach o konstrukeji krokwiowo-
-platwiowej. Cechg charakterystyczng obiektu jest przejazdowa, brukowana sien, znajduja-
ca si¢ na osi budynku, do ktérej prowadza dwie pary dwuskrzydtowych wrét. Obramienie
otworéw bramnych przybiera fukowaty ksztalt dzigki zastosowaniu skosnych zastrzatéw.

32 Tamze, 5. 36.

33 Aranzacje wnetrza sklepiku z lat 30. XX wicku wraz z pomieszczeniami mieszkania rodziny sklepikarza
i wytwérni wéd gazowanych przygotowal w 2012 roku Leszek Gawlik z Dziatu Etnografii MWK. W okresie
wezesniejszym ekspozycja sklepiku kolonialnego prezentowana byta od lat 90. XX w. w organistéwee z Bielin jako
zapowiedz stalej wystawy, planowanej do realizacji w zabudowie rynku matomiasteczkowego.

34 Dom drewniany Wychock, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1446, opr.
B. Szurowa 1978 r. Karta zawiera wkiadke z fotografiami.

35 B. Szurowa, Wachock ul. Starachowicka 43 (pow. starachowicki). Dom drewniany z 2 polowy XIX wicku,
PKZ O/Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnograficznej, Kielce 1974, s. 15-16. Wedlug ustnej tradycji rodzinnej,
zabudowania gospodarcze w zagrodzie przy domu z Wachocka, wzniesiono pod koniec XIX wieku, podobnie jak

drewniang stodole, tamze, s. 17. Archiwum MWK, sygn. 512.
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We wnetrzach zachowano forme urzadzeri ogniowych pochodzacych z okresu przebudo-
wy domu, ktéra miala miejsce w latach 30. XX wieku. W kuchni i przylegajacej don izbie,
odtworzone zostaly piece kuchenne z ogrzewaczami i piecem chlebowym, w drugiej izbie
wymurowano piec kaflowy. We wszystkich pomieszczeniach wykonano podlogi z desek.
W oparciu o scenariusz opracowany przez Ewe Tomaszewska z Dziatu Etnografii, w domu
z Wachocka urzadzono ekspozycje matomiasteczkowego zaktadu (atelier) fotograficznego
z okresu miedzywojennego. Zaaranzowano takze wnetrza mieszkalne nalezace do fotografa®.
Ciekawym elementem wystawy stalej jest atelier z charakterystycznym, specjalistycznym
wyposazeniem. Przy atelier znajduje si¢ mate pomieszczenie dawnej komory petnigce funkeje
ciemni fotograficzne;.

DOM Z CMIELOWA

(gmina Cmieléw, wojewédztwo $wigtokrzyskie)

Chatupa z Cmielowa zostata wybudowana w 1800 roku przez Jana Woéjcika przy daw-
nej ulicy koscielnej. Fakt ten potwierdza data wyryta na belce siestrzanu centralnie umiesz-
czonej w izbie. W latach pézniejszych drewniany dom odziedziczyt jego zigé Franciszek
Petelowicz — dziadek Marii Siwinskiej ostatniej whascicielki obiektu®”. Chatupa z Cmielowa
znajdowala si¢ w rekach rodziny Siwinskich od 1927 roku do 1981 roku, kiedy po $mierci
nestorki rodu Marii Siwinskiej zostala opuszczona. Przed II wojng $wiatows wiasciciele
domu utrzymywali si¢ gléwnie z pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni 2,76 ha®.
Poniewaz nalezal on do najcenniejszych drewnianych budynkéw historycznego Wachoc-
ka, obiekt zostal uznany za zabytkowy w 1971 roku. Dokumentacje naukowo-historyczne
poswiecone budynkowi szacuja, ze w latach 20. i 30. XX wieku, zachowalo si¢ zaledwie
15 takich doméw. Najwigksze przemiany w zabudowie Wachocka dokonaly si¢ w latach
1860-1900. Chatupy drewniane pochodzace z XVIII i XIX wieku zastapily wéwczas trwal-
sze i nowoczesniejsze domy murowane®. W 1982 roku Muzeum Wsi Kieleckiej zakupito
zabytkowy obiekt, po czym rozebrany i zinwentaryzowany budynek przewieziono na teren
Parku Etnograficznego w Tokarni®. Chatupe Siwiniskich posadowiono na terenie Sektora
Budownictwa Malomiasteczkowego w 2012 roku. Dom pochodzi ze starej, drewnianej cze-
$ci zabudowy Cmiclowa ijest to jeden z najpickniejszych pod wzgledem architektonicznym

36 E. TomaszewskA, Dawny zaklad fotograficzny. Wstgpny scenariusz ekspozyci, Tokarnia 2012. Scenariusz
dostgpny w Archiwum Zakladowym MWK w Tokarni.

3 Chalupa Cmielsw, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1330, opr. E. TraczyNsk1
1985 r. Karta zawiera wktadke — zatacznik nr 1.

38 E. Prusa, Cmielsw, ul. Ostrowiecka nr 27, gm. Cmielsw, woj. tarnobrzeskie. Scenariusz wyposazenia domu
matomiasteczkowego, P. P. Pracownie Konserwacji Zabytkéw Oddzial Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnogra-
ficznej, Kielce 1984, s. 13. Archiwum MWK, sygn. 113.

391, Preczur, Chatupa zabytkowa Cmielow, ul. Koscielna 27 pow. Opatéw woj. Kielce. Dokumentacja naukowo-
-historyczna, P. P. Pracownie Konserwacji Zabytkéw Oddzial Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnograficznej,
Kielce 1973, s. 5-8. Archiwum MWK, sygn. 107 a.

40 E, Prusa, Cmiclsw, ul. Ostrowiecka nr 27, gm. Cmielsw...,s. 14.
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obiektéw w skansenie. Budynek wyréznia si¢ charakterystycznym polszezytowym dachem
oraz wejsciem z p6tkolistym nadprozem i ozdobnymi, profilowanymi zastrzatami. Obiekt
waskofrontowy, o dwutraktowym ukladzie wnetrz wzniesiono na planie czworokata o wy-
miarach 9,20 x 8,30 m. Pierwotnie podwaliny budynku umieszczone byly bezposrednio
na ziemi bez kamiennej podmuréwki czy fundamentéw. Sciany z belek sosnowych weglo-
wanych na naktadke dwustronng, ukosng (z ostatkami na narozach) utozono na debowych
przyciesiach. Otwory okienne w izbach ujeto w wegary. Chatupa posiada okna dwuskrzydto-
we, sze$cioszybowe, przy czym dwa z nich, usytuowane w tylnej Scianie budynku, zabezpie-
czono prostymi, drewnianymi okiennicami. Zewnetrzne otwory drzwiowe ujeto w wegary po-
taczone na czopy. Umieszczono w nich drzwi spagowe zawieszone na zawiasach pasowych.
Otwory wewnatrz budynku ujeto réwniez w wegary z zastosowaniem $lepych nadprozy. Do
pomieszczen mieszkalnych prowadza drzwi plycinowe, a do gospodarczej komory — spago-
we. Dom nakrywa pélszezytowy, gontowy dach o konstrukeji krokwiowo-platwiowej. Wne-
trze chalupy skladajace si¢ z sieni, izby duzej, izby malej oraz komory podlegato w swojej
historii licznym przebudowom i remontom. Obecny uktad pomieszczeri i prowadzacych do
nich drzwi, nawigzuje do stanu z XIX wieku. W duzej izbie zwraca uwage pot¢zna belka
z drewna modrzewiowego, tzw. ,siestrzan’, podtrzymujaca belki stropowe i wzmacniajaca
konstrukeje budynku. W chatupie nie zachowaly si¢ najstarsze urzadzenia ogniowe pocho-
dzace z poczgtkéw XIX wieku. Piece chlebowe, trzony ogrzewcze i kuchenne wykonane
z kamienia i gliny zostaly zastapione pézniejszymi piecami kaflowymi. W obu izbach
oraz w komorze znajduje si¢ podloga z desek struganych, za§ w sieni zachowano gliniana
polepe. W domu z Cmiclowa odtworzono matomiasteczkowe wnetrza mieszkalne z lat 20.
XX wieku. Projekt ekspozycji opracowany na podstawie badan etnograficznych i kwerend
archiwalnych zmierzal do ukazania zwiedzajacym Zycia trzypokoleniowej rodziny skiadaja-
cej si¢ z rodzicéw, dwéijki dzieci oraz dziadkéw*!. Aranzacje wnetrz wedlug scenariusza

z 1984 roku zrealizowat Tomasza Rak, pracownik Dzialu Etnografii Muzeum Wii Kieleckie;j.

MLEOCARNIA DWORSKA Z OGONOWIC

(gmina Opoczno, wojewédztwo todzkie)

Pierwsze archiwalne wiadomosci poswiadczajace istnienie mtocarni pochodza z lat 90.
XIX wieku. W tym czasie wloscianin Franciszek Szymariski zakupil od niejakiego Ma-
karewicza zabudowania gospodarcze dawnego majatku wraz z wyposazeniem. Pierwotnie
miocarnia, datowana na rok 1880, zamontowana byla we wnetrzu dlugiej, krytej strzecha
dworskiej stodoty, do ktérej wjazd widdt przez dwie pary wrét. Budynek posiadajacy 25 m
dtugosci i 5 m szerokosci nakrywal dwuspadowy dach kryty strzecha*. Nowoczesng jak na

41 70b.E. Prusa, Cmielsw, ul. Ostrowiecka nr 27, gm. Cmielsw...,s.50-69.

42'W latach 90. XX wieku Franciszek Szymanski( zm. w 1945 r.) zakupit gospodarstwo wraz z zabudowa-
niami podworskimi i gruntami o ogélnej powierzchni 47 ha. Pézniej ziemie odziedziczy! po nim Antoni Szymanski
zamieszkaly w Ogonowicach nr 160. Mlocarnia wraz ze stodoly przetrwata ponad 100 lat do poczatkéw XXI
wieku. Zimg 2006 roku zawalit si¢ budynek stodoty, narazajac urzadzenia znajdujace si¢ wewnatrz na zniszczenie.
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owe czasy maszyne mliocarniang wyprodukowano w warszawskiej firm LILPOP RAU &
CO.%. Pierwotnie urzadzenie zamontowano wewnatrz podworskiej stodoty o dwéch zapo-
lach posiadajacej szkieletowa konstrukeje Scian, oszalowang pionowymi deskami. W prawym
zapolu, réwnolegle do $ciany frontowej budynku, umieszczono solidng konstrukcje z belek
modrzewiowych o dtugosci 9 i szerokosci 4 metréw, stanowiacg korpus. Dolna cz¢s¢ zespotu
miocarni podzielona byla na mate pomieszczenia przeznaczone m.in. na wymiécone ziarno
i plewy. Na belkach gérnych ulozono podloge z grubych desek taczonych ,na wpust”. U géry
umieszczono réwniez mechanizm mlocarni oraz sieczkarnie, ktére mozna bylo podtaczy¢
pasami transmisyjnymi do jednego napedu. Ponizej znajdowala si¢ duza wialnia, umozli-
wiajgca oczyszczenie wymléconego zboza. Od korica XIX wieku az do polowy lat 50. XX
w. mlocarnie napedzat kierat konny zlokalizowany we wnetrzu szesciokatnego drewnianego
maneza. Budynek ten nie przetrwal do naszych czaséw. W podwalinie stodoly wywiercony
byl otwér na pret zelazny, taczacy maszyne z zespotem napedowym czterokonnego kieratu.
Muzeum Wsi Kieleckiej zakupilo urzadzenia miocarni w maju 2006 roku. W tym samym
czasie wykonano inwentaryzacje i demontaz zabytku. Po zakoriczeniu prac konserwatorskich
w skansenie zabytkowa mlocarni¢ mozna bedzie ogladaé w zrebowej stodole dworskiej,
gdzie przygotowana tez zostanie wystawa zabytkowych maszyn rolniczych, pochodzacych
ze zbioréw wiasnych Muzeum Wi Kieleckiej. Stodote posadowiono w 2012 roku w czesci
Muzeum, przylegajacej do Sektora Budownictwa Malomiasteczkowego.

W III Etapie Rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni, przewidzianym do re-
alizacji w latach 2017-2020, planuje si¢ uzupelnienie Sektora Budownictwa Matomiastecz-
kowego o kolejne obiekty, w tym m.in. domy podcieniowe. Na terenie Kielecczyzny prak-
tycznie nie zachowaly si¢ zabytki architektury w stanie nadajacym si¢ do translokaciji.
Dlatego w wigkszosci wznoszone obiekty beda rekonstrukcjami zaprojektowanymi na pod-
stawie dostgpnej dokumentacji. Zabudowe rynku matomiasteczkowego uzupetnia: karczma
z Suchedniowa (I pol. XIX w.), dom podcieniowy z Suchedniowa (I pol. XIX w.), dom
podcieniowy z Piriczowa (I pol. XIX w.), dom podcieniowy z Lagowa ( ok. 1870-1880 r.),
dworek z Suchedniowa (koniec XVIII w.), studnia z Suchowoli (1773 r.), obora z Gozlic
(XIX w.), stodota z Wachocka (koniec XIX w.), chlewik z Gadki (I pol. XX w.), remiza
strazacka (XX w.). Przewiduje si¢ réwniez realizacje ogrodzenia wokét XVIII-wiecznego
kosciota z Rogowa.

Informacje o mlocarni przekazal do skansenu dr Jan Luczkowski, 6wezesny dyrektor Muzeum Regionalnego
w Opocznie.

43 J. Janik, Dokumentacja projektu: Budowa miocarni na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni k. Chgcin.
Dgziatha nr 1682, ] J-Studio Architektury Janusz Janik, Kielce 2008. Materiat dost¢pny na ptycie CD — R zawiera
fotografie dokumentacyjne maszyny ,in situ” wykonane przez Leszka Gawlika z Dzialu Etnografii w maju 2006
roku oraz fotokopie artykutu z prasy lokalnej, poswigconego historii miocarni. Nosnik CD-R dostepny w Dziale
Etnografii MWK. Zob. tez: D. DaBsxa, Mlocarnia podworska o napedzie kieratowym zainstalowana w stodole dwu-
zapolowej w miejscowosti Ogonowice gmina Opoczno. Gospodarstwo Antoniego Szymariskiego. Inwentaryzacja, Kielce,
maj 2006. Inwentaryzacja znajduje si¢ w zespole dokumentéw dotyczacych sprawy zabytkowej mlocarni. Zob.
Muzeum Wsi Kieleckiej, Dzial Etnografii. Teczki obicktow. Miocarnia podworska z Ogonowic 2006-2008. Materiat
dostepny w Dziale Etnografii MWK.
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SEKTOR BUDOWNICTWA TERENOW WYZYNNYCH

Sektor Budownictwa Terenéw Wyzynnych prezentuje chatupy, budynki gospodarcze
i malg architekture, pochodzace z Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej. Zabytkowe zagro-
dy okdlne, kuznia i pojedyncze zabudowania drewniane odtwarzaja uktad osadniczy dawnej
wsi ,rzedéwki” o zabudowie czgsto spotykanej na tamtych terenach. Poza zwarta zabudows
osady, na wzniesieniu gérujacym nad doling rzeki Czarnej Nidy, posadowiono dwa drewniane
wiatraki — ,kozlak” z Debna (1880 r.) i ,holender” z Grzymatkowa (1931 r.), wspéttworzace
tradycyjny pejzaz XIX-wiecznej wsi. Do roku 2008 na terenie Sektora Budownictwa Terenéw
Wyzynnych posadowiono nastepujace obiekty: krzyz z Zagorzyc (1918 r.), kuznie z Radoski
(1900 r.), zagrode z chalupa z Bukowskiej Woli (1875 r.), zagrodg z chatupg ze Slqzan (XVIII/
XIX w.), chatupe z Rokitna (1805 r.), chatupe i budynek inwentarski ze Ztotnik (ok. 1860 r.).

Podczas 11 Etapu Rozbudowy Parku Etnograficznego Sektor Wyzynny wzbogacit si¢
o 5 kolejnych obiektéw: stodote z Brzuchani (1860 r.), chatupe z Nasiechowic (1895 r.),
kopie pieca garncarskiego z Redocina (ok. 1900 r.), zagrode okélng z chatupg z Kaliny Mate;
(1852 r.), zagrode z chatupg ze Szczepanowic (1855 r.).

STODOEA Z BRZUCHANI

(gmina Miechéw, dawne wojewoédztwo kieleckie; obecnie wojewédztwo malopolskie)

Stodota z Brzuchani wybudowana zostata w 1860 roku*. Ostatnig wlascicielkg obiektu
byla pani Mastrzykowska, od ktérej Muzeum Wsi Kieleckiej odkupito budynek w 1978
roku. W tym samym czasie stodola zostala zinwentaryzowana, rozebrana i przewieziona
do Parku Etnograficznego w Tokarni*. Obiekt ponownie wzniesiono na terenie Sektora
Budownictwa Wyzynnego w roku 2013, gdzie wszedt w sktad zabudowari zagrody z Rokit-
na. Stodol¢ posiadajaca dwa zapola i centralnie umieszczone boisko, zbudowano na planie
szescioboku. Debowa podwaling umieszczono na podmuréwee z kamienia polnego. Sciany
budynku wzniesiono z polowizn sosnowych o grubosci od 9 do 13 c¢m, wegtowanych na
nakladke dwustronng prosta. Na konicach belek pozostawiono dtugie ostatki, mierzace od
30 do 50 cm dlugosci. Zapolnice znajdujace si¢ we wnetrzu stodoty posiadaja konstrukcje
sumikowo-tatkows. Dwuskrzydtowe, spagowe wrota, zamykajace wejscie do stodoly, wyko-
nano z desek sosnowych. Skrzydta wrét osadzono czopami w koricéwkach podwalin, nato-
miast u géry zawieszono je z uzyciem zelaznych kun. W elewacji frontowej, nad wrotami
wykonano szeroki, uniesiony ku gérze okap. Budynek nakrywa czterospadowy dach, o rzad-
ko spotykanej konstrukgji sochowej, poszyty stomg na gladko. Stodota z Brzuchani stanowi
element zabudowy zagrody powstajacej przy chatupie z Rokitna.

44 Stodola Brzuchania, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1318, opr. E. Traczyxisk1
1985 r. Karta zawiera wktadke — zatacznik nr 1.

45 70b. Inwentaryzacja konserwatorska stodoly z Brzuchani gm. Miechow, Pracownie Konserwacji Zabytkéw
O/ Kielce, Kielce 1978. Dat¢ wybudowania ustalono w trakcie wywiadu z 75-letnig wlascicielka stodoty, tamze, s.1.
Archiwum MWK, sygn. 63 a.
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CHALUPA Z NASIECHOWIC

(gmina Miechéw, dawne wojewoédztwo kieleckie; obecnie wojewédztwo malopolskie)

Chatupg z Nasiechowic wybudowano w 1895 roku. Pierwszym wlascicielem obiektu
byl miejscowy wloscianin Wojciech Jakuba. Budynek zostal wykupiony w 1983 roku od
Jozefa Michalskiego, po wezesniejszym wykonaniu inwentaryzacji konserwatorskiej*.
W skansenie obiekt posadowiono w roku 2013. Od momentu wybudowania do potowy
lat 40. XX wieku dom nie podlegal znaczacym przeksztalceniom wnetrz. W 1944 roku
komore¢ chatupy przedzielono dodatkowsg $cianka, tworzac niewielka izbg z przeznaczeniem
na ,dozywotke” dla starych gospodarzy*’. W trakcie przebudowy w szczycie chatupy wycie-
to dodatkowe okno. Przeksztalceniom ulegly réwniez stare urzadzenia ogniowe. W czasie
wspomnianego remontu wymieniono takze cz¢é¢ zniszczonych belek oraz krokwi. Chatupa
z Nasiechowic jest budynkiem szerokofrontowym, o dwutraktowym ukfadzie pomieszczen
zbudowanym na planie prostokata o wymiarach 12,40 x 7,41 m. Wewnatrz domu znajduja
sig: przelotowa sieri, dwie izby, kuchnia i komora. Obiekt zostal wzniesiony z ciosanych
bali i ,potowizn”, w konstrukeji sumikowo-latkowej. ,Eatki” wykonano z grubych belek
o przekroju 25 x 33 c¢m, pierwotnie wkopanych w grunt®®. Do budowy wykorzystano drew-
no debowe i sosnowe. Otwory okienne w $cianach ujeto w tatki oraz w wegary. W izbach
zastosowano okna dwudzielne, szescioszybowe, w komorze zas, pelniacej czasowo funkcje
ydozywotki” — czteropolowe. Kazde z okien ozdabiaja profilowane opaski z desek. Otwory
drzwiowe ujeto zaréwno w lIatki, jak i w wegary. Plycinowe drzwi zamocowane pomiedzy
izbami, zawieszono na zawiasach ,esowych”, pozostate drzwi we wnetrzach posiadaja zawia-
sy pasowe. W sieni oraz w pomieszczeniach znajdujacych si¢ po jej lewej stronie wykonano
gliniang polepg, natomiast po stronie prawej, w izbie i kuchni ulozono podloge z desek
sosnowych. Pomieszczenia w chalupie posiadaja drewniang powale, ulozona na belkach
stropowych. Urzadzenia ogniowe w chaltupie tworza: piec ogrzewczy z paleniskiem wneko-
wym i piecem chlebowym oraz komin w sieni wyposazony we wneke do wymiatania sadzy.
Budynek nakrywa czterospadowy dach o konstrukeji krokwiowo-platwiowej, poszyty stoma
na gladko. Przy tylnej $cianie budynku od strony podwérza w pézniejszym okresie dobu-
dowano niewielki chlewik, nakryty jednopotaciowym daszkiem. Do jego wnetrza prowadza
drzwi, zawieszone na prymitywnym kolowrocie. Ekspozycja stala przygotowana w chatupie
z Nasiechowic urzadzona zostala na podstawie scenariusza opracowanego przez Ewe
Tomaszewska z Dzialu Etnografii MWK. W domu drewnianym zaprezentowano mieszka-
nie rodziny wiejskiego garncarza. Pomieszczenia wyposazono w meble i sprzety pochodzace
z okresu dwudziestolecia migdzywojennego™®.

46 Inwentaryzacja konserwatorska chatupy w Nasiechowicach nr 8 — gmina Miechdw, wlasnos¢ J. Michalskiego,
Pracownie Konserwacji Zabytkéw O/Kielce, Kielce 1982. Archiwum MWK, sygn. 1/564 c.

47 Chalupa Nasiechowice, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1368, opr.
J. PrewENcka-Gucwa 1982 r. Karta zawiera wkiadke z zalacznikiem.

48 Inwentaryzacja konserwatorska chatupy w Nasiechowicach nr §...,s. 2.

49 E.Tomaszewska, Chalupa z Nasiechowic 1895 r. Scenariusz ekspozycji: Chalupa garncarza. Lata 30-te XX w.,
Muzeum Wii Kieleckiej 2014. Scenariusz dostepny w Dziale Etnografii.

331



Realizacja I1 etapu rozbudowy Muzeum Wsi Kieleckiej

WARSZTAT GARNCARSKI I PIEC Z REDOCINA
(gmina Blizyn, wojewédztwo $wietokrzyskie)

Wiarsztat garncarski z Redocina posadowiono w 2012 roku na terenie Sektora Budow-
nictwa Wyzynnego przy wiejskiej drodze prowadzacej do dworu z Suchedniowa. Budynek
stanowi kopie pracowni, nalezacej obecnie do Henryka Rokity, znanego twércy ludowego.
Oryginalny obiekt stojacy do dzi§ we wsi Redocin wzniesiono okolo 1900 roku. Inwestycje
budowy garncarni sfinansowal w okresie miedzywojennym Andrzej Rokita — nestor rodu
garncarskiego. Do budowy zostalo wéwczas wykorzystane drewno rozbiérkowe, pochodzace
ze starego, wiejskiego domu, ktéry wykupiono, zdemontowano, a nast¢pnie postawiono na
poczatku zabudowy wsi Redocin — w bezpiecznym oddaleniu od chatup. Budynek prezento-
wany w Parku Etnograficznym wTokarni posiada $ciany z drewna sosnowego i dwuspadowy,
gontowy dach. W srodku znajduje si¢ mi¢dzy innymi duzy, pionowy piec garncarski (z rusz-
tem poziomym), wykonany z cegly. Wewnatrz kopuly pieca wydzielono palenisko oraz ko-
more¢ ogniows oddzielong rusztem, na ktérym ustawia si¢ naczynia do wypatu. Dno komory
ogniowej zaopatrzonej w otwory posiada ksztalt kolisty. Wejscie do komory pieca znajduje
si¢ od strony pracowni. Otwér paleniska zlokalizowano na tytach budynku w pomieszczeniu
stuzacym réwniez jako sktad drewna opatowego. Gléwnym pomieszczeniem w obiekcie jest
pracownia garncarska, posiadajaca dwa wejscia, umieszczone w $cianach wzdtuznych. Wne-
trze garncarni do$wietla para okien umiejscowionych w $cianie szczytowej, przeciwlegtej do
pieca. Na wyposazenie pracowni z Redocina skladaja si¢ oryginalne eksponaty, pozyskane
w réznych osrodkach garncarskich Kielecczyzny™. Autorkg scenariusza i aranzacji wnetrza
garncarni jest Ewa Tomaszewska z Dziatu Etnografit MWK. Wiréd oryginalnych sprzetéw
i narzedzi pochodzacych z warsztatéw swietokrzyskich ceramikéw nalezy wymienié: fawe
garncarska z zamontowanym przy niej kolem do toczenia naczyn oraz solidna, szeroka fawe
do oczyszczania, wyrabiania i formowania gliny. W garncarni Rokitéw obejrze¢ mozna
réwniez nozyki garncarskie, ptprodukty do wyrobu glazury, fopatki i zelezniaki do prazenia
tlenku ofowiu oraz wspélczesng maszyne do seryjnego wytwarzania doniczek. Na podsta-
wie badari terenowych autorki scenariusza w budynku zrekonstruowano specjalny stelaz
z desek — tzw. ,zaluzy”, ktéry umieszczono pod powala. Stelaz stuzyt pierwotnie do suszenia
wyrobéw ceramicznych; obecnie wykorzystywany jest do prezentacji ceramiki uzytkowej.
W przysztosci zaplanowano organizowanie we wnetrzu zaje¢ edukacyjnych oraz wypalu
naczyn przygotowanych przez twércéow ludowych badz artystéw ceramikéw, tworzacych
prace wykorzystujace tradycyjne formy i wzornictwo.

50 Aranzacje wnetrza kopii architektonicznej garncarni rodziny Rokitéw przygotowano w oparciu o wywia-
dy przeprowadzone w Redocinie z Henrykiem Rokita oraz jego synem Wiestawem Rokita mieszkajacym we wsi

Majdanki. Eksponaty pochodzg ze zbioréw wiasnych Muzeum Wsi Kieleckiej.
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ZAGRODA OKOLNA Z KALINY MALEJ

(gmina Miechéw, dawne wojewoédztwo kieleckie; obecnie wojewédztwo malopolskie)

Okdt z Kaliny Malej reprezentuje typ zagrody zamknietej, czgsto spotykanej na tere-
nach potudniowej Kielecczyzny oraz w Miechowskiem. W jej sklad wchodzg: chatupa, staj-
nia, obora, chlew, chlewik i obszerna wozownia. Pierwsze historyczne informacje na temat
gospodarstwa, zamieszkiwanego przez zagrodnika Wojciecha Podyme pochodzity z 1833
roku’’. Chatupa z Kaliny Matej, eksponowana w skansenie, wybudowana zostata przez wto-
$cianina Wojciecha Podyme w 1852 roku, w miejsce starej, spalonej dwa lata wcze$niej*.
Ostatnim wlascicielem budynkéw wchodzacych w skiad zagrody byt Krzysztof Podyma,
od ktérego w 1979 roku Muzeum Wsi Kieleckiej odkupito chatupe i pozostate obiekty
gospodarcze. Rok wezesniej wykonano inwentaryzacj¢ konserwatorska okotu®. Zagrode,
umiejscowiong na terenie Sektora Budownictwa Wyzynnego, wzniesiono ponownie w 2012
roku. Budynek mieszkalny szerokofrontowy, jednotraktowy z przelotows sienig zbudowano
na planie prostokata o wymiarach 13,87 m x 5,52 m. D¢bowa przycie$ ulozono na pod-
muréwee z kamienia tfamanego. Sciany chatupy wzniesiono z belek sosnowych, weglowa-
nych gléwnie na nakladke dwustronng prosta, w przemieszaniu z zaciosami na nakladke
jednostronng prostg. Na narozach domu i przy $cianach dzialowych pozostawiono ostat-
ki. W srodku chatupy zachowano przebudowy obrazujace udokumentowane historycznie
przemiany ukiadu wnetrz mieszkalnych. Prawdopodobnie w 1885 roku (data wyryta na
tragarzu) powickszono izbg, co umozliwito wydzielenie matej kuchni. Wszystkie pomiesz-
czenia budynku z wyjatkiem sieni zaopatrzone s3 w okna. Otwory okienne ujeto w latki
oraz wegary. Okna w izbach sg dwudzielne i czteropolowe. W $cianie kuchni graniczace;
z podwérzem osadzono na state dwupolowe okno. Wszystkie otwory drzwiowe ujeto w Iatki
i wegary z weiosanymi w nie nadprozami. W pomieszczeniach mieszkalnych wykonano pod-
togi z desek, w sieni i komorze natomiast gliniane polepy. Urzadzenia ogniowe w chatupie
z Kaliny Malej podlegaly, podobnie jak wnetrza, licznym przebudowom. Obecne, pochodzace
z XX wieku, sktadaja si¢ z: trzonu kuchennego z blachami i kapa, pieca chlebowego
i pieca ogrzewczego. Dodatkowo w sieni przy centralnym filarze kominowym wymurowano
maly trzon kuchenny uzywany gtéwnie w lecie. Dom nakryto czterospadowym dachem
o konstrukeji krokwiowo-platwiowej, poszytym na gladko stomg, utozong na narozach
w schodki. W bryle dachu widoczny jest archaiczny otwér ,dymnika”. Prostopadle do cha-
tupy dostawiono dtugi, kamienny budynek gospodarczy mieszczacy stajnie, obore i chlew.
Obiekt nakrywa dwuspadowy dach poszyty strzecha. Po drugiej stronie podwdrza usytu-
owano przejazdowa wozownie o sumikowo-tatkowej konstrukeji $cian. Od frontu, po lewe;
stronie chatupy, zbudowano dwuskrzydlowg brame wyjazdowa prowadzaca do wozowni
i na podworze. Na tytach okotu znajduja si¢ dwie pary wrét wyjazdowych, miedzy ktérymi

51 B.Szu ROWA, Kalina Mata nr 24, gm. Miechow, woj. kieleckie. Zagroda okdlna z 2 pol. XIX w. Dokumentacja
naukowo-etnograficzna wykonana na zlecenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, PKZ O/Kielce, Pracownia Doku-
mentacji Etnograficznej, Kielce 1984, t. 1, s. 47-48. Archiwum MWK, sygn. 199.

2 Chatupa Kalina Mala, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1356, opr.
E. TraczyXskr 1986 r. Karta zawiera wktadke — zalacznik nr 1. Zob. tez kartg nr 1360, dotyczaca tego samego
obiektu.

53 Inwentaryzacja konserwatorska zagrody okélnej w Kalinie Matej 24, Pracownie Konserwacji Zabytkéw
O/Kielce, Kielce 1978. Archiwum MWK, sygn. 195 a.
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wybudowano drewniany chlewik, zamykajacy zagrode od strony potudniowej™. Od drogi,
przed chalupa, zatozono ogrédek kwiatowy, w ktérym ustawiano rekonstrukeje drewnianej
kapliczki stupowej z Miechowskiego. Koncepcje zieleni przyzagrodowej oparto o materialy
terenowe zebrane i opracowane w czasie badari terenowych Pracowni Konserwacji Zabyt-
kéw Oddziat Kielce prowadzonych w latach 80. XX wieku® . Dodatkowym obiektem malej
architektury, uzupelniajagcym otoczenie zagrody, jest kopia kamiennej studni z kolowrotem
pochodzacej ze wsi Kaliny Mata. Wykonano réwniez podwéjny plot zerdziowy, wydzielaja-
cy teren malego sadu owocowego, od strony zachodniej. W zagrodzie okélnej i chatupie na
podstawie scenariusza przygotowanego przez Leszka Gawlika z Dziatu Etnografii odtwo-
rzone zostaly warunki zycia zamoznej rodziny chlopskiej z lat 30. XX wieku®. Zgodnie
z przyjetymi zatozeniami ekspozycji wiasciciele gospodarstwa oprécz uprawy roli trudnili
si¢ dodatkowo powroZnictwem i sezonowym tloczeniem oleju. Swiadczg o tym liczne na-
rzedzia z warsztatu powroznika zgromadzone w komorze oraz mata prasa olejarska, stojaca
w sieni obok trzonu kominowego.

ZAGRODA ZE SZCZEPANOWIC

(gmina Miechéw, dawne wojewédztwo kieleckie; obecnie wojewédztwo malopolskie)

Okot ze Szezepanowic reprezentuje typ zagrody zamknigtej, w ktérej budynki gospo-
darcze i chalupa tworzg zwarty czworobok. Ten typ zabudowy spotykano niegdys, m.in.
w dawnych powiatach: jedrzejowskim, wloszczowskim i pificzowskim. Historia wsi Szcze-
panowice sigga 1376 roku. Miejscowos¢ lokowana na prawie niemieckim nalezala przez
dtugi czas do klasztoru bozogrobeéw. W poczatkach XIX po dokonaniu kasaty dobra zgro-
madzenia przeszly rece skarbu panstwa. Budowe zagrody rozpoczgto w okresie nastepuja-
cym bezposrednio po 1855 roku, kiedy dokonano regulacji i oczynszowania wsi*’. W latach
1855 — 1860 zagrode ze Szczepanowic tworzyly: chatupa, stajnia® — przylegajaca do Sciany
szczytowej domu — i wolno stojaca stodota. Budowe okotu w znanym nam obecnie ksztalcie
kontynuowano na przelomie XIX i XX wiceku, kiedy powigkszono zagrode o spichlerzyk,
piwnice i chlewik. Pierwszym wiascicielem gospodarstwa byt Wojciech Bzdela, wioscianin

54 Budynki inwentarsko-gospodarcze Kalina Mata, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa
nr 1357. Opr. E. TraczyNskr 1986 r. Karta zawiera wkiadke — zaltacznik nr 1.

55 E. TraczyKski, Tradycyjne formy zieleni (Swigtokrzyskie, miechowskie i jedrzejowsko-wloszczowskie). Projekty
zieleni w skansenie, Kielce 1988, t 2, Kielce 1988, s. 119-120. Archiwum MWK, sygn. 789 a.

56 1. GAWLIK, Scenariusz wyposazenia zagrody okdlnej z Kaliny Malej nr 24. Sektor Wyzynny Parku Etnogra-
ficznego w Tokarni, Tokarnia 2013.

5 J. PREWENCKA-GUCWA, Szezepanowice nr 64, gm. Miechow, woj. kieleckie. Zagroda okélna, 1855 r. —
dokumentacja historyczna wykonana na zlecenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, PKZ Oddzial Kielce, Pracownia
Dokumentacji Etnograficznej, Kielce 1983, s. 2-4. Archiwum MWK, sygn. 498.

8 We wsi Szczepanowice mianem ,stajni” okreslano wszelkie budynki gospodarcze dla zwierzat, w tym tak-
ze dla kréw. Stowa ,,obora” natomiast uzywano w odniesieniu do przestrzeni podwérza! Informacja uzyskana przez
E.Tomaszewska z Dziatu Etnografii w toku badan terenowych prowadzonych we wspomnianej wsi.
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posiadajacy ponad 29 morgéw ziemi®. Muzeum Wsi Kieleckiej odkupito zabytkowe bu-
dynki od Jézefa Bzdeli w 1982 roku. Chatupa i obiekty gospodarcze wzniesione zostaly
ponownie w 2013 roku. Zagroda weszla w sktad Sektora Budownictwa Wyzynnego Parku
Etnograficznego w Tokarni. Najstarszym budynkiem w zagrodzie jest chalupa zrebowa wy-
budowana w 1855 roku. Istnieja przekazy poswiadczajace, ze do jej budowy wykorzystano
budulec ze starszej chatupy datowanej na poczatek lat 20. XIX w*. W swojej historii dom
mieszkalny przeszed! liczne przebudowy, w trakcie ktérych program wnetrz poszerzono
o alkierz. Nastgpilo to na przetomie XIX i XX wieku. Jednoczesnie dokonano we wne-
trzach unowoczesnienia tradycyjnych urzadzen ogniowych z otwartym paleniskiem. Szero-
kofrontowa chalupe zbudowano na planie prostokata o wymiarach 14,33 x 5,45 m. Wngtrza
w ukladzie jednotraktowym tworza kolejno pomieszczenia: alkierza, izby, sieni i komory.
Zrebowe $ciany budynku wykonano czgsciowo z bali ciosanych, wegtowanych na nakiadke
dwustronng prostg (z ostatkami), natomiast alkierz z tartych krawedziakéw. Szpary miedzy
belkami utkano mchem i polepiono gling.

Sciany budynku w czesci alkierza, od frontu i w szczycie, zostaly obite pionowymi
deskami, natomiast od podwdrza szalunek wykonano z gorszej jakosci desek oflisowych.
Otwory okienne w domu ujeto w wegary, tylko w jednym miejscu zastosowano kombinacje
wegara i Iatki. Chalupa posiada drewniane okna dwudzielne, o czterech i szesciu szybach,
obwiedzione opaskami z desek. Spagowe, wejsciowe drzwi zewngtrze ujeto w wegary, po-
zostale otwory drzwiowe w chalupie ujeto w wegar i fatke. Wszystkie drzwi za wyjatkiem
plycinowych, wiodacych do alkierza, posiadaja konstrukcje spagows i sa zawieszone na ku-
tych zawiasach pasowych. W starszej czesci chalupy, w pomieszczeniach izby, sieni i komory,
zrekonstruowano gliniane polepy, natomiast w alkierzyku, zgodnie z dokumentacja, odtwo-
rzono drewniang podloge, ulozona na legarach. Chatupa ze Szczepanowic do roku 1905
wyposazona byla w trzon kuchenny z otwartym paleniskiem i kapa, piec chlebowy oraz
piec ogrzewczy z zapieckiem. Po przebudowie dokonanej w poczatkach XX wieku, w izbie
wymurowano nowy piec z paleniskiem wnegkowym do gotowania, piec chlebowy oraz zapie-
cek. W sieni znajduje si¢ widoczny, masywny, kamienny filar kominowy. Ciekawym faktem
poswiadczonym archiwalnie jest stwierdzenie powszechnego wystepowania chatup kurnych
jeszcze w latach 60. XIX w. Budynek mieszkalny nakrywa czterospadowy dach o konstrukeji
krokwiowo-platwiowej, gdzie platwie wysunigto calkowicie poza pion $cian. Plaszczyzny
dachu poszyto stoma na gtadko, natomiast w narozach ulozono ozdobne schodki. Zabudo-
wa gospodarcza zagrody ze Szczepanowic tworzy nieregularny czworobok z wjazdem
i wrotami umiejscowionymi na lewo od chatupy. Od strony podwérza do scian komory dosta-
wiono ciag zabudowy mieszczacy pod wspélnym dachem pie¢ pomieszczen inwentarskich.
W okole, historycznie najstarsza jest stajnia, pochodzgca z lat 1855-1860. W tradycji ustnej
przechowaly si¢ szczatkowe przekazy o wykorzystaniu do jej budowy, drewna pochodzacego
z rozbiérki zagrody posadowiontj niegdy$ w tym miejscu®. Za stajnig umieszczono obore,
chlew i dwie dodatkowe obory. Sciany budynku inwentarskiego wzniesiono w konstrukeji

59 Zagroda okélna Szczepanowice, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1432. Opr.
J. PrREwENckA-Gucwa 1982 r. Karta zawiera dwie wkiadki z serwisem fotograficznym.

60 Inwentaryzacja konserwatorska zagrody okélnej w Szczepanowicach, gm. Miechow, Pracownie Konserwacji
Zabytkéw Oddzial Kielce, Kielce 1978, s. 3. Archiwum MWK, sygn. 494 a. Zob. tez: ]. PREwENCcKA-GUcwa,
Szczepanowice nr 64...,s. 20.

61 J. PREwENCKA-GUCWA, Szezepanowice nr 64...,s.24.
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zrgbowej (wegtowania na naktadke dwustronng prosta z ostatkami) z ciosanych bali i po-
towizn. Jedng ze $cian budynku, wzmocniono dodatkowo stosujac atki. Do pomieszczen
gospodarczych prowadzg drewniane drzwi spagowe (otwory w wegarach) zawieszone na
kutych zawiasach pasowych. Diugi budynek inwentarski nakrywa tréjspadowy dach o kon-
strukeji krokwiowo-platwiowej, poszyty stoma na gladko. Na tylach podwérza, prostopadle
do obory, dostawiono drewniany spichlerz o sumikowo-tatkowej konstrukeji $cian, nakryty
dwuspadowym dachem stomianym. Obok wybudowano bram¢ z dwuskrzydlowymi wrota-
mi, przez ktére prowadzi wyjazd do stojacej nieopodal stodoty. Lewa strong podwérza okotu
ze Szczepanowic zajmuje dluga na 16 metréw wozownia, w rogu ktérej okoto roku 1912
wykopano i wymurowano gleboka piwnice z kamienia famanego. Budynek wiaty — wozow-
ni, posiadajacy Sciany z bali ciosanych i tartych, w konstrukeji sumikowo-tatkowej, wiericzy
czterospadowy dach kryty strzechg. Zabudowe zagrody uzupetnia chlewik dostawiony do
$ciany izby okolo 1930 roku. W chatupie ze Szczepanowic, na podstawie dokumentacji
archiwalnej, Tomasz Rak z Dzialu Etnografii zaaranzowal wnetrza mieszkalne obrazujace
warunki zycia zamoznej, czteroosobowej rodziny chlopskiej z lat 20. XX wieku®2. W prze-
strzeni podwdrza, otoczonego zabudowaniami gospodarczymi, a takze pod wiatg urzadzo-
na zostala wystawa prezentujaca dawne maszyny i narzedzia rolnicze®. Na tytach zagrody
znajduje si¢ rekonstrukcja zregbowej stodoly krytej strzecha (o dwéch zapolach), przed ktéra
ustawiono zabytkowy metalowy kierat, uzywany w skansenie do pokazéw dawnej mlocki.

W ramach realizacji III Etapu Rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni, plano-
wanego na lata 2017 — 2020, zabudowa Sektora Budownictwa Wyzynnego zostanie uzu-
pelniona o nastepujace obiekty: chatupa z Kalinkowa (poczatek XIX w.), chalupa ze Smo-
gorzowa (1835 r.) oraz o drewniang obore z Rokitna (XIX w.), ktéra zostanie posadowiona

obok chatupy pochodzacej z 1805 r.

SEKTOR BUDOWNICTWA DWORSKO-FOLWARCZNEGO

Zesp6t budownictwa zabytkowego prezentuje w skansenie cenne zabytki dawnej architek-
tury dworskiej wraz z charakterystycznymi budynkami gospodarczymi. Centralne miejsce
w sektorze zajmuje drewniany, modrzewiowy, dziewig¢tnastowieczny dwér z Suchedniowa
(ok. 1812 r.), z ekspozycja wnetrz pochodzacych z korica XIX wieku. Do budynku prowadzi
reprezentacyjna aleja lipowa. Sielski klimat dawnej siedziby ziemianskiej tworzy otaczajaca
ja zieleni z ukwieconym gazonem, podjazdem oraz polozonym nieopodal owocowym sadem.

62 T. Rax, Scenariusz ekspozycji statej w zagrodzie okdlnej ze Szczepanowic. Kto ma Zytko ten ma wszystko. Wy-
stawa narzgdzi i maszyn rolniczych ze zbioréw MWK, Tokarnia 2013, 5. 3-5 i s. 8-9. Scenariusz dostepny w Archiwum
MWEK. Do zagrody okélnej ze Szczepanowic nie opracowano w przeszlosci kompletnego scenariusza wngtrz.
Autor stworzyl go przy wykorzystaniu opracowar i materialu dokumentacyjnego dostepnego w Archiwum MWK.

63 Zob. T. Rk, Scenariusz ekspozycji stalej..., s. 10-13. Ekspozycja narzedzi rolniczych opracowana zostala

wraz z kompletem tekstéw informacyjnych poswieconych eksponowanym maszynom. Zob. tamze, s. 14-29.
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Do roku 2008 obok dworu wybudowane zostaly budynki: ,,o§mioraka” z Rudy Pilczyckiej
(ok. 1914 r.), przeznaczonego na pokoje goécinne oraz spichlerz ze Zlotej Piriczowskiej
(1719 r.), w ktérym prezentowane sg wystawy czasowe.

W ramach II Etapu Rozbudowy Parku Etnograficznego, w sektorze wzniesiono obiek-
ty gospodarcze pochodzace z majatkéw ziemskich, w tym: spichlerz z Rogowa (1684 r.),
stodole dworska z Radkowic (1855 r.) i spichlerz ze Staszowa (II potowa XVIII w.).
W tej czesci skansenu posadowiono réwniez obore z Mostkéw (ok. 1894 r.) zaadaptowang
na toalety dla turystéw odwiedzajacych Muzeum.

SPICHLERZ Z ROGOWA

(gmina Opatowiec, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Spichrz dworski z Rogowa wybudowano w 1684 roku. Dane pochodzgce z archiwaliow
i zrédet historycznych wskazuja, ze stalo si¢ to w czasie, gdy dobra Rogowskie nalezaty do
rodziny Firlejéw z Bejsc, czerpigcych znaczne zyski z handlu zbozem. Okazaly spichrz wy-
budowano w poblizu rzecznej przystani, gdzie w porze wiosennej, przy wysokim poziomie
wody, odbywal si¢ zaladunek ziarna na statki i barki®. O czasie wzniesienia obiektu zaswiad-
cza tez data wycieta na dwoch zachowanych, oryginalnych, miedzianych choragiewkach
wieniczacych dawniej kalenice. Na jednej z nich, w trakcie prac konserwatorskich prowadzo-
nych w Muzeum Wsi Kieleckiej, ujawniono stabo czytelne slady XIX-wiecznych malatur
przedstawiajacych herby dawnych wiascicieli ziemskich nalezacych do znakomitych rodéw
Firlejow i Wodzickich®. Datowanie obiektu na podstawie zachowanych choragiewek, nie
jest przyjmowane za pewne, a cz¢$¢ badaczy skfania si¢ do hipotezy, ze pochodzg one z prze-
budowanego XVIII-wiecznego dworu®. Obiekt zaliczany byt do najcenniejszych zabytkéw
dawnej architektury dworskiej w Polsce. Pigtrowy, okazaty budynek zlokalizowano pierwot-
nie nad Wisla. Wchodzit on w sktad zespotu spichlerzy rogowskich wykorzystywanych do

sktadowania zboza splawianego do Gdariska. Okoto 1870 roku wiasciciele débr przeniesli

64 B. Szurowa, Rogow, pow. Kazimierza Wielka. Spichlerz drewniany z 1864 roku. Dokumentacja historycz-
no-architektoniczna wykonana na zlecenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, Kielce 1972, s. 3-4.
Archiwum MWK, sygn. 334. Dobra rogowskie znajdowaly si¢ w posiadaniu Firlejéw do lat 90. XVI wieku.
W 1694 roku majatek znalazl si¢ we wladaniu Wawrzynica Wodzickiego wystepujacego w dokumentach jako
wtasciciel débr, tamze s. 4.

65 Informacja o pracach konserwatorskich prowadzonych na zabytkowych choragiewkach metalowych
pochodzi od konserwatora Tomasza Dzikowskiego, ktéry poddat je badaniu i wstgpnej konserwacji bezposrednio
po dokonaniu prac rozbiérkowych spichlerza z Rogowa.

66 B. Szurowa, Rogow, pow. Kazimierza Wielka..., s. 18. Watpliwosci naukowcéw, dotyczace datowania
budowy spichrza na podstawie choragiewek, wynikaly z faktu, ze ozdoby tego typu wystgpowaly przewaznie na
obiektach reprezentacyjnych, nie na gospodarczych. Wedlug hipotez historykéw, choragwie mogty pochodzié¢
z przebudowanego XVIII-wiecznego dworu, a zachowane na nich malatury majag XIX-wieczng proweniencje.
Przeciw datowaniu spichrza na 1684 rok swiadczy¢ moze wystgpowanie konstrukeji przystupowej, spotykanej
w polskim budownictwie od XVIII wieku. W podobnym czasie upowszechnily si¢ takze w budownictwie dachy
naczotkowe, tamze s. 21-22.
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budynek na skraj wsi w poblize stynnego, nieistniejacego juz siedemnastowiecznego dwo-
ru z Rogowa®. Po translokacji spichlerz dawniej w calosci drewniany uzyskal podmuréwke
oraz parter wymurowany z czerwonej, palonej cegly. Ostatnim wiascicielem majagtku Rogéw
i zarazem zabytkowego budynku byt hrabia Karol Skérzewski herbu Drogostaw pochodzg-
cy ze Skérzewa w Wielkopolsce. Dobra rogowskie staly sie jego wlasnosciag w 1926 roku,
kiedy otrzymat je w darze od swojej ciotki Marii Ogiriskiej z domu Potulickiej®s. Wiadomo,
ze w okresie migdzywojennym pomieszczenia spichrza znajdujace si¢ na parterze wykorzy-
stywano do prowadzenia lokalnego warsztatu rymarskiego, dworskiej kuzni, a w czgéci takze
przystosowano je na magazyn paszy i narzedzi rolniczych®. W czasie 11 wojny $wiatowej
hrabia Skérzewski opuscil dwér, wyjezdzajac w 1944 roku wraz z calg rodzing. Po zakon-
czeniu dziatan wojennych w 1945 roku calos¢ débr przejat skarb paristwa. Ziemie majatku
zagospodarowal PGR w Krzczonowie, natomiast cenny zabytek przez wiele lat uzytkowany
byt przez Powiatowy Zarzad Drég Lokalnych w Kazimierzy Wielkiej. Prowadzono w nim
miedzy innymi wytwérnie produkeyjng cementowych elementéw budowlanych. Podkre-
$lenia wymaga fakt, ze przez blisko 28 lat od korica wojny obiekt nie byt poddany zadnym
pracom remontowym i konserwatorskim. W lipcu 1972 roku Wojewédzki Konserwator
Zabytkéw wykupil cenny budynek spichlerza, ktéry przeznaczono do translokacji na teren
projektowanego skansenu. Muzeum Wi Kieleckiej powolano cztery lata pézniej. Siedem-
nastowieczny spichlerz z Rogowa rozebrany zostal w latach 90. XX wieku. Rekonstrukeje
obiektu i posadowienie go w Sektorze Dworsko-Folwarcznym zrealizowano w 2012 roku.

Dwukondygnacyjny spichlerz z Rogowa wybudowano na rzucie prostokata o wymia-
rach 25,67 x 13,72 m. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 352 m* W skansenie od-
tworzony zostal stan obiektu z konca XIX wieku, kiedy budynek, pierwotnie drewniany,
uzyskal murowany parter. Sciany wienicowe spichlerza z Rogowa wykonano z belek jodto-
wych, weglowanych na nakladke jednostronng ukosna z ukrytym czopem. W opracowaniu
poswieconym historii zabytku wysnuto przypuszczenie, ze w momencie budowy pod ko-
niec XVI wieku $ciany posadowione byly na solidnych debowych ,peckach™. Dodatkowe
wzmocnienie budynku uzyskano poprzez zastosowanie konstrukeji przystupowej. Tworzg ja
widoczne na zewnatrz belki podwalin, oczepéw, stupéw naroznych, stupéw srédsciennych,
rygli oraz zastrzaléw. Wedtug B. Szurowej, autorki opracowania analizujacego architekture
obiektu, nie jest wykluczone, ze stanowi on jedyny i najstarszy zachowany w Polsce przyktad
konstrukeji przystupowej’. W partii poddasza XVII-wieczni budowniczowie spichlerza
z Rogowa zastosowali sumikowo-1gtkows konstrukcje $cian. Na pigtrze otwory okienne
osadzone w wegarach posiadaja w czesci goérnej tukowate wykonczenia. Swiatto okien, za-
opatrzonych w drewniane okiennice z desek, przestonieto grubymi, poziomymi, metalowy-
mi pretami. Pélokragly wykréj wykoriczenia otworéw okiennych zachowano réwniez przy
wznoszeniu w XIX wieku pézniejszych murowanych $cian pierwszej kondygnacji. Dzieki
rytmicznemu powtdrzeniu okien i ceglanych stupéw i gzymséw wyodrebnionych ze Sciany
uzyskano dodatkowy efekt dekoracyjny. W zrekonstruowanym spichrzu zachowaly si¢ ory-

67 Spichlerz Rogow, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1398, opr. E. TraczyNskr
1985. Karta zawiera wkladke — zalacznik z fotografiami i rzutami obiektu.

68 B.Szurowa, Rogow, pow. Kazimierza Wielka...,s. 4.

69 Tamze, s. 6-7.

70 Tamze, s. 6.

71 Tamze, s. 21
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ginalne drewniane drzwi spagowe, zawieszone na kowalskich, kutych zawiasach pasowych.
Otwory drzwiowe na pigtrze ujete s3 w wegary. Podlogi w salach spichlerza, a takze na
poddaszu, wykonano z grubych desek faczonych na wpust i wypust. Budynek nakrywa gon-
towy, naczétkowy dach o konstrukeji krokwiowo-platwiowej, wzmocnionej dodatkowym,
podwéinym stolcem i jetkami. Spichlerz przeznaczony jest obecnie na organizowanie im-
prez zleconych, integracyjnych i konferencji odbywajacych si¢ na terenie Parku Etnograficz-
nego w Tokarni. W zrekonstruowanych wnetrzach XVII-wiecznego spichrza odbywaja sie
réwniez wydarzenia towarzyszace skansenowskiej edycji sandomierskiego Festiwalu Filméw

Niezwyktych.

STODOEA DWORSKA Z RADKOWIC

(gmina Pawléw, wojewddztwo $wigtokrzyskie)

Budynek stodoly, datowany na drugie ¢wieréwiecze XIX wieku, pochodzi z majatku
ziemskiego, ktéry zostal rozparcelowany w 1923 roku. Pozostalosci z duzego gospodarstwa
czyli tak zwana ,resztéwke”, nabyt w tym samym roku inzynier Gustaw Pomianowski
z Warszawy. W 1976 roku zabytkowa stodola zostala wykupiona przez Muzeum Wsi
Kieleckiej od ostatniej whascicielki — doc. dr hab. Wandy Pomianowskiej’. Informacje uzy-
skane w toku kwerend archiwalnych i wywiadéw terenowych wskazuja, iz do momentu prze-
jecia przez Muzeum obiekt nie podlegal przebudowom. Stodole posadowiono w Sektorze
Budownictwa Dworsko-Folwarcznego Parku Etnograficznego w Tokarni, 2012 w roku.
Okazaly budynek gospodarczy o wymiarach 30 x 12 m wzniesiono na planie prostokata,
w sumikowo-fatkowej konstrukeji scian. Podstawowym surowcem ciesielskim, ktéry zasto-
sowano, byly w tym wypadku ciosane belki sosnowe i dgbowe podwaliny. We wnetrzu sto-
doty, za pomoca ,zapolnic” wykonanych z desek, wydzielono dwa duze zapola, przedzielone
obszernym boiskiem. Do budynku wiedzie wejscie przez dwie pary spagowych, dwuskrzy-
dtowych wrét, osadzonych na czopach. Stodole z Radkowic nakrywa czterospadowy dach
o konstrukeji krokwiowo-platwiowej, wzmocniony potréjnym stolcem. Polacie dachowe
pokryto na gtadko stomiang strzecha. W obszernym wnetrzu stodoly zaprezentowano mo-

nograficzng ekspozycje pod tytutem: ,Masztalnia dworska. Pojazdy z kolekeji Jana Wzorka”.

72 Stodota dworska Radkowice, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1382, opr.
B. Szurowa 1978 r. Karta zawiera wkiadke z fotografiami i fotokopia mapy.

339



Realizacja I1 etapu rozbudowy Muzeum Wsi Kieleckiej

SPICHLERZ ZE STASZOWA

(gmina Staszéw, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Doktadna data wybudowania spichlerza ze Staszowa nie jest znana. Zrodha i zapisy
archiwalne wskazuja, ze wzniesiono go w II polowie XVIII wieku. Pierwsze wiarygodne
wzmianki na temat wlascicieli obiektu pochodza dopiero z potowy XIX wieku. Wiadomo,
ze budynek w owym czasie nalezal do Jana Kantego Malewskiego, kasjera miejskiego
i burmistrza miasta Staszowa. W 1840 roku zakupit on od Agnieszki Schwaygerowej zie-
mie¢ wraz z zabudowaniami, wéréd ktérych wymieniono m.in. pigtrowy spichrz. Wiadomo
tez, ze budynek ten istnial juz w 1807 roku, kiedy W. Schwayger, maz Agnieszki otrzy-
mal nieruchomos$¢ przekazana aktem donacji od ksi¢znej Izabelli Lubomirskiej”. Ostatnia
wlascicielkg spichrza po II wojnie §wiatowej byta Krystyna Baczkowska z Malewskich, od
ktérej zakupiono obiekt w 1977 r., a nastepnie w 1981 roku po zinwentaryzowaniu rozebrano
go i przewieziono do Parku Etnograficznego w Tokarni. Ze wzgledu na cenne walory histo-
ryczne i architektoniczne, w roku 2012 budynek posadowiono w skansenie na terenie Sek-
tora Budownictwa Dworsko-Folwarcznego. Obiekt posiadajacy podmuréwke z kamienia
tamanego wzniesiono na planie kwadratu o wymiarach: 8,25 x 8,25 m”. Budynek stanowi
niezwykle rzadki, praktycznie nie spotykany na Kielecczyznie, przyklad XVIII-wieczne-
go spichrza waskofrontowego. Dwukondygnacyjny obiekt gospodarczy o zgrabnej, pigknej
bryle wzniesiono na podwalinie dgbowej z bali modrzewiowych, wegtowanych na naktadke
jedno — i dwustronng z czopem”. Na wegtach pozostawiono dlugie ostatki wystajace mak-
symalnie na 35 cm. W budynku zwracaja uwagg ostatnie, ozdobnie wyprofilowane, dtugie
belki $cian zwane ,rysiami”. Wypuszczono je poza obrys budynku na odlegltos¢ okoto 140
cm, dzieki czemu powstal wydatny okap. Na parterze spichlerza widoczne sa mate okna
wziernikowe wycigte w belkach zr¢bu. Budynek posiada drzwi spagowe osadzone na zawia-
sach pasowych. Przy realizacji obiektu w skansenie przywrécono pierwotne wejscie, ktére
zlikwidowano w elewacji frontowej, montujac w ich miejscu wtérng scianke. Wspomniang
przebudowe $ciany frontowej dokumentujg fotografie pochodzace z poczatkéw XX wieku.
Podtogi i powaly we wngtrzach budynku wykonano ze struganych desek o grubosci 4 cm
i szerokosci dochodzacej do 25-30 cm. Spichlerz ze Staszowa nakrywa wysoki, naczétkowy
dach gontowy, z parg okien umieszczonych w szczycie. Oryginalny wyglad XVIII-wieczne-
go budynku gospodarczego podkreslaja dodatkowo naczétki oraz drewniana mata ,facjatka”,
do$wietlajaca najwyzej polozona kondygnacj¢ z poddaszem. Podkreslenia wymaga fakt, ze
dachy naczétkowe, nazywane dawniej ,dachami famanymi pruskimi”, zacz¢ly upowszech-
nia¢ si¢c w XVIII wieku. Zastosowanie tej konstrukeji dodatkowo uwiarygodnia hipote-
z¢ o osiemnastowiecznej genezie budowli’®. Obecnie we wnetrzach spichlerza pelnigcego

73 B. SZUROWA, Staszdw, ul. Parkowa 9, woj. kieleckie. Spichrz dworski, 2 pol. XVIII w., Kielce 1974, P.P.
Pracownie Konserwacji Zabytkéw Oddziat Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnograficznej, s. 6. Archiwum
MWK, sygn. 398 a. Wedlug wspominanej w opracowaniach tradycji rodzinnej Malewskich spichrz w momencie
zakupu (1840 r.) okreslano jako stary.

74 Spichlerz Staszéw, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1427, opr. E. TraczyNsk1
1985 r. Karta zawiera wktadke z rzutem obiektu.

75 B, Szurowa, Staszdw, ul. Parkowa 9...,s. 10-11. Czes¢ belek, jak podkreslono w opracowaniu, ociosano
toporem. Wymiary belek wynosity od 13-18 x 30-40 cm. Ogélna powierzchnia uzytkowa obiektu wynosita 68 m?

76 Tamze, s. 17. Facjatka, bedaca charakterystycznym elementem bryly spichrza od XVIII wieku, zostata

zlikwidowana po remontach przeprowadzonych przed 1952 r., tamze, s. 8.
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funkcje ekspozycyjne urzadzono stalg wystawe pt.: , Tradycyjne formy wyrobéw kowalstwa
ludowego w regionie §wigtokrzyskim” przygotowang przez Malgorzate Imiolek z Dziatu

Etnografii MWK.

OBORA Z MOSTKOW

(gmina Suchedniéw, wojewédztwo $wigtokrzyskie)

Budynek z Mostkéw mieszczacy pod wspélnym dachem pomieszczenia obory i stajni
wzniesiono okolo 1894 roku. Drewniany obiekt inwentarski nalezal pod koniec XIX wieku
do gospodarstwa o powierzchni okoto 3,5 hektara. Pierwotnie obora, z dobudowana do
szezytu szopa, wehodzita w sktad zabudowy wiejskiej zagrody z budynkami: chalupy, wiaty,
piwnicy i drewnianej stodoly. Gospodarstwo zlokalizowane byto przy drodze wiodacej do
Suchedniowa. Ostatnim uzytkownikiem obiektu przed wykupieniem go przez Muzeum
Wsi Kieleckiej byta Marianna Zmijewska77. Rekonstruowany budynek gospodarczy wznie-
siono w Parku Etnograficznym w Tokarni, lokalizujac go pod lasem, na obrzezach Sektora
Dworsko-Folwarcznego. Obiekt na rzucie prostokata, o wymiarach: 9 x 6 m, posadowiono
na podmuréwece z kamienia tamanego. Sciany zrgbowe wykonane zostaly z sosnowych kra-
wedziakéw o wymiarach 18 x 20 cm, weglowanych na nakladke dwustronng prosta, przy
zachowaniu dwudziestocentymetrowych ostatkéw. Wysokos¢ zrebu obory wraz z dgbowymi
przyciesiami, polagczonymi na naktadke jednostronng prosts, sigga dwéch metréw. Otwory
drzwiowe prowadzace do dwdch pomieszczenn we wnetrzu obiektu ujeto w wegary. Para
drzwi do obory wykonana zostata z desek ze spagami wciosanymi w nie ,na rybi ogon”.
Whgtrza posiadaja stropy z tartych grubych desek przybitych do belek stropowych. Na bu-
dynku obory odtworzono starszg forme czterospadowego, gontowego dachu, o konstrukeji
krokwiowo-platwiowej, ktéry wedlug przekazéw ustnych zostal zmieniony po 1945 roku
na nowszy dach dwupotaciowy. Obiekt po wybudowaniu w skansenie w roku 2012 zostat
zaadaptowany na toalety przeznaczone dla turystow.

W ramach realizacji III Etapu Rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni w Sek-
torze Budownictwa Dworsko-Folwarcznego posadowione zostang dodatkowo obiekty:
piwnica z Chomentowa (XIX w.), rekonstrukcja studni dworskiej (I pol. XIX w.) oraz
rekonstrukgja lesniczéwki z Suchedniowa (1850 r.).

77 Obora ze stajnig Mostki, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1053, opr.
B. Szurowa 1978 r. Karta zawiera wkiadke z rzutem obiektu i fotokopia mapy.
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SEKTOR BUDOWNICTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Zespot budynkéw i zagréd pochodzacych z terenéw Gor Swigtokrzyskich odwzorowu-
je uktad tradycyjnej ,ulicéwki”. Malownicza wie$ gérska polozona jest w skansenie na stoku
niewielkiego wzniesienia. Przez $rodek osady biegnie kamienista, opadajaca w dét droga,
prowadzaca w kierunku $ciany lasu. W sektorze zaprezentowano najcenniejsze przyklady
$wietokrzyskiego, drewnianego budownictwa ludowego pochodzace zaréwno z osiemna-
stego, jak i dziewietnastego wieku, uzupelnione o obiekty malej architektury sakralnej. Nad
wsia widoczne sg budynki wiatrakéw: ,paltraka” z Grzmucina i ,kozlaka” z Janika — trady-
cyjnych mtynéw wietrznych, tworzacych elementy zapomnianego wiejskiego krajobrazu.
Do momentu rozpoczecia I Etapu Rozbudowy (2009 r.), w Sektorze Budownictwa Swiq—
tokrzyskiego znajdowaly si¢ nastepujace obiekty: wiatrak z Grzmucina (1921 r.), zagroda
z chatupa z Radkowic (1862 r.), kapliczka stupowa z Bielin (XIX w.), zagroda z chatu-
pa z Sukowa (1774 1.), zagroda z chatupg z Bielin (1789 r.), chatupa ze Stupi Starej (ok.
1840 r.), kapliczka z De¢bna (I potowa XX w.), chatupa z Bronkowic (koniec XVIII w.).
W II Etapie Rozbudowy sektor uzupelniono o kolejne obiekty zabytkowe: wiatrak z Janika
(1861 r.), chatupa z Umra (1845 r.), stodota z Brzezin (1868 r.), zagroda z Sierzaw (1860 —
1880 r.), zagroda z Okotu (1920-1921 r.), chatupa z Woli Szczygietkowej (1870 r.).

WIATRAK ZJANIKA

(gmina Mirzec, wojewédztwo $wigtokrzyskie)

Mtyn wietrzny typu ,kozlak” zostal wybudowany w 1861 roku przez zawodowego cie-
$le i zarazem mtlynarza — Szymona Mroczkowskiego, pochodzacego z Krzyzanéwki, gm.
Sienno. Wznoszeniem wiatrakéw zajmowali si¢ rowniez jego syn Roman, a takze wnuk
Wihadystaw Mroczkowski’®. Fundatorem i pierwszym wlascicielem wiatraka byt Karol Ro-
kita, wloscianin z Mirca. Datowanie zabytku poswiadcza napis wyciety na jednym z zastrza-
16w, zachowany we wnetrzu obiektu. Po II wojnie $wiatowej, w 1954 roku, wiatrak zostal
zakupiony i zdemontowany przez Wladystawa Mroczkowskiego. Rozebrany mtyn wietrzny
przewieziono, a nastepnie zmontowano w miejscowosci Janik (gmina Kunéw), gdzie pra-
cowal przez dalsze 10 lat”. Wiatrak posadowiony byl w obrebie gospodarstwa rolnego
w odleglosci 16 metréw od chalupy™. Przy okazji translokacji obiektu w ,kozlaku” dokonano

781. PieczuL, Zabytkowy wiatrak, Janik pow. Opatow, woj. Kielce. Dokumentacja naukowo-historyczna, Kielce
1972, PP. Pracownie Konserwacji Zabytkéw Oddziat Kielce. Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej,
s. 11. Archiwum MWK, sygn. 186 b. Roman Mroczkowski i jego syn Wiadystaw wybudowali tacznie okolo 40
wiatrakéw.

79 Wiatrak Janik, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1353, opr. E. TraczyNisk1
1985 r. Karta zwiera wkiadke z fotografiami.

80 Wiatrak z Janika zostal wykupiony od wiascicieli na mocy aktu notarialnego z 22 XII 1969 r. W tym
czasie stan obiektu okreslano jako: ,,...na chodzie z pelnym urzadzeniem”. Zob. Pisma, korespondencja dotyczaca
wiatraka z Janika 1968-2003, teczka z dokumentami dostgpna w Archiwum MWK, s. 137. Archiwum MWK,
sygn. 194.
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niezbednych przerébek i napraw. W wiatraku wymieniono cate , koto paleczne”, dwie ,,$mi-
gi”, wykonano nowy ,napiér”, a takze zakupiono kamienie mtiyriskie, odsiewacz i skrzynie
maczng. Whasciciel wykonal réwniez nows obudowe mlewnika. Nalezy podkresli¢, ze do
momentu wybuchu II wojny §wiatowej we wngtrzu wiatraka dokonywano tylko drobnych
napraw i wymiany naturalnie zuzywajacych si¢ cz¢$ci mechanizmu, takich jak: z¢by ,kota pa-
lecznego”, drewniane kétka pasowe, czy ,cywia”. Wiatrak kozlowy z Janika wykupiony przez
Muzeum Wi Kieleckiej w 1969 roku zdemontowano i przeniesiono na teren skansenu w
czerweu 2002 roku. Budowe mtyna przeprowadzona w ramach II Etapu Rozbudowy Parku
Etnograficznego w Tokarni ukoriczono w 2013 roku. Wiatrak posadowiono przy wiejskiej
drodze wiodacej do Sektora Budownictwa Swigtokrzyskiego niedaleko ,paltraka”z Grzmu-
cina. Budynek mtlyna z Janika posiada klasyczng budoweg, charakterystyczng dla wiatrakéw
stupowych (,kozlakéw”) wznoszonych na Kielecczyznie w potowie XIX wieku. Obiekt
o stupowo-ryglowej konstrukgji scian drewnianych ma trzy kondygnacje: parter (w przy-
ziemiu), pierwsze pietro z odsiewaczem oraz drugie pigtro, gdzie znajdowaly si¢ elementy
mechanizmu transmisyjnego i roboczego. Miyn posadowiono na przyciesiach z czworo-
bocznych, solidnych belek dgbowych, ulozonych wprost na ubitej ziemi. Nieruchoma czesé
wiatraka stupowego tworzg ponadto: pionowy, sosnowy ,sztymber”, cztery ukosne zastrzaly
(,kozly”) oraz ,jarzmo” (inaczej — ,siodlo”), na ktérych wspieraja si¢ dwie belki ,pojazdéw”.
Na ,sztymber” posiadajacy u gory otwér z umieszczonym walcowatym czopem nalozono
tak zwang belke maczng, czyli ,macznice”. Calos¢ konstrukeji nosnej, z ,kozlem”, okresla-
nym na KielecczyZznie mianem ,stolca’, stanowi wsparcie dla stupowo-ryglowego budynku
miyna. Sciany wiatraka zwezajace si¢ nieznacznie ku gérze obito pionowym odeskowaniem,
z przybitymi na zlaczach listwami maskujacymi. W $cianach bocznych, na kondygnacjach
gornych (drugie i trzecie pigtro) wycigto po dwa okragle otwory okienne, zamaskowane od
wewngtrz malymi drewnianymi okiennicami. Otwory drzwiowe prowadzace do wnetrza
wiatraka osadzone sa w slupach. Drzwi spagowe zawieszono na zawiasach pasowych ko-
walskiej roboty. Do mlyna mozna si¢ dosta¢, wchodzac po stromych drewnianych schodach
na tzw. ,ganek”. W tylnej $cianie ,kozlaka” na poziomie drugiej, wejsciowej kondygnacji
wycieto ,drzwi maczne”, stuzace do wydawania workéw, a pietro wyzej umieszczono ,,okno
zbozowe”, przez ktére weiggano worki z ziarnem. Na pierwszym i drugim pigtrze mlyna,
na belkach stropowych ulozona zostala podloga z grubych, struganych desek, dosunietych
krawedziami bocznymi na styk. Na najwyzszej kondygnacji cz¢s¢ desek podtogi zastapiono
gorszej jakosci surowcem — tak zwanymi ,brusami”. Tam tez znajduje si¢ mechanizm trans-
misyjny z ,walem skrzydlowym”, kolem palecznym”,  kolem cewkowym”, ,sochg”, ,wrzecio-
nem’ i ,paprzyca’. W glowicy ,watu skrzydlowego” na zewngtrz budynku osadzono ,$migi”
z zamontowanym cz¢sciowo ,napiérem”. Mechanizm transmisyjny polaczono z roboczym,
ktérego najwazniejsza cz¢s¢ stanowil ,mlewnik”. Wewnatrz znajdowalo si¢ zlozenie kamie-
ni, ostonig¢te drewniang obudows — zwang gwarowo ,dziza”. W wiatraku zrekonstruowano
szkieletowe ,staciwo” przeznaczone na osadzenie kosza zasypowego. Ziarno przemielone
w ,mlewniku”, przesuwajace si¢ za pomoca drewnianych korytek — czyli ,ryzakéw”, trans-
portowane bylo pietro nizej do ukosnych rynienek (,sznek”), a stamtad do skrzyni macznej
z cylindrycznym odsiewaczem. Niestety w wiatraku z Janika nie zachowaly si¢ kompletne,
sprawne urzgdzenia do sortowania ,mlewa’. Budynek mtyna wietrznego nakrywa dwuspa-
dowy daszek gontowy z charakterystycznym, Scigtym ,naczotkiem” od frontu. Tylna czgsé
dachu wysunieta poza pion $cian umozliwia dzialanie mechanizmu windy transportujace;
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worki. We wnetrzu wiatraka zaaranzowano kacik z miejscem do spania przeznaczonym dla
miynarza pracujacego w porze nocnej. Na najwyzszej kondygnacji mlyna mozna réwniez
oglada¢ ekspozycje, poswigcona najwazniejszym gatunkom zb6z dawnej wsi®!.

CHALUPA Z UMRA
(gmina Zagnansk, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Chatupg ze wsi Umer wybudowano w 1868 roku. Fundatorem i pierwszym uzytkowni-
kiem domu byl Mikotaj Zatorski, syn osadnika pochodzacego z Kotomania®. Wiarygodno$¢
informacji historycznych o pierwszych budowniczych potwierdzaja archiwalia. Rodzina
wiascicieli oprécz uprawy ziemi dodatkowo trudnita si¢ garbarstwem. Wedtug przekazéw
ustnych, chatupy o podobnej bryle i uktadzie wnetrz nalezaly do najstarszego typu zabudo-
wari mieszkalnych spotykanych w dziewigtnastowiecznym Umrze, noszacym wczesniejsza
nazwe Humer. W momencie wykupienia przez Muzeum Wsi Kieleckiej (1976 1.), obiekt
znajdowat si¢ w posiadaniu rodziny Zatorskich. W latach 50. XX wieku, oprécz domu w sktad
zabudowy zagrody chlopskiej wchodzity: dwie obory — drewniana i murowana, szopa, piw-
nica oraz stodota®. Chatupe¢ z Umra wraz ze zrekonstruowang stodola posadowiono w Sek-
torze Budownictwa Swiqtokrzyskiego kalenica réwnolegle do drogi. Budowe ukonczono
w 2012 roku. Pierwotnie zagroda z Umra sktadala si¢ z trzech obiektéw. Obiekty gospodarcze
rozebrano w latach 50. XX wieku®. Wedtug opowiesci ostatnich whascicieli potwierdzonych
w karcie ewidencyjnej chatupa, poczawszy od 1868 roku nie byta nigdy przebudowywa-
na, czemu przeczg ustalenia poinwentaryzacyjne. Stwierdzono wéwczas istnienie wtérnej
$cianki wydzielajacej z sieni dodatkowe pomieszczenie. Pierwsze przebudowy chatupy mia-
ty miejsce prawdopodobnie okoto 1919 r.*. Chatupa z Umra zaliczana jest do budynkéw
poltoratraktowych. Przyciesie i $ciany obiektu, wzniesione na planie czworokata o wymiarach:
7,53 x 6,96 m, posadowiono na podmuréwce z kamienia taczonego zaprawa wapienng. Cie-
$le zastosowali belki jodtowe oraz miejscami modrzewiowe, o §rednim przekroju 16 x 20 cm,
weglowane na naktadke obustronng prostg z pozostawieniem dwudziestocentymetrowych
ostatkéw. Otwory okienne osadzono w wegarach. Budynek posiada okna dwudzielne z sze-
$cioma badz czterema polami. Drzwi spagowe, wiodace do chalupy oraz do poszczegélnych
pomieszczen, zawieszono na kutych, kowalskich zawiasach pasowych. Otwory drzwiowe,

81 Aranzacje wnetrza wiatraka oraz wystawe poswigcong zbozom dawnej wsi przygotowali: Beata
Wojciechowska oraz Leszek Gawlik z Dzialu Etnografii MWK.

82 J. PrewENcka-Guewa, Umer nr 28, gm. Zagnarisk, woj. kieleckie. Chatupa chlopska z okoto 1868 r. Dokumen-
tacja etnograficzno-architektoniczna, PKZ O/Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnograficznej, Kielce 1980, s. 32.
Archiwum MWK, sygn. 1/985.

83 Chatupa Umer, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1442, opr. B. Szurowa
1978. Karta zawiera wkladke z fotokopia mapy. W karcie znajduja si¢ nieprecyzyjne dane odnosnie do datowania
obiektu na 1845 r.

84 J. PrewENckA-Guewa, Umer nr 28...,s.33.

85 Tamze, s. 33. W tym czasie wymieniono deski w alkierzu na nowe i wymurowano piec z dwiema fajerkami

iblachg.
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podobnie jak okienne, osadzono w wegarach. Pierwotnie wnetrze budynku sktadato si¢
z trzech pomieszezeni: sieni, izby i ,alkierza”. W pézniejszym okresie sieri podzielono wtér-
nie na dwie czgsci, dzigki czemu pojawita si¢ dodatkowa komora z wlasnym wyjsciem na
zewnatrz. Sien oraz gléwna izba chatupy posiadaja podlogi drewniane ulozone na legarach,
natomiast ,alkierz”i komora maja gliniane polepy. We wszystkich pomieszczeniach znajduja
si¢ powaly belkowe — nagie, wykonane z desek sosnowych przybitych do tragarzy. W cha-
tupie z Umra wystepuje stary typ urzadzen ogniowych, murowanych z kamienia na glinie,
sktadajacych sie z trzonu kuchennego z kapg, ogrzewacza i pieca chlebowego. Tyt urzadzen
ogniowych wychodzi na ,alkierz”, natomiast w sieni widoczny jest kamienny filar komina
z wneka przeznaczong do wymiatania sadzy. W tylnej $cianie wneki umiejscowiono pale-
nisko stuzace do opalania pieca ogrzewczego. Budynek nakrywa dach czterospadowy, kro-
kwiowo-platwiowy, poszywany stoma. Przed 11 wojna $wiatowa budynek posiadal pokrycie
gontowe, ktére po 1945 roku wymieniono na poszycie stomiane. W obiekcie na podstawie
scenariusza opracowanego przez Jarostawa Tadeusza Leszczynskiego z Dziatu Etnografii
urzadzono ekspozycje ukazujaca zycie codzienne tzw. chtopéw-robotnikéw w poczatkach

lat 60. XX wieku.

STODOELEA Z BRZEZIN

(gmina Morawica, wojewédztwo $wietokrzyskie)

Stodota z Brzezin wybudowana zostala okoto 1880 roku przez bogatego chiopa posia-
dajacego 16 morgéw ziemi. Do momentu rozbiérki wechodzita ona w sktad zagrody zlozonej
z chalupy oraz obory. Ostatnig wlascicielkg obiektu zakupionego przez Muzeum Wsi
Kieleckiej w 1980 roku byta mieszkanka Brzezin Marianna Tkacz®. Budynek zestawiono po-
nownie na terenie Sektora Budownictwa Swietokrzyskiego w 2012 roku. Stodote o dwoch
zapolach oraz centralnym boisku wzniesiono na rzucie prostokgta o wymiarach 16 x 5,36 m.
Charakterystyczna cechg budynku jest wydzielenie pod jednym dachem dodatkowego
pomieszczenia gospodarczego, tak zwanej szopy z oddzielnymi wrotami. Zrebowe $ciany
stodoly wzniesiono na dgbowych przyciesiach z ociosanych okraglakéw i polowizn. Belki
majg grubo$¢ okoto 18 cm, wegtowane na naktadke dwustronng prostg. Do wnetrz obiektu
prowadza dwie pary wrét spagowych, umocowanych czopami w gniazdach progu i oczepu.
Na narozach budynku i przy $cianach dzialowych pozostawiono nieregularne ,ostatki”. Sto-

dote nakrywa czterospadowy dach krokwiowo-platwiowy kryty strzecha®.

86 Stodota z podpiwniczong szopg Brzeziny, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr
1315, ogr. B. Szurowa. Karta zawiera wkladke z fotografiami oraz fotokopia mapy.

8 Inwentaryzacja konserwatorska Brzeziny — Stodola, Brzeziny 72, Gmina Morawica woj. kieleckie, PKZ/O
Kielce, Kielce 1977. Archiwum MWK, sygn. 55 a.
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ZAGRODA Z SIERZAW

(gmina Pawléw, wojewddztwo $wigtokrzyskie)

Zagroda pochodzgca z Pasma Sieradowickiego Gér Swietokrzyskich wybudowana zo-
stata przez wloscianiskg rodzine Pozogéw™ w miejscowosci noszacej dawng nazwe Szerzawy.
Najwezesniejsze wzmianki historyczne siggajace wieku XV, wspominaja o osadzie zalozonej
na prawie niemieckim®. Wiekszo§¢ budynkéw zagrody pochodzi prawdopodobnie z czaséw
po komasacji wsi Sierzawy, ktéra nastgpita w 1857 r. Whasciciele gospodarstwa, zamozni
chlopi, posiadali okolo 30 morgéw ziemi uprawnej”. Wszystkie zabudowania gospodarcze
i mieszkalne obejécia pierwotnie ustawione byly w ksztalt litery ,U”. Rozbudowa zagrody
nastepujaca na przestrzeni kilkudziesigciu lat w Sierzawach Gérnych nadata calosci ksztalt
czworoboku, zamknietego z jednej strony przez duzg stodote. Otwarte przestrzenie miedzy
budynkami przestonieto sztachetowymi ogrodzeniami. Wjazd na podworze prowadzit
przez brame zamykang dwuskrzydiowymi wrotami. W 1977 roku Muzeum Wii Kielec-
kiej wykupito zabytkowe zabudowania od pani Marianny Sikory — ostatniej wlascicielki
posesji’’. Ze wzgledu na znaczny stan zniszczenia materialu budowlanego konieczna byta
cze$ciowa rekonstrukcja poszczegolnych obiektéw. W sktad zagrody z Sierzaw, wzniesionej
ponownie w skansenie w roku 2013, wchodza: chatupa — datowana na 1880 r., chlewy,
obora, stajnia i spichrz, pochodzace z 1860 r. oraz stodota® (z ok. 1880 r.) i wiata — ,wysta-
wa” z 1900 roku”. Budynek mieszkalny z Sierzaw posadowiono na dgbowych przyciesiach
utozonych na kamiennej podmuréwce. Obiekt na planie prostokata o wymiarach 11,95 x
5,65 m posiada Sciany wykonane z potowizn (o zréznicowanej szerokosci od 25-30 c¢m),
weglowanych na nakladke dwustronng uko$ng, z zachowaniem kilkunastocentyme-
trowych ostatkéw. W izbie duzej, na siestrzanie umieszczonym pod belkami tragarzy wyryto
napis sktadajacy si¢ z liter ,JHS” oraz matego krzyzyka. Dwudzielne, szescioszybowe okna
w chatupie osadzono w atkach, za wyjatkiem jednego, znajdujacego si¢ w Scianie od strony
podwoérza, ktére zamocowano w otworze wycigtym bezposrednio w zrgbie. We wnetrzu
jednotraktowej chalupy wydzielono centralng, przelotows sieni i dwie symetrycznie rozmiesz-
czone izby. Oba pomieszczenia mieszkalne ogrzewaja tradycyjne urzadzenia ogniowe wy-
murowane z kamienia na glinie. Pionowy filar kominowy z wneka do wymiatania sadzy
widoczny jest w sieni, gdzie na deskach powaly odtworzono proste zdobienia wykonane
za pomocg pedzla z pro$nianki i wapna®. W wigkszej izbie zlokalizowano trzon kuchenny

88 Zagroda nr 20 Sierzawy, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1404, opr.
B. Szurowa 1978. Karta zawiera wkiadke z fotografiami.

89B. Szurowa, Sierzawy, pow. Starachowice. Zagroda chlopska z XIX w. Dokumentacja naukowo-historyczna wy-
konana na zlecenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach, Kielce 1975, 5. 5. Archiwum MWK, sygn. 377.

90 B. Szurowa, Sierzawy, pow. Starachowice. Zagroda chlopska...,s. 18-19. Wedlug informacji uzyskanych
z archiwaliéw, nieznany z imienia gospodarz Pozoga, pierwszy wlasciciel zagrody pelnit funkcje tawnika sadowego.

91 Chalupa nr 20 Sierzawy, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1405, opr.
B. Szurowa 1978 r. Karta zawiera wkiadke i kalke z rzutem zagrody.

92 Stodota nr 20 Sierzawy, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1407, opr.
B. Szurowa 1978 r. Karta zawiera wkiadke z fotografiami.

93 Stajnia, spichrz i wiata nr 20 Sierzawy, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr
1408, opr. B. Szurowa 1978 r. Karta zawiera wktadke z fotografiami.

94 Dokumentacja fotograficzna zabytkiw. Weryfikacja obiektow zabytkowych powiat opoczyniski, PKZ O/Kielce,
Kielce 1974, 5.35, 36. Archiwum MWK, sygn. 40/28. Na fotografiach przedstawiono tego typu zdobienia udoku-

mentowane w toku badan z 1974 r.
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z blachami i kapa, piec ogrzewczy oraz chlebowy, a w izbie mniejszej — trzon kuchenny
z blachami i piec ogrzewczy. Otwory drzwiowe w chatupie ujete zostaly w atki z ukosnie
wcigtymi w nie nadprozami. Ozdobny charakter majg jedynie klepkowe drzwi wejsciowe do
domu. Pozostale z nich, o konstrukeji spagowej, prowadzace z sieni do obu izb, zawieszono
na zawiasach pasowych kowalskiej roboty. Najwickszych przebudéw i zmian w chatupie
dokonano w poczatkach XX wieku. W 1906 roku we wnetrzach izb polepy gliniane zasta-
piono drewnianymi podlogami ulozonymi na legarach. Chatupe wieniczy czterospadowy
dach krokwiowo-platwiowy pokryty strzecha na gladko, z narozami ulozonymi w schodki.
Izby mieszkalne po obu stronach sieni przeznaczono na urzadzenie wystawy tematycznej,
prezentujacej trzy tradycyjne rzemiosta ludowe: stolarstwo, powroznictwo oraz sitarstwo.
Przestrzeri podwoérza oraz pomieszczenia gospodarce, wiata i wnetrze stodoly sa wykorzy-
stywane do ekspozycji po$wicconych sztuce wspélczesnej wykorzystujacej jako tworzywo
artystyczne tradycyjne materialy i surowce, takie jak: drewno, kamien i wiklina®. W obrebie
zagrody zamknietej w czworobok na uwage zastuguje ciag najstarszych pomieszczen go-
spodarczych pod wspdlnym dachem™. Ta cze$¢ zabudowy zlokalizowana po lewej stronie
podwoérza, pochodzaca z 1860 r., miesci we wnetrzach oborg z chlewem, stajnie i spichlerz”.
Sciany obiektéw wykonano czesciowo z okraglakéw i krawedziakéw weglowanych na ,rybi
ogon”. Stodola i pomieszczenia gospodarcze zagrody z Sierzaw przeznaczone zostaly na
urzadzanie wystaw artystéw plastykéw, nawigzujacych w formie, materiale i stylistyce prac
do etosu kultury chltopskiej. Obie izby chalupy wykorzystano do przygotowania ekspozycji
tematycznych poswieconych tradycyjnym rzemiostom drzewnym (stolarstwo, zabawkar-
stwo 1 sitarstwo), a takze ludowemu powrozZnictwo. Scenariusz tej wystawy zatytulowane;:
»W przestrzeni codziennosci” opracowal Leszek Gawlik z Dziatu Etnografiit MWK?.

CHALUPA Z OKOLU
(gmina Baltéw, wojewédztwo swietokrzyskie)

Zagroda z Okotu sktadata si¢ pierwotnie z dwéch obiektéw: domu mieszkalnego oraz
drewniano-murowanej stodoly z kamienng piwnicg we wnetrzu®”. Chatupe wybudowana
w 1921 roku przez miejscowych ciesli ufundowat kowal Stanistaw Kulasiewicz, pochodzacy

95 W roku 2015 w zagrodzie z Sierzaw cksponowana byta wystawa pt. , Terytorium kamienia” skfadajaca
si¢ z prac przygotowanych przez studentéw i wyktadoweéw 16dzkiej ASP pod kierunkiem prof. Marka Wagnera.

96 Obora ze stajniq i spichrzem nr 20 Sierzawy, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa
nr 1406, opr. B. Szurowa 1978 r.

97 Obora ze stajniq i spichlerzem Sierzawy, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr
1406, ogr. B Szurowa 1978 1.

98 Ekspozycja prezentujaca rzemiosta ludowe ma obecnie charakter wystawy stalej. W 2014 roku w zagro-
dzie z Sierzaw oprécz rzemiost pokazywano réwnolegle prace artystow z Pracowni Rzezby i Dziatan w Przestrzeni
Intermedialnej 16dzkiej ASP. Wyboru dziet dokonal prof. Marek Wagner, a komisarzem wystawy byla Beata
Wojciechowska z Dziatu Etnografii. Cato$¢ przedsigwzigcia nosita tytut: , Terytorium drewna. W przestrzeni
codziennosci”. Ekspozycja czynna byta od 29 VI do 15 X 2014 1.

99 Chatupa Okdt, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1371, opr. E. TraczyNsk1
1978 r. Karta zawiera wkladke — zalacznik nr 1. Zob. tez Chalupa Okdt, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury
i Budownictwa nr 1372, opr. E. Traczyxskr 1985 r. Karta zawiera wkiadke — zatacznik nr 1 z fotografiami.
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z miejscowosci Krocze w Radomskiem. Rodzina Kulasiewiczéw utrzymywala si¢ dodat-
kowo z malego gospodarstwa rolnego liczacego 2,5 hektara ziemi. Ostatnim wiascicielem
chatupy, od ktérego zakupiono budynek (w 1980 roku), byt syn Stanistawa — Bolestaw, or-
ganista, grabarz i ko$cielny miejscowego Kosciota Narodowego. Dom ponownie wzniesiono
w 2013 roku na terenie Sektora Budownictwa Swiqtokrzyskiego. Szerokofrontows chatupe
wybudowano na planie prostokata o wymiarach 8,14 x 5,25 m. Do bryly budynku, od stro-
ny szczytowej, zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng, dobudowano drewniang szope
gospodarczg o konstrukeji szkieletowej oszalowana deskami. Tym samym dlugos¢ elewa-
¢ji frontowej powigkszono o blisko trzy metry. Sciany chatupy wykonano z krawedziakéw
weglowanych na nakladke obustronng uko$ng'®. Posadowiono je na podwalinie dgbowe;j,
ulozonej na podmuréwee z kamieni. Sciany chatupy z Okolu oszalowano pionowymi de-
skami okolo 1934 roku'®. Dom posiada dwukwaterowe okna o szesciu szybach, osadzone
w otworach okiennych ujetych w latki. W elewacji frontowej i tylnej sa one obramowane
szerokimi deskami maskujacymi, ozdobionymi profilowaniem i plytkim rytem. We wne-
trzu znajdujg si¢ drzwi drewniane, spagowe zawieszone na zawiasach pasowych. Wszystkie
otwory drzwiowe, podobnie jak okienne, ujete sg w Iatki. Chatupa posiada pottoratraktowy
rozklad pomieszczen sktadajacy si¢ z sieni, duzej izby oraz niewielkiej komory. W pamie-
ci mieszkaricéw wsi i ostatnich whascicieli zachowaly si¢ informacje o wykorzystywaniu
domu w czasie II wojny $wiatowej przez partyzantéw z lokalnego oddziatu Armii Ludo-
wej. O partyzanckiej przeszlosci chatupy swiadczy ukryte podziemne przejscie prowadzace
z komory do szopy, skad po odsuni¢ciu ruchomej deski mozna si¢ byto szybko wydostaé
na zewnatrz'®. Wylot krétkiego tunelu o wysokosci 1 metra zamaskowano w szopie ster-
ta drewna, porgbanego na opal. Realizujac w skansenie rekonstrukcje domu z Okotu, we
wszystkich wnetrzach odtworzono potwierdzone w inwentaryzacji podtogi z gliny. Zgodnie
z przekazami ustnymi w komorze utozona zostala podtoga z desek na legarach. Ogrzewanie
chalupy zapewniajg tradycyjne w formie urzadzenia ogniowe skladajace si¢ z kaflowego
trzonu kuchennego z okapem, pieca chlebowego i ogrzewacza. Budynek nakrywa tréjspa-
dowy dach o konstrukeji krokwiowo-belkowej posiadajacy jeden naczolek. Wszystkie potaci
dachowe pokryto strzechg na gladko. W chatupie z Okotu, na podstawie scenariusza opra-
cowanego przez Agnieszke Wiodarczyk-Mazurek z Dzialu Etnografii, zrealizowano ekspo-
zycje ukazujaca wiejskie wnetrza mieszkalne z lat 40. XX wieku wykorzystywane okresowo
na kwatere i sztab lokalnego oddzialu partyzanckiego'®.

Na wschéd od chatupy posadowiono rekonstrukeje stodoly z dwoma zapolami we
wnetrzu'®™ posiadajaca pod prawym zapolem piwnice murowang z kamienia polnego.

100 Chalupa Okdl 156 gmina Baltow, woj. kieleckie. Inwentaryzacja konserwatorska, opr. B. MaTyN1A, Kielce
1980, s. 3. Archiwum MWK, sygn. 241 a. Inwentaryzacj¢ chalupy wykonano w pierwszym kwartale 1980 r.

101 H. MieLicka, Materialy do rekonstrukeji zagrody partyzanckiej na przykladzie chatupy z Okotu nr 156,
Kielce 1979-1980, s. 15. Archiwum MWK, sygn. 1/1113.

102 Umowa zakupu, operat szacunkowy, pisma dotyczgce zagrody nr 156 (partyzanckiq) 2z Okotu 1979-1981.
Archiwum MWK, sygn. 1/1114.

103 A. Wroparczyk-MAZUREK, Scenariusz zagrody z Okolu nr 156 — chatupa, stodola, Tokarnia 2012. Opra-
cowanie dostgpne w Archiwum MWK w Tokarni.

104 Stodota Okst, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1373, opr. E. TraczyNsk1
1985 r. Karta zawiera wktadke — zatacznik nr 1.

348



Beata Wojciechowska, Leszek Gawlik

STODOLA Z OKOLU
(gmina Baltéw, wojewédztwo swietokrzyskie)

Stodota z Okotu to wiejski budynek gospodarczy wzniesiony w 1922 roku przez
Stanistawa Kulasiewicza. Muzeum Wsi Kieleckiej wykupito obiekt w 1980 roku od
Bolestawa Kulasiewicza, ostatniego wlasciciela stodoly. Po przeprowadzonej inwentaryza-
Gjil% i rozbidrce obiekt przewieziono do Parku Etnograficznego w Tokarni. W 2013 roku
stodole ponownie wzniesiono na terenie Sektora Budownictwa vaic;tokrzyskiego, gdzie wraz
z chatupg z Okolu tworzg malg zagrode. Obiekt zbudowano na planie prostokata o wymia-
rach 13,11 x 5,63 m. Budynek wewnatrz podzielony zostal na dwa zapola oraz polozone
centralnie, przejazdowe boisko. ,Zapolnice” dzielace wnetrze na trzy czesci wykonano
z desek sosnowych, w konstrukeji sumikowo-tatkowej. Okoto 1932 roku do $ciany budynku
dostawiono kamienng piwnice, a nastepnie przedluzono dach, dzigki czemu znalazla si¢ ona
wewngtrz stodoly'®. Sciany obiektu wzniesiono na debowych przyciesiach. Jedno z zapoli
wykonane zostalo z grubych desek, wegtowanych na naktadke dwustronng prosta, drugie,
zbudowane w konstrukeji ryglowej, oszalowano deskami. Oba symetryczne otwory drzwiowe,
usytuowane na osi budynku, ujeto w stupy. Spagowe, dwuczesciowe wrota osadzono czopa-
mi w progu i na oczepie. Stodole nakrywa czterospadowy dach, o konstrukeji krokwiowo-
-platwiowej, kryty strzechg na gtadko.

CHALUPA Z WOLI SZCZYGIELKOWE]
(gmina Bodzentyn, wojewédztwo $wi¢tokrzyskie)

Chatupg z Woli Szczygietkowej wybudowal w 1870 roku Augustyn Kolasa, gospo-
darujacy na 17 morgach ziemi. W skiad pierwotnych zabudowarn obok domu wchodzity
obiekty gospodarcze: obora, szopa i stodota'”. W okresie miedzywojennym w chatupie wy-
najetej przez wlasciciela miescila sie czteroklasowa Szkola Powszechna. W tym czasie w
chalupie na potrzeby szkoly przeprowadzono adaptacje, m.in. powigkszono otwory okienne
i wymieniono okna na wigksze, a takze skrécono dlugos¢ pieca. Budynek do momentu wy-
kupienia przez Muzeum Wi Kieleckiej w roku 1982 znajdowal si¢ w posiadaniu rodziny
Tadeusza Kolasy. Obiekt po zinwentaryzowaniu i rozbiérce przeniesiono na teren Parku
Etnograficznego w Tokarni. Chatupg ponownie zestawiono w roku 2013 w Sektorze Bu-
downictwa Swiqtokrzyskiego, gdzie uzupelnita zabudowe sektora. Péttoratraktows chatupe
z Woli Szczygietkowej, o rozkladzie wnetrz: sien — izba — duza — izba — mata — komora,
zbudowano na planie zblizonym do kwadratu o wymiarach 10 x 9,42 m, posadawiajac ja
na kamiennej podmuréwce. Obiekt wzniesiono na przyciesiach dgbowych wigzanych na

105 Inwentaryzacja konserwatorska, stodola — Okdt 156, gmina Baltow, woj. kieleckie, PKZ O/Kielce, Kielce
1980. Archiwum MWK, sygn. 242 a.

106 Zob. Materialy do rekonstrukgi. .., s. 18.

107 Chatupa Wola Szczygiethowa, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1449, opr.
B. Szurowa 1978 r. Karta zawiera wktadke z fotokopia mapy i fotografia.
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nakladke jednostronng uko$ng. Sciany budynku wykonano z ciosanych belek jodlowych,
weglowanych na naktadke obustronng uko$ng z pozostawionymi ostatkami (ok. 13 ¢m) na
narozach budynku. Otwory okienne ujeto w wegary i obramowano profilowanymi opaska-
mi. W ich $wietle zamontowano okna dwuskrzydlowe z szescioma i czterema szybami'®.
Otwory drzwiowe osadzono w wegarach oraz obramowano profilowanymi opaskami. We
wszystkich otworach zamontowano spagowe skrzydta drzwiowe, zawieszajac je na zawia-
sach pasowych. W pomieszczeniach mieszkalnych powale z frezowanych desek przybito
do belek stropowych, ocieplajac od strony strychu masg z gliny i sieczki. We wszystkich
pomieszczeniach wykonano podloge z surowych desek jodlowych. W duzej izbie chatupy
wzniesiono z kamienia trzon kuchenny z kapa, piec chlebowy i wspélny dla izby i ,alkierza”
piec ogrzewczy. W ,alkierzu” stoi murowany trzon kuchenny z kapg zbudowang na planie
kota oraz niewielki piec chlebowy. W sieni wymurowano komin z wngka, tzw. grubg. Cha-
tupe wienczy dach czterospadowy o konstrukeji krokwiowo-platwiowej kryty strzecha.
W obiekcie urzgdzono wnetrza malej, wiejskiej szkoly powszechnej z izbg szkolng i miesz-
kaniem nauczycielki. Catos¢ ekspozycji, zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez
Maltgorzate Imiotek z Dzialu Etnografii, datowana jest na lata 20. XX wieku'®.

W III Etapie Rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni przewiduje si¢ wzniesie-
nie nast¢pujacych budynkéw: rekonstrukeji zrgbowej olejarni ze Wzdotu Rzadowego (okres
migdzywojenny XX w.), piwnicy domkowej z Podstoly (I pol. XX w.), kamiennej obory
z Okotu (I pol. XX w.) oraz posadowienie spichlerzyka z Lesnej (poczatek XX w.) i kurnika
z Ubyszowa (I pol. XX w.).

SEKTOR BUDOWNICTWA TERENOW LESSOWYCH

Budynki mieszkalne i gospodarcze wchodzace w skiad tej czesci skansenu prezentuja
uktad osadniczy ,wielodroznicy”, wzorowany na zabudowie wsi Swia{tniki. Sektor groma-
dzi zabytki pochodzace z terenéw Wyzyny Sandomierskiej, gdzie dominujg zyzne gleby
lessowe. Niektére z chalup posadowionych na terenie skansenu, w wilgotnym obnizeniu
terenu, zachowaly archaiczne cechy, takie jak: drzwi ,na kolowrocie”, czy rzadko spotykane
rozwigzanie konstrukcyjne urzadzen ogniowych z kominem sztagowym. Zagroda z Gesic
znajdujaca si¢ w tym sektorze zostata w calo$ci przeznaczona na prowadzenie zajec¢ z zakre-
su edukacji regionalnej. Przed rozpoczeciem II Etapu Rozbudowy Parku Etnograficznego
w sektorze prezentowano nastepujace zabytki architektury: gromadzka studnie kieratows

108 Inwentaryzacja konserwatorska zabytkowej chatupy i obory w Woli Szczygietkowej nr 37, Zespét Ustug
Projektowych w Kielcach, Kielce 1978, s. 2. Archiwum MWK, sygn. 524 a.

109 M. TmroxExk, Wiejska izba szkolna z okresu 20-lecia migdzywojennego i mieszkanie nauczycielki wiejskiej.
Elkspozycja stala w chatupie z Woli Szczygietkowej w Parku Etnograficznym w Tokarni. Scenariusz ekspozycji, Tokarnia
2013. Opracowanie dostepne w Archiwum MWK.
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z G6r Pifczowskich (1850 r.), chatupe z Chrobrza (1858 r.), chalupe ze Swiactnik (1758 r.),
wiatrak holenderski z Pacanowa (1913 r.) i kamienng figur¢ $w. Jana Nepomucena z 1844 r.

W II Etapie Rozbudowy Parku Etnograficznego zrealizowano 3 obiekty: chalupe
z Kobylnik (I potowa XIX w.), chatupe z Gesic (1852 r.), stodote z Gesic (XIX w.).

CHALUPA Z KOBYLNIK
(gmina Skalbmierz, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Chatupa z Kobylnik zbudowana zostata w I potowie XIX w. Na podstawie prowadzonych
badari archiwalnych i historycznych nie udalo si¢ ustali¢ nazwiska fundatora oraz precyzyj-
nej daty powstania budynku. Muzeum Wii Kieleckiej wykupito obiekt od pani Lilii Zabek,
ostatniej wlascicielki domu, w 2008 roku. Po przeprowadzonej inwentaryzacji i rozbidrce
budynek translokowano do Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie zostal posadowiony
w Sektorze Budownictwa Terenéw Lessowych (2012 r.), uzupelniajac zabudowe wsi''®.
Budynek reprezentuje typ chalupy szerokofrontowej, jednotraktowej o uktadzie pomieszczen:
komora — izba — siefi — komora, wzniesionej na planie prostokata o wymiarach 13,71 x 5,38 m.
Sciany budynku zbudowano w konstrukeji zrebowej z potowizn sosnowych utozonych na
debowych przyciesiach. Na narozach budynku pozostawiono nieregularne ,,ostatki”. Otwory
okienne i drzwiowe ujeto w wegary. Swiatlo otworéw zamykaja: okna dwuskrzydlowe o sze-
$ciu szybach oraz drzwi wykonane w konstrukeji spagowej, zawieszone na kutych zawiasach
pasowych. We wszystkich pomieszczeniach utozono powale z heblowanych desek, wspar-
tych na tragarzach i ostatnich belkach $cian dzialowych. W sieni pozostawiono w powale
prostokatny wlaz na strych zamkniety klapa. We wszystkich pomieszczeniach polozono
gliniane polepy. W izbie znajduje sic murowany piec kuchenny z kapa, piecem chlebowym
i ogrzewaczem. Ekspozycja we wnetrzu chalupy zapoznaje zwiedzajacych z dawnymi,
ludowymi zwyczajami pogrzebowymi okresu miedzywojennego. Przyjeta forma ekspozycji,
przygotowana na podstawie scenariusz opracowanego przez leres¢ Kurzyk z Dzialu
Etnografii, nawiazuje do tradycji tzw. ,pustych nocy”, czyli zwyczaju czuwania i modlitwy
przy zmarlym!!.

110 Inwentaryzacja konserwatorska chalupy chlopskiej w Kobylnikach, Studio — MK Meks i Wspélnicy SP. J.,
Kielce 2008. Materiat na ptycie CD-R. Dokumentacja fotograficzna z 2008 r. zarchiwizowana na plycie DVD-R.
Material dostepny w Archiwum MWK oraz Dziale Etnografii.

11T Kurzy, Chalupa z Kobylnik — scenariusz. Zwyczaje i obrzedy magiczne zwigzane ze smiercig, Tokarnia
2012. Scenariusz dostepny w Archiwum MWK.
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CHALUPA Z GESIC
(gmina Eagéw, wojewodztwo swietokrzyskie)

Drewniany budynek mieszkalny wybudowal w 1852 roku Pawel Masternak, wloscianin
z Gesic. Po jego $mierci gospodarstwo prowadzita Zona Marianna, ktéra wyszla ponownie
za maz za Jana Kowalika. Muzeum Wsi Kieleckiej dom odkupito w roku 1977 od Mariana
Kowalika, wnuka Marianny'2 Obiekt zostal zestawiony na terenie Sektora Budownictwa
Terenéw Lessowych w 2012 roku. Szerokofrontowa, jednotraktowa chatupa o uktadzie po-
mieszczeni: izba — sieri — komora, mimo licznych remontéw prowadzonych w latach 1920
— 1955, zachowala wiele cech archaicznych, charakterystycznych dla dawnego budownic-
twa z okolic Lagowa. Naleza do nich: ulozenie glinianej polepy w sieni, drzwi wejsciowe
o konstrukeji biegunowej, czy wyjatkowo gruba powata nad komorg. Budynek wzniesiono na
planie prostokata o wymiarach 14,44 x 6,09 m. Na d¢bowej podwalinie utozono $ciany
z bali sosnowych, weglowych na naktadke obustronng prosta, z pozostawionymi ,,ostatkami”
na narozach budynku i przy scianach dziatowych. Sredni przekrj belek wynosit 34 x 20 cm!™®,
Zaréwno zewnetrzne $ciany chatupy, jak 1 wewnetrzne polepiono gling i pobielono wapnem.
Otwory okienne umieszczone na przeciwleglych $cianach izby ujete zostaly w 1atki.
W elewacji frontowej zamontowano dwuskrzydtowe, czteropolowe okno, natomiast od
strony podwdrza umieszczono mniejsze, jednoskrzydtowe z czterema szybkami. Pomiesz-
czenie komory doswietla waskie okienko szczelinowe. Otwory drzwiowe wiodace do sieni
na przestrzal ujete sg nastgpujaco: jeden w wegar zamknigty drzwiami spagowymi, drugi
w wegar i latke zamkniety drzwiami biegunowymi. Pozostale otwory drzwiowe chatupy uje-
te s3 w wegary zamkniete drzwiami spagowymi. We wszystkich pomieszczeniach utozono
powaly z desek struganych, wspartych na tragarzach i ostatnich belkach $cian dzialowych.
Na srodkowym tragarzu w izbie wyryto dat¢ budowy domu oraz krzyz wpisany w kolo.
W sieni pozostawiono w powale prostokatny wlaz na strych, niezamknigty klapa. W izbie
i komorze wykonano podloge z desek, w pomieszczeniu sieni potozono gliniang polepe.
W izbie wymurowano trzon kuchenny z blachg do gotowania i kapa, piec chlebowy oraz piec
ogrzewczy. W sieni znajduje si¢ komin z wneka, tzw. grubg. Budynek nakrywa krokwiowo-
-platwiowy, czterospadowy dach poszyty strzechg w ozdobne schodki. Do chatupy od strony
podwoérza przylega niewielki chlewik. Ekspozycja i aranzacja wngtrz zostala opracowana
na podstawie scenariusza przygotowanego przez Malgorzate Imiolek z Dzialu Etnografii
MWK, Chatupa oraz przestrzen zagrody przeznaczone zostaly do prowadzenia interak-
tywnych zaje¢ muzealnych w ramach dziatalnosci edukacyjnej MWK. Zabudowe zagrody
uzupelnia budynek XIX-wiecznej stodoly z Gesic'.

112 Chatupa Gesice, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1338, opr. E. TraczyNsk1
1985 r. Karta zawiera wktadke — zatacznik nr 1 z fotografiami.

113 B. Szurowa, Budownictwo ludowe dawnego powiatu opatowskiego. Weryfikacja obicktow zabytkowych, Kielce
1975, PKZ O/Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnograficznej, s. 16-17. Archiwum MWK, sygn. 761. Opis stanu
zachowania chalupy z lat 70. XX wieku wykazywal wypréchniate przyciesie oraz czgsé zrebu, ktérego wysokosé
wynosita 230 cm. Autorka opracowania oszacowala hipotetycznie rok budowy obiektu na 1858 r.

114 . Intorex, Gesice, zagroda edukacyjna w Parku Etnograficznym w Tokarni. Scenariusz, Tokarnia 2012.
Zob. M. Im10LEK, Dotknijmy eksponatow. Zagroda edukacyjna w Parku Etnograficznym w Tokarni — koncepcja
i realizagja, referat wygtoszony na Konferencji Skansenowskiej w Klukach w 2013 r. Materiat w druku [w]: ,Biuletyn
Stowarzyszenia Muzeéw na Wolnym Powietrzu w Polsce”.

115 Stodota Gesice, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1343, opr. E. Traczyxiskr 1986 r.
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STODOLA Z GESIC
(gmina Eagéw, wojewodztwo swietokrzyskie)

Na podstawie dostepnych dokumentéw nie udato si¢ ustali¢ nazwiska fundatora oraz
doktadnej daty powstania obiektu. Przyjmuje sig, ze stodol¢ wybudowano w II polowie XIX
w. W 1982 roku Muzeum Wsi Kieleckiej wykupito obiekt od ostatniego wlasciciela, ktérym
byl Eugeniusz Pajak. Obiekt ponownie zestawiono w 2012 roku na terenie zagrody z Gesic
usytuowanej w Sektorze Budownictwa Terenéw Lessowych. Drewniany budynek stodoty
o trzech zapolach i dwéch boiskach wzniesiono na rzucie prostokata o wymiarach 21,12 m
x 5,57 m'¢, Debowe przyciesie utozono na kamiennej podmuréwee. Sciany stodoty wyko-
nano z ciosanych bali sosnowych, wegtowanych na naktadke dwustronna prosta z pozosta-
wionymi ,ostatkami” na narozach i przy scianie dzialowej. Dwie pary otworéw drzwiowych
ujeto w slupy, zamykajac kazdy dwuskrzydlowymi, spagowymi wrotami, wykonanymi z desek
sosnowych. Podloge w zapolach stanowi klepisko, na boiskach ulozono gliniang polepe.
Obiekt nakrywa czterospadowy dach wykonany w konstrukeji krokwiowo-tatkowej, poszyty

stomg utozong w ozdobne schodki.

IIT Etap Rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni przewiduje powickszenie za-
budowy sektora o rekonstrukgje trzech kamiennych piwnic z Pierzchnicy (polowa XIX w.),
drewnianej obory z Gesic (I pol. XX w.), rekonstrukcje ziemianki dla dwéch rodzin komor-
niczych (II pol. XIX w.) i zagrody jednobudynkowej z Rudnik (1946 r.).

SEKTOR BUDOWNICTWA TERENOW NADWISLANSKICH

Zespot zabytkowego budownictwa prezentuje budynki i zagrody w uktadzie osadni-
czym wsi ,ulicéwki” wzorowanym na osadach: Niedziatki (k. Staszowa) oraz Ostrowce
i Zboréwek (k. Buska-Zdroju). Charakterystyczng cecha ludowej architektury wiejskie;
z tamtych terendw jest czgste stosowanie w chalupach sumikowo-Iatkowej konstrukeji
$cian, a takze wikliny jako materiatu wypelniajacego $ciany w budynkach gospodarczych.
W sektorze, ktérego realizacje rozpoczeto w 2009 roku, znajdujg si¢ mtyn wodny z Piasku
Wielkiego (1931 r.), mlyn z Parszowa (1853 r.), chalupa z Niedziatek (1860 r.), chatupa
z Ostrowiec (1840 r.) i stodota z Ciuslic (II potowa XIX w.).

116 Stodota Gesice, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1344, opr. E. TraczyNsk1
1986 1.
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MLEYN WODNY Z PIASKU WIELKIEGO
(gmina Staporkéw, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Drewniany mtyn wodny o tradycyjnym napedzie i konstrukeji wybudowat w 1931 roku
Waclaw Janiszewski, mtynarz i zarazem pierwszy wiasciciel obiektu. Budynek zlokalizowa-
no nad rzekg Mtynkowska, w péinocnej czesci wsi Piasek Wielki, przy lokalnym trakcie
prowadzacym do miejscowosci Paruchy'”. Wybudowano go na dzialce zakupionej przez
Janiszewskiego w 1930 roku. Na gruncie tym wczesniej pracowal drewniany mlyn spalony
w latach dwudziestych XX wieku"®. Obiekt zinwentaryzowano w roku 1975, wykonujac
niezbedng dokumentacje etnograficzno-historyczng. Mlyn pracowal aktywnie w latach
trzydziestych oraz od korica II wojny swiatowej do poczatku lat 70. XX wieku. W okresie
po6zniejszym obiekt wykupiony od wlasciciela (1977 r.), pozostawat ,in situ” pod opiekg Mu-
zeum Wi Kieleckiej. Translokacje budynku do Tokarni oraz jego posadowienie w Sektorze
Budownictwa Terenéw Nadwislaniskich przeprowadzono w 2013 roku. Pierwotnie mltyn
ustawiony $ciang szczytowa do drogi wchodzil w sktad zagrody mtynarskiej wraz z drew-
nianym domem mieszkalnym oraz stodols. Korzystng lokalizacj¢ pozwalajaca na prawi-
dtowe dziatanie urzadzen wodnych zapewnial pobliski staw. Dwukondygnacyjny budynek
miyna zaprojektowany na planie prostokata o wymiarach 9,5 x 8 m posadowiono na debo-
wych podwalinach, utozonych cze¢sciowo na podmuréwee z polnych kamieni. Podmuréw-
ka, posiadajaca fragmentami znaczng wysokos¢, pozwalata skutecznie zniwelowaé znaczne
spadki terenu. Sciany obiektu wybudowano z ociosanych belek sosnowych wegtowanych
na naktadke dwustronna uko$ng z obcigtymi ,ostatkami”. Niektére partie §cian wykonano
z zastosowaniem latek oraz konstrukeji wiericowej. Budynek mtyna posiada na obu kondy-
gnacjach okna dwukwaterowe, szescioszybowe, zabezpieczone masywnymi wewngtrznymi
okiennicami. Otwory okienne ujete s w 1atki. Okna znajdujace si¢ na parterze zaopatrzono
w drewniane daszki zamocowane na drewnianych wspornikach. Do wnetrza mtyna prowa-
dzg stare, dwuskrzydlowe, plycinowe drzwi zawieszone na kutych, kowalskich zawiasach
pasowych. Obiekt wiericzy dwuspadowy, krokwiowo-belkowy dach kryty gontem, z przybi-
tymi na szczytach sterczynami i dekoracyjnie wycietymi listwami. Nalezy podkresli¢, ze
w momencie translokacji zachowano prawie 90% oryginalnego materiatu budowlanego
i niemal wszystkie elementy urzadzen we wnetrzu.

Na parterze oraz na pigtrze ulozono stare przedwojenne podlogi z desek Iaczonych
na wpust i wypust, przybitych gwozdziami do legaréw badz belek stropowych. Mechanizm
transmisyjny mlyna tworza ,wal wodny” z osadzonym na zewnatrz kolem wodnym nasie-
biernym oraz umieszczone w podpiwniczeniu: ,koto paleczne” i dolna cz¢s¢ walu sztorco-
wego z kolem trybowym. Na parterze, czyli tzw. ,mlynicy”, zachowaly si¢ sprawne, orygi-
nalne elementy mechanizmu transmisyjnego, ktérego najwazniejsze czesci to: poziome kolo
sztorcowe oraz kola pasowe i trybowe. Umozliwiaja one napedzanie poszczegdlnych urzg-
dzen miyriskich za pomocg paséw transmisyjnych. W glebi pomieszczenia, po obu stronach
schodéw wiodacych na pigtro, ustawiono czesci sktadowe mechanizmu roboczego, w tym:

117 Mtyn wodny Piasek, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1380, opr.
E. TraczyxXskr 1985 r. Karta zawiera wktadke — zatacznik nr 1 z rzutem drugiej kondygnacji mtyna.

1181, Preczur, Zabytkowy mlyn wodny, Piasek pow. konecki. Dokumentacja historyczno-etnograficzna, PKZ O/
Kielce, Pracownia Dokumentacji Etnograficznej, Kielce 1975, s. 4. Archiwum MWK, sygn. 281.
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»pro$niak” i ,tatarczuch” — urzadzenia do produkcji kaszy jaglanej oraz tatarczanej, a takze
odsiewacze ze skrzyniami'’. Na drugiej kondygnacji mlyna, na ktérg wchodzi si¢ po szero-
kich schodach drewnianych, zlokalizowano dwa kompletne mlewniki do mielenia maki oraz
zlozenie kamieni, tzw. ,zubrownika”, przeznaczonego do czyszczenia ziarna. Obok jednego
z mlewnikéw umiejscowiono tez urzadzenie stuzgce do unoszenia i przemieszczania kamieni
wymagajacych naostrzenia i zabiegéw konserwacyjnych. Na pietrze za pomoca drewnianej
$cianki dzialowej wydzielono w przestrzeni roboczej maly pokéj z oknem, w ktérym za
pomoca eksponatéw z lat 40 i 50 XX wieku odtworzono kantorek mtynarza z Piasku'®.
Sktadowanie ziarna przemielonej maki oraz workéw uzywanych we miynie odbywato si¢ na
uzytkowym poddaszu. Mlyn z Piasku pracowal i prowadzil przemial w latach 1931-1939
oraz od 1945 do 1970 roku. Obiekt przeniesiono do skansenu ze wzgledu na niezwykle cen-
ne walory zabytkowe. Mlyn z okresu migdzywojennego stanowi swiadectwo oryginalnych,
innowacyjnych rozwigzan, taczacych XIX-wieczng tradycje z nowoczesnoscia i wydajnoscia
konstrukcji dwudziestowiecznych. W najblizszej przyszlosci w Parku Etnograficznym
w Tokarni, planuje si¢ odtworzenie urzgdzeri wodnych mlyna wraz ze stawem i sztucznym
ciekiem wodnym. Umozliwi to prowadzenie pokazéw przemialu i zajeé¢ edukacyjnych po-
$wieconych dawnemu mlynarstwu na KielecczyzZnie.

MLEYN WODNY Z PARSZOWA
(gmina Wachock, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Mtyn z Parszowa wybudowany zostal w 1853 roku, przez Antoniego Miernika'*. Bu-
dynek zlokalizowany byt nad rzeka Zarnéwkg, gdzie znajdowat si¢ staw i niezbedne urzg-
dzenia wodne. Wedlug zachowanej tradycji ustnej mlyn prowadzili kolejni mtynarze nale-
zgcy do rodziny Miernikéw. Poczawszy od lat 30. XX wieku, obiekt oddano w dzierzawe
— najpierw Teofilowi Catusowi z Czestochowy, a po 1945 roku — Janowi Gatazkiewiczowi
z Kiele. Kres czynnej pracy miyna nastgpit w 1952 roku, kiedy ostatni z wymienionych
dzierzawcéw, obcigzony nadmiernymi podatkami, zrezygnowal z prowadzonej dziatalnosci.
Przemial prowadzono jeszcze sporadycznie do 1964 roku'?. Ostatnimi wiascicielami bu-
dynku byli bracia Kazimierz i Stanistaw Miernikowie. Muzeum Wsi Kieleckiej wykupito
(1977 r.), a nastgpnie rozebralo nieczynny, opuszczony obiekt w 1982 roku. W Parku
Etnograficznym w Tokarni, mtyn posadowiono na terenie Sektora Budownictwa Terenéw
Nadwislanskiego w 2013 roku. Budynek podlegal w swojej historii rozbudowom, ktére
nadaty zabytkowi obecny ksztatt. W 1925 roku bryle obiektu powigkszono poprzez dobu-

119 1. Preczur, Zabytkowy mlyn wodny...,s. 16-17.

120 Wedtug relacji mieszkaricéw wsi Piasck, mate pomieszezenie na pigtrze przez dtugi czas zaadaptowane
bylo przez mtynarza na warsztat stolarski. Wactaw Janiszewski uchodzit we wsi za bardzo dobrego, fachowego
stolarza, ktéremu powierzano wykonywanie m.in. podtég, okien etc.

121 Mtyn Parszow, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1379, opr. E. Traczyski,
1986 r. Karta zawiera wktadke — zatacznik nr 1 z fotografiami.

122 Mlyny, wiatraki w woj. kieleckim — wywiady, korespondencia 1979-1980, s. 7-10 (wywiad) oraz s. 11.
Archiwum MWK, sygn. 2/128.

355



Realizacja I1 etapu rozbudowy Muzeum Wsi Kieleckiej

dowanie murowanego pomieszczenia, przeznaczonego dla klientéw oczekujacych na prze-
mial zboza. Cz¢$¢ murowana budynku posiadata dwuspadowy gontowy dach, a takze wlasne
urzadzenia ogniowe z trzonem kominowym. Mlyn z Parszowa posadowiono na podmuréwee
z kamienia ciosanego. Sciany wybudowane na planie prostokata o wymiarach: 6,90 x 7,12 metra
wykonano z krawedziakéw (drewno iglaste), weglowanych na naktadke jednostronna prosta.
Na narozach zachowano krétkie ,ostatki”. Charakterystyczna cechg bryty obiektu jest kon-
strukcja §ciany szczytowej, w ktorej czes¢ wymurowang z solidnych cioséw piaskowcowych
przeznaczono na osadzenie kota wodnego'. Do boku budynku mlyna w potowie lat 20. XX w.
domurowano mniejszy budynek kamienny na planie prostokata o wymiarach: 3,96 x 5,23
metra. Dzigki pomieszczeniu poczekalni znajdujgcemu si¢ wewnatrz ogélng powierzch-
ni¢ uzytkowa mtyna zwigkszono do 60,18 metréw kwadratowych. Dobudéwka doswietlo-
na przez jedno mate okienko posiada oddzielne wejscie oraz podloge z polepy glinianej.
Planowane jest odtworzenie oryginalnej, poswiadczonej w archiwaliach podlogi gliniane;.
W trakcie realizacji obiektu w skansenie w tylnej $cianie miyna zrekonstruowano dawne
okno o wymiarach: 82 x 75 cm. Do budynku drewnianego prowadzi wejscie przez otwér
drzwiowy osadzony w wegarach z ukosnie weietym nadprozem. Drewniane drzwi spagowe
zawieszono na zawiasach pasowych kowalskiej roboty. Budynek mlyriski posiada krokwio-
wo-jetkowy dach naczétkowy o deskowanych szczytach, pokryty gontem. We wnetrzu jed-
nokondygnacyjnego mtyna znajduja si¢ pozostatosci niekompletnego wyposazenia, ktére
nie zachowalo si¢ w stanie oryginalnym do momentu translokacji. Wigksza cz¢$¢ podlogi
w ,miynicy” (okolo % powierzchni) wykonana zostala z grubych desek utozonych na legarach.
Wedlug informacji zawartych w ,Szczegétowej inwentaryzacji konserwatorsko-architekto-
nicznej”, pierwotny naped miyna z Parszowa stanowily dwa kota wodne. Mozna je zobaczy¢
na pamiatkowej fotografii wykonanej w 1939 roku przez przedwojennego fotografa Feliksa
Konderko pochodzacego ze Skarzyska-Kamiennej?. Obecnie zrekonstruowano gléwne
koto nasigbierne widoczne przy $cianie szczytowej. Wewnatrz mlyna znajduja si¢ pozostate
zachowane elementy mechanizmu napedowego i transmisyjnego, w tym: drewniane ,koto
palczaste”, kotkowy tryb ze¢baty i zesp6t k6t umocowanych na stalowej poziomej osi. Koniec
wspomnianej osi wyprowadzony przez otwér w §cianie budynku polaczono z pozostaloscia-
mi zewnetrznego kota napgdowego umozliwiajacego uruchomienie dodatkowych urzadzen,
np. sieczkarni. Zespél roboczy mlyna z Parszowa stanowig obecnie: mlewnik ze zlozeniem
kamieni mtynskich (zlokalizowany na pélpigtrze) oraz stary odsiewacz do maki'®. Karta
Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa wykonana w 1986 roku zawiera
wzmianke o mieleniu z uzyciem dwéch pierwotnie istniejgcych ztozen kamieni. Jedno z két
pracowalo na potrzeby zubrownika, drugie zas wykorzystywano do produkeji czystej maki.
Taki sposob przemiatu z uzyciem dwéch két podsigbiernych zostat zarzucony okoto 1934
roku. Usprawnieri i modyfikacji technicznych w wyposazeniu mlyna z Parszowa dokonano
w 1938 roku, wprowadzajac cylinder i lewatory. Nowoczesny system transportu mlewa wy-

123 1. Gopkk, Zalgcznik do szezegolowe] inwentaryzacji konserwatorsko-architektonicznej. Zabytkowy miyn we
wsi Parszow gm. Wachock, wojewddztwo kieleckie. Serwis fotograficzny, Kielce 1979. Archiwum MWK, sygn. 277 a.

124 W maju 2016 roku pan Mariusz Baran-Barariski z Gdariska pozostawit w Archiwum MWK cyfrowa
kopie fotografii mtyna z 1939 r. Autorem zdjecia byt Feliks Konderko, fotograf, podporucznik ,Jerzy” ze Zgrupo-
wania NR 3 Ponury — Nurt Armii Krajowej, mieszkajacy przed wojng ,na Mlodzawach” w Skarzysku-Kamienne;.

125 1, Godek, Szczegdlowa inwentaryzacja konserwatorska zabytkowego mlyna w Parszowie, gm. Wachock —
wojewddztwo kieleckie, Kielce 1979. Archiwum MWK, sygn. 276 a.
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korzystujacy pasy z kubetkami pozwalal na nabieranie maki i przenoszenie jej do pytli
w celu przesiania. Ze skrzyni na pélpictrze maka poprzez dlugi pytel kierowana byta na parter
do skrzyni zaopatrzonej w boczny otwér, gdzie wchodzilo zakoriczenie pytla'®. Taki sposéb
przerébki ziarna nie wymagal juz uruchamiania drugiego kota wodnego, ktére z czasem
zostalo zdemontowane. Modernizacja mlyna z Parszowa zostala zakoriczona w czasie 11
wojny §wiatowej, kiedy wlasciciele mimo, okupacyjnego zakazu mielenia, zakupili i zamon-
towali specjalne walce. We wngtrzu ,miynicy” zachowaly do dzi$ si¢ urzadzenia zabytkowe;
mechanicznej czyszczarki do zboza, zakupionej przez wlascicieli w latach 30. XX wieku.
Przy realizacji rekonstrukeji mlyna z Parszowa na terenie skansenu nie zostaly odtworzone
urzadzenia wodne, zniszczone w latach 80. W ich sktad wchodzily: staw z grobla, upust
roboczy i jalowy, ,pogrodki” oraz zastawki z mechanizmem stawidta. W czasie posadowie-
nia miyna nie dokonano rekonstrukeji najstarszego systemu napedowego w postaci dwéch
két wodnych. Powodem byt brak archiwalnej dokumentacji technicznej. Na zdjeciach
z okresu powojennego wida¢ natomiast koo wodne nasi¢bierne i urzadzenia wodne z lat 70.
XX wieku, ktére odtworzono w skansenie. Mlyn umiejscowiony w Sektorze Budownictwa
Nadwislanskiego skansenu w Tokarni stanowi bardzo ciekawy przyktad malego, wiejskiego
budynku mtynarskiego z polowy XIX wieku. W kamiennej przybudéwce mlynarskiej, po-
zbawionej wyposazenia i eksponatéw, planowane jest zorganizowanie ekspozycji planszowej
wedlug scenariusza Leszka Gawlika z Dzialu Etnografii, ukazujacej wybrane zabytkowe
miyny z terenéw Kielecczyzny.

CHALUPA Z NIEDZIALEK
(gmina Rytwiany, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Zabytkowy dom drewniany ze wsi Niedzialki wybudowano prawdopodobnie okolo
1854 r. Ze wzgledu na niepewno$¢ datowania za réwnie prawdopodobne przyjmuje sig
wzniesienie chalupy w 1860 roku. Niestety, na podstawie przeprowadzonych badar archi-
walnych i historycznych, nie udalo si¢ ustali¢ nazwiska fundatora obiektu ani precyzyjnej

128 1 sfinalizowaniu

daty jego powstania'?’. Po inwentaryzacji przeprowadzonej w 1978 roku
prac rozbiérkowych budynek przewieziono do Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie
przez wiele lat oczekiwal na montaz. W 2013 r. chalupe ponownie zestawiono na terenie

Sektora Nadwislaskiego.

126 Mbyny, wiatraki w woj. kieleckim...,s. 8-9.

127 Zob. 1. PreczuL, Budownictwo wsi Niedziatki i Rudniki. Studium historyczno-etnograficzne, Pracownie
Konserwacji Zabytkéw Oddziat Kielce, Kielce 1975, s. 57. Archiwum MWK, sygn. 235. Opracowanie datuje dom
Jana Chyla na rok 1854. Do przygotowania scenariusza wnetrz autorka wykorzystalta zaréwno materiat z wlasnych
badan, jak i wywiady na temat wyposazenia wnetrz w Sandomierskiem, pochodzace z korica lat 70. XX wieku,
znajdujgce si¢ w Archiwum MWK.

128 B, Mikusisska, T. Susto, Inwentaryzacja konserwatorska chalupy z Niedzialek, PKZ/O Kielce, Kielce
1978, s. 1. Archiwum MWK, sygn. 231 a. Ogdélng kubatur¢ budynku oszacowano na 216,12 m?®, natomiast po-
wierzchnia uzytkowa chatupy wynosita ok. 46 m” Inwentaryzacja konserwatorska datuje budynek na ok. 1860 r.
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Budynek reprezentuje typ chatupy szerokofrontowej, jednotraktowej o uktadzie pomiesz-
czeri: siel — izba — komora. Wzniesiono go na planie prostokata o wymiarach 11,36 x 5,06 m.
Chatupa wybudowana $ciang frontows do drogi wchodzita pierwotnie w skiad niewielkiej
zagrody, sktadajacej si¢ ze stodoly i budynku inwentarskiego. Wejscie do wnetrz mieszkal-
nych zlokalizowano od podwoérza. Sciany domu z Niedzialek wybudowano na d¢bowych
przyciesiach z bali sosnowych (o grubosci ok. 18 cm) weglowanych na naktadke dwustron-
ng prostg, z pozostawionymi ,ostatkami” na narozach i przy scianach dzialowych'. Otwory
okienne i drzwiowe ujeto w ,wegary”. Swiatto otworéw zamykajg okna dwuskrzydlowe o czte-
rech szybach i trzykwaterowe o szesciu szybach. Drzwi w chatupie wykonano w konstrukeji
spagowej, zawieszajac je na kutych zawiasach pasowych. Pod powalg z desek i ,tragarzami”
znajduje si¢ belka podciggowa — ,siestrzan”. Urzadzenia ogniowe budynku wymurowane
zostaly migdzy sienig a izbg, w ktdrej znajduje si¢ trzon kuchenny z okapem i piec grzewczy.
W sieni natomiast umiejscowiono komin kolumnowy i dodatkowy trzon kuchenny. We
wszystkich pomieszczeniach na ziemi ulozono gliniane polepy. Chalupe nakrywa cztero-
spadowy dach o konstrukeji krokwiowo-platwiowej, poszyty na gtadko stomg zytnia'. Na
narozach oraz na kalenicy poszycie wzmocniono dodatkowa warstwa stomy. We frontowe;
potaci dachu znajduje si¢ ruchoma klapa stuzaca do wietrzenia zboza sktadowanego na strychu.
Ekspozycja w chatupie z Niedzialek przygotowana na podstawie scenariusza opracowanego
przez Ewe Tomaszewska z Dzialu Etnografiit MWK przedstawia warunki bytowe rodziny
chlopskiej z lat 40. 1 50. XX w. Wnetrze wyposazone w meble i sprzety z pierwszej polowy
XX wieku obrazuje przemiany, jakim podlegato ono na przestrzeni blisko 30 lat obejmuja-
cych okres bezposrednio poprzedzajacy wybuch II wojny $wiatowej, a takze czas po 1945
roku. W tym okresie chatupe zamieszkiwato malzeristwo Marianny i Jana Chyléw, gospo-

darujace na 10 hektarach ziemi wspélnie z dorostym synem Zenobiuszem''.

CHALUPA Z OSTROWIEC
(gmina Nowy Korczyn, wojewédztwo $wietokrzyskie)

Drewniany dom mieszkalny wybudowany zostat w latach 1840 — 1850 przez Walen-
tego Kaczora, wloscianina ze wsi Ostrowce'2. Po jego $mierci gospodarstwo o powierzchni
24 morgéw (13,5 ha) odziedziczyt Jakub Kaczor, a po nim cérka Marianna i jej mgz Stani-
staw Bobowiec. Muzeum Wi Kieleckiej odkupilo obiekt od Wiktorii Bobowiec, ostatniej
wiascicielki w czerweu 1976 roku. O zakupie zdecydowat fakt, ze byt to najstarszy z budyn-

129 1. PrieczuL, Budownictwo wsi Niedziatki..., s. 53. W Niedziatkach i Rudnikach stosowano powszechnie
dwa sposoby weglowania scian — ,na oblap” oraz ,na rybi ogon”, co stanowi ewenement na Kielecczyznie. Najcze-
$ciej w jednej wsi dominowal jeden spos6b wigzan ciesielskich.

130 Chalupa Niedziatki, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1369, opr.
E. Traczyxski 1985 r. Karta zawiera wkiadke — zalacznik nr 1 z fotografiami.

131 E. Tomaszewska, Chalupa z Niedzialek 1854 r. — scenariusz ekspozycji, Muzeum Wi Kieleckiej 2014, s.
4-5. Scenariusz dostgpny w Archiwum MWK.

132 Chatupa Ostrowce, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1375, opr.
E. TraczyNskr 1985 r. Karta zawiera wkladke — Zalacznik nr 1 z fotografiami.
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kéw mieszkalnych zachowanych we wsiach: Ostrowce, Welnin, Zielonki i Kaweczyn'. Po
przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz prac rozbiérkowych, drewniany dom trafit do Parku
Etnograficznego w Tokarni. Chatupe z Ostrowcéw ponownie zestawiono w 2013 r., na
terenie Sektora Nadwislariskiego. W swej dtugiej historii dom przechodzit liczne przebu-
dowy m.in.: okolo 1900 r. zmieniono otwory okienne, zastepujac ,wegary” latkami oraz
wymieniono okna. W kolejnych latach (od 1900 do 1910 r.) w miejsce pierwotnego trzonu
kuchennego z nalepg wybudowano dwa nowe trzony kuchenne z blachami i piece ogrzew-
cze. W tym czasie wymieniono takze deski powaly, zastepujac tak zwane ,,brusy” dosuwane
na styk heblowanymi deskami polgczonymi ,na piéro”. Mimo wprowadzonych zmian
w konstrukeji, budynek zachowat wiele archaicznych cech typowych dla budownictwa powiatu
buskiego. Chalupe szerokofrontows, jednotraktows o uktadzie pomieszczen: izba — sieri —
izba — komora, wybudowano na planie prostokata o wymiarach 14,64 x 5,81 m. Obiekt po-
sadowiono na debowych przyciesiach, wznoszac $ciany z drewna sosnowego w konstrukeji
sumikowo-latkowej. Ze wzgledu na brak odpowiedniego budulca drewno sprowadzono
w XIX wieku z miejscowosci Sichéw, polozonej 35 kilometréw od Ostrowiec'. Sciany
obiektu wewnetrznie i zewnetrznie polepione zostaly gling i pobielone wapnem. Obecnie
otwory okienne ujete zostaly w latki. Zamykaja je dwukwaterowe, szescioszybowe okna,
zawieszone na zawiasach czopowych. W sieni i w komorze zastosowano niewielkie okienka,
zamkni¢te drewnianymi szczebelkami i szybka, wyciete w dwéch sasiednich belkach zrebu.
Otwory drzwiowe ujeto w ,wegary”. Zewnetrzne drzwi spagowe wykonano z desek sosno-
wych, we wnetrzu zastosowano drzwi plycinowe, jedno- i dwuskrzydtowe. We wszystkich
pomieszczeniach utozono powaly z desek wspartych na tragarzach i ostatnich belkach $cian
dzialowych. W sieni pozostawiono w powale prostokatny wlaz na strych zamkniety klapa.
W czgsci pomieszcezeni polozono gliniane polepy, w komorze natomiast podloge z so-
snowych desek. W izbie umiejscowiono trzon kuchenny z blachg do gotowania i kapa, piec
chlebowy oraz piec grzewczy z obszernym zapieckiem. Do trzonu kuchennego przylega
$ciana komina filarowego usytuowanego w sieni, w ktérym znajduje si¢ prostokatna wneka,
tzw. ,gruba’. Urzadzenia ogniowe w malej izbie sktadaja si¢ z trzonu kuchennego i pieca
grzewczego. W szerszym boku pieca grzewczego usytuowano dwie wneki: jedng przy pod-
todze, a druga, okreslang mianem ,piecyk”, na wysokosci trzonu kuchennego. Na uwage
zastuguje podlaczenie dwoch piecéw do jednego komina na strychu za pomocg poziomego
kanalu zwanego ,szyja’. Ogélnie rzecz biorac, w domu z Ostrowiec nie jest mozliwe odtwo-
rzenie pierwotnego ksztaltu urzadzeri ogniowych, poniewaz najstarszy ich opis zachowany
w pamieci mieszkaricéw pochodzi z przetomu XIX i XX wieku!®. Chatupg nakrywa dach
czterospadowy o konstrukeji krokwiowo-platwiowej, poszyty na gtadko stoma. W obiek-
cie prezentowana jest ekspozycja powstala na podstawie scenariusza opracowanego przez
Agnieszke Wlodarczyk-Mazurek z Dzialu Etnografii®®®. Obrazuje ona zycie rodziny za-
moznego rybaka w latach 30. XX wieku. O zajeciu uprawianym przez wlascicieli budynku
$wiadczg sieci suszgce si¢ na $cianie szczytowej chalupy oraz pokazna kolekcja narzedzi oraz
sieci réznego typu uzywanych do polowu ryb na rzekach i zbiornikach wodnych.

133 1. Preczu, Chalupa zabytkowa Ostrowce (pow. Busko, woj. Kielce). Dokumentacja historyczno-etnograficzna,
Kielce 1973, s. 32. Archiwum MWK, sygn. 1/947.

134 Tamze, s. 17.

1357, Preczuw, Chatupa zabytkowa Ostrowee...,s. 16 is. 22-24.

136 A. WroparczyYk-MAZUREK, Scenariusz zagrody z Ostrowcdw nr 44 — chalupa, podwirko, Tokarnia 2014.
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STODOY®A Z CIUSLIC

(gmina Czarnocin, wojewédztwo $wietokrzyskie)

Stodota z Ciuslic to wiejski budynek gospodarczy wzniesiony w drugiej polowie XIX
wieku. Na podstawie prowadzonych badan archiwalnych i historycznych nie udato si¢ usta-
li¢ fundatora obiektu ani blizszej jego daty powstania. Muzeum Wii Kieleckiej wykupito
obiekt od Mariana Muchy'¥, ostatniego wlasciciela stodoty w 1977 roku'*®. Rok wczesniej
sporzadzono szczegolows inwentaryzacje konserwatorska, ktéra wykazata blisko 60% zuzy-
cie substancji zabytkowej stodoly'*. Po przeprowadzonej rozbiérce obiekt przewieziono do
Parku Etnograficznego w Tokarni. W 2013 roku stodole ponownie wzniesiono na terenie
Sektora Budownictwa Nadwislariskiego, gdzie wraz z chatupa z Ostrowiec tworzg malg zagro-
de, polozong na piaszczystych gruntach, otoczona malowniczym, mtodym laskiem sosno-
wym. Stodota z Ciuslic wyrdznia si¢ ciekawymi rozwigzaniami architektoniczno-konstruk-
cyjnymi. Budynek zbudowany na planie prostokata o wymiarach 12,76 x 6,28 m, wewnatrz
podzielony zostal na dwa zapola oraz centralnie polozone, przejazdowe boisko. ,,Zapolnice”
dzielace wnetrze na trzy czesci wykonano z desek sosnowych, w konstrukeji sumikowo-
-tatkowe;j. Sciany obiektu wzniesione na debowych przyciesiach wykonane zostaly z belek
sosnowych w konstrukeji ryglowej, a przestrzenie migdzy belkami wypelniono plecionks,
z grubej, nieokorowanej wikliny, w konstrukeji zeberkowo-krzyzowej. Oba symetryczne
otwory drzwiowe usytuowane na osi budynku ujeto w stupy. Spagowe, dwuczesciowe wrota
zawieszono na zelaznych kunach. Stodole nakrywa dwuspadowy dach o konstrukeji kro-
kwiowo-platwiowej, kryty na gtadko strzechs, o szczytach szalowanych pionowo deskami.

W planowanym III Etapie Rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni Sektor Bu-
downictwa Terenéw Nadwislariskich uzupelniony zostanie o kilka obiektéw, w tym: kamien-
no-wiklinows suszarnie tytoniu z Podgajéw (przetom lat 40. i 50. XX w.), zagrode z Gérno-

woli Szpitalnej (chatupa z 1938 r., stodota z lat 40. XX w.), drewniang obor¢ z Rudnik (1890 r.)
oraz kopi¢ XVIII-wiecznej murowanej kapliczki z Drugni.

II Etap Rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni pozwolil na wzniesienie niemal
wszystkich zabytkéw architektury wiejskiej i matomiasteczkowej, pozyskanych i zmagazy-
nowanych na przestrzeni ponad 30 lat dziatalnosci Muzeum Wsi Kieleckiej. Lokalizacja
wigkszo$ci z nich w przestrzeni skansenu odpowiada pierwotnemu planowi zabudowy,
opracowanemu w latach siedemdziesigtych XX wieku. W kilku wypadkach miejsce posado-
wienia uleglo zmianie, na co wplyw mialo wiele czynnikéw. W przypadku nieistniejacego
dworu z Mirogonowic, przeznaczonego pierwotnie do translokacji na teren przylegajacy do
Sektora Budownictwa Malomiasteczkowego, budowe obiektu wykonano poza wlasciwym

137 Zob. Pisma, korespondencja dotyczgca stodoty z Ciuslic, 1976-1978, s. 18. Archiwum MWK, sygn. 81. Akt
notarialny wykupionej stodoly sporzadzono 28 XII 1977 r. Budynek mial pozostawaé pod opieka bytego wiasci-
ciela do 1979 r., kiedy zaplanowano rozbiérke. Starania o pozyskanie obiektu prowadzono od maja 1976 roku,
tamze, s. 1.

138 Stodota Ciuslice, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1459, opr. E. TraczyNsk1
1985 r. Karta zawiera wkiadke z fotografiami.

139 Inwentaryzacja szczegolowa konserwatorska zabytkowej stodoty nr 13 w Ciuslicach gm. Czarnocin, woj. Kieleckie,
PKZ O/Kielce, Kielce 1976, s. 4. Archiwum MWK, sygn. 79 a.
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terenem ekspozycji skansenowskiej. Zmiana lokalizacji nastapila na skutek daleko idacych
zmian adaptacyjno-projektowych zwiazanych z przeznaczeniem budynku na cele biurowe.
Whgtrza dworu z Mirogonowic zdobig oryginalne polichromie i rokokowy kominek wyko-
nany z piaskowca.

DWOR Z MIROGONOWIC

(gmina Waséniéw, wojewddztwo $wietokrzyskie)

Pierwsze udokumentowane wzmianki zrédtowe o istnieniu dworu w Mirogonowicach
pochodza z 1771 roku, kiedy to dwér nalezal do ziemianina Antoniego Lawskiego. Po jego
$mierci majatek wraz z dworem odziedziczyla corka Aniela i jej maz Jan Reklewski®.
Ostatnim wlascicielem majatku i dworu w Mirogonowicach byt Wincenty Reklewski herbu
Gozdawa, zamordowany 27 grudnia 1939 roku w czasie napadu rabunkowego na plebanie
w Wasniowie. Po zakoniczeniu II wojny §wiatowej na mocy ustawy o reformie rolnej majatek
uparistwowiono, a XVIII-wieczny dwér przejeto Paristwowe Gospodarstwo Rolne utwo-
rzone w Mirogonowicach. Po przemianach ustrojowych zapoczatkowanych w 1989 roku
zabytek opuszczony przez PGR ulegal stopniowej degradacji'*’. Po odzyskaniu majatku
przez rodzing Reklewskich obiekt w bardzo zlym stanie zostal rozebrany, a na jego miejscu
w 2007 roku postawiono nowy budynek. W roku 2012 na terenie Parku Etnograficznego
w Tokarni wzniesiono cze¢$ciows rekonstrukcje zabytku, z przeznaczeniem na archiwum
i biblioteke MWK, biura oraz pomieszczenia dla Dziatu Etnografii. We dworze z Mirogo-
nowic podziwia¢ mozna odrestaurowang oryginalng, polichromi¢ pochodzaca prawdopo-
dobnie z przetomu XVIII i XIX wieku. Neoklasycystyczne, iluzjonistyczne dekoracje ma-
larskie, wykonane pierwotnie na podtozu klejowym, zostaly zakonserwowane, a nastepnie
w latach 1984-1986 przedsi¢biorstwo RENOPOL dokonalo profesjonalnych transferéw
wszystkich malowidel. Prace wykonano na zlecenie Wojewdédzkiego Konserwatora Zabyt-
kéw. Zabezpieczona polichromia o Iacznej powierzchni 150 m?, skladajaca si¢ z licznych
przedstawien scen mitologicznych, rodzajowych i alegorycznych, ozdobiona zostala przez
wysmakowane, malowane motywy roslinne, ornamentalne, wazonowe, putta oraz uklady
arabeskowe. Z wnetrz niszczejacego dworu udalo si¢ uratowaé w latach osiemdziesigtych
rokokowy kominek, wykonany z bolestawieckiego piaskowca. Byl to jeden z dwéch orygi-
nalnych przyktadéw XVIII-wiecznej kamieniarki, zachowanych w omawianym obiekcie do
dnia dzisiejszego.

140 Dasr Mirogonowice, Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa nr 1365, opr.
E. Traczyxski, 1985 r. Karta zawiera wktadke — zatacznik nr 1 z fotografiami.

41T Dzixowsk1, Problemy konserwatorskie detali architektonicznych i malarskich w budynkach dworskich na
praykladzie dworu w Mirogonowicach [w:] Z dziejow wsi kieleckiej w XIX w. Materialy konferencyjne, red. J. PIwek,
Kielce 1997, s. 149-156.
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Pierwotny, barokowo-klasycystyczny dwoér wzniesiony zostal w I polowie XVIII wieku.
Szerokofrontowy, reprezentacyjny, dwutraktowy dom posiadal sien i salon umieszczone
w osi budynku. Dwér wybudowano na planie prostokata o wymiarach 25,75 x 13,8 m.
Sciany budynku o konstrukeji wiericowej wzniesiono na dgbowej podwalinie ulozonej na
podmuréwee kamiennej. ,Ostatki” ostonigto naroznymi pilastrami o gtowicach ozdobnie
wycietych w stylizowane motywy roslinne. Wnetrze budynku podlegalo w swojej historii
licznym zmianom i przebudowom, z ktérych najistotniejsze przeprowadzono w 1800 roku,
a nastgpne zrealizowano w 1830 i 1912 roku. W obiekcie na parterze znajdowalo si¢ 11
pomieszczen o zréznicowanej powierzchni. Byly to: jadalnia, pokdj kredensowy, sied, salon,
salonik, biblioteka, sypialnia, kaplica, kancelaria oraz dwa mate pokoiki — dziecinny i ,turec-
ki”. Okazaly dwér wieniczyt czterospadowy, wysoki dach kryty gontem z wyodrgbnionymi
brylami dwéch duzych facjat. W budynku wystawionym obecnie na niewielkim wzniesieniu
obok zaplecza technicznego skansenu dokonano zmian adaptacyjnych, polegajacych na za-
gospodarowaniu przestrzeni strychu oraz wycieciu w dachu dodatkowych ,wolich oczek”,
doswietlajacych pomieszczenia biurowe poddasza. Swiadectwo dawnej $wietnosci dworu
z Mirogonowic stanowi zabytkowa polichromia datowana na poczatek XIX w. W 2013 roku
zespol konserwatorski dziet sztuki z Krakowa, w sktadzie Michat Biliniski i Tomasz My-
cek, dokonat zabezpieczenia i montazu malowidel. Realizacja przedsiewziecia byta mozliwa
dzieki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach §rodkéw pozyskanych przez Muzeum Wi Kieleckiej w latach 2009 — 2013
zrealizowano réwniez drugi projekt: Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w To-
karni i Dworku Laszczykéw w Kielcach*. W ramach wspomnianego dzialania inwestycyj-
nego wybudowano cz¢s¢ pierwszg Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne. Przeprowadzono
réwniez rozbudowe i modernizacje hali magazynowo-konserwatorskiej nr 1 oraz wykonano
parking i wewnetrzne drogi dojazdowe na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni'®. Za-
danie obejmowalo takze dwa mniejsze przedsigwzigcia zrealizowane w Kielcach: remont
i modernizacj¢ Dworku Laszczykéw oraz wzniesienie nowego pawilonu administracyjno-
-wystawienniczego, przed ktérym wybudowano parking. Dodatkowo wokét XVIII-wiecz-

nego zabytku zrealizowano zalozenia projektowe terenéw zielonych.

142 Zasygnalizowane w tekscie zagadnienia rozbudowy i infrastruktury skansenu w Tokarni omawia obszer-
nie artykul: E. SzoT-Rapz1szEwska, Materialy do projektu pt. Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego
w Tokarni i Dworku Laszczykéw w Kielcach, KTS t. 3, Kielce 2017,s. 301-315.

143 Inwestycja poprawila warunki udostgpniania Parku Etnograficznego. Dla zwiedzajacych przygotowano
parking ze stanowiskami dla 30 autokaréw i miejscem dla 158 samochodéw osobowych.
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DWOREK LASZCZYKOW W KIELCACH

Zabytkowy dworek typu miejskiego, zlokalizowany obecnie przy ulicy Jana Pawta 11
nr 6, zwany jest przez Kielczan Dworkiem Laszczykéw. Obiekt nalezy do najcenniejszych
zabytkéw architektury dawnych Kiele. Wraz z drewniano murowanym ogrodzeniem, za-
chowanym w dobrym stanie, budynek stanowi cze$¢ historycznej, drewnianej zabudowy
Wzgérza Zamkowego w Kielcach. Poczatki dworku poswiadczone w zachowanych archi-
waliach siegaja korica XVIII wieku. Zgodnie z udokumentowanymi danymi historycznymi,
w dniu 7 marca 1788 roku zawarto umowe dzierzawng miedzy Jakubem Jaworskim i jego
zong Anng a ks. Jerzym Dobrzanskim — kanonikiem katedralnym krakowskim, dziekanem
Kolegiaty Kieleckiej'*. Przewidywata ona oddanie rodzinie Jaworskich w dzierzawe na 50
lat, terenu znajdujacego si¢ na poludniowym stoku Wzgérza Zamkowego. W 1788 roku
starosta i zarazem ekonom kielecki — Jakub Jaworski wybudowat na dzialce drewniany, par-
terowy budynek o $cianach wzniesionych z modrzewia, na podmuréwee z cegly i kamienia
spojonych zaprawg wapienng. Dworek wienczyl wysoki, czterospadowy, tamany dach, kryty
gontem. Z bryty budynku od frontu wyodrebniono ganek, nakryty dwuspadowym daszkiem,
z ktérego wiodlo wejscie do ciemnej sieni. Pierwotnie wngtrze dworku skfadato si¢ z czte-
rech pokoi w uktadzie dwutraktowym. Dodatkowo od strony ogrodu, do cze¢sci drewniane;
budynku, dobudowano dwa kamienne lamusy. Pierwsze szczegétowe opisy dworku oraz
posesji pochodza z 1838 oraz 1848 roku. W dokumentach tych zaznaczono, ze w poludnio-
wo-wschodnim narozu posesji, frontem na pétnoc sta drugi dom — oficyna mieszkalna. Do
tego drewnianego budynku od strony zachodniej dostawiony byt chlewik, a dalej zlokali-
zowane byly dwie kloaki i drwalka. W cz¢sci péinocno-wschodniej znajdowaty si¢ zabudo-
wania gospodarcze z wozownia, stajnig i komérka. Byly to budynki drewniane, parterowe,
kryte gontem. Posesje¢ otaczalo solidne ogrodzenie z furta i bramg wjazdows. Kolejny opis
dworku i towarzyszacych mu zabudowan powstat w 1867 roku, niemal rok po §mierci Anny
z Jaworskich Kwiatkowskiej, wnuczki Jakuba Jaworskiego. Z dostgpnych archiwaliéw wyni-
ka, ze zasadnicza zmiana bryty budynku, polegajaca na rozbudowie kamiennych lamuséw,
dokonata si¢ migdzy 1867 a 1872 rokiem. W poczatkach lat 80. XIX wieku wakujaca dzier-
zawe wykupila od Skarbu Panstwa Justyna z Karpinskich Lewandowska. W rekach rodziny
Lewandowskich dworek pozostawal do roku 1911, czyli do momentu, kiedy to posesje na-
byli Kazimierz i Julia Laszczykowie. Dwa lata pézniej nowi wiasciciele zlecili architektom
opracowanie projektu kamienicy zlokalizowanej bezposrednio przy ulicy w linii obecnego
ogrodzenia. Plany budowy przerwal wybuch I wojny $wiatowej. Osiemnastowieczny obiekt
przetrwal czas okupacji hitlerowskiej bez wigkszych uszczerbkéw. W 1962 roku Sad Po-
wiatowy w Kielcach dokonal wpisu do Ksiegi hipotecznej, uznajac dworek za zabytek.
W kolejnych latach hipoteka posesji obcigzana byla naleznosciami za przeprowadzane remonty
wykonywane przez wladze miasta Kielc. W 1973 roku Wydzial Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej PMRN w Kielcach orzek! przejecie calej nieruchomosci ,za odszkodo-
waniem” ustalonym przez bieglych ds. uwlaszczenia. Od roku 1976 w budynku miescit si¢

144 A Rakowski, Dworek Laszczykow w Kielcach 1788-1988, KTS t. 1, Kielce 2000, s. 39-70. Artykut
opracowany przez historyka z Muzeum Wsi Kieleckiej stanowi wszechstronne oméwienie historii Dworku
Laszczykéw w oparciu o wszelkie dostgpne publikacje i Zrédta archiwalne.
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Dzienny Dom Pobytu dla Rencistéw i Emerytéw. Na wniosek Muzeum Wi Kieleckiej
uchwalg Urz¢du Miejskiego w dniu 7 grudnia 1988 roku obiekt zostal przekazany na cele
muzealne.

Od 1989 roku Muzeum wykorzystywato budynek do celéw ekspozycyjnych; miesci-
ty si¢ w nim biura administracji MWK oraz pracownia Dzialu Kultury Materialne;.
W roku 2009 roku w ramach realizacji opisanego projektu: Rozbudowa Infrastruktury Parku
Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczykdw w Kielcach rozpoczgto kompleksowy re-
mont dzigki wsparciu finansowemu Zarzadu Wojewodztwa Swiqtokrzyskiego. W realizacji
prac wykorzystano tez znaczne srodki pozyskane z Unii Europejskiej. Koszt calej inwestycji
oszacowano na 2,5 mln zlotych, z czego 1,7 mln stanowily srodki unijne'®. Parter wyremon-
towanego Dworku Laszczykéw w calo$ci przeznaczono na cele ekspozycyjne, a w czesci
zaadaptowanego poddasza mieszczg si¢ obecnie biura Muzeum.

CENTRUM DYDAKTYCZNO-KONFERENCYJNE

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, ktére wybudowane zostato obok duzego par-
kingu dla zwiedzajacych, to obiekt wyposazony i wszechstronnie przystosowany dla potrzeb
szkoleniowych. Obiekt zaprojektowano z mysla o prowadzeniu w szerokim zakresie zaje¢
edukacyjnych i popularyzujacych dziedzictwo tradycyjnej kultury ludowej. Prowadzone
w nim bedg zajecia adresowane zaréwno do dzieci, mtodziezy szkolnej, jak i 0s6b dorostych.
W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,Kuznia
Smakéw” prowadzona jest promocja swigtokrzyskich produktéw i kuchni regionalnej. Istotng
czescig dziatania Centrum stanowi wspieranie szeroko zakrojonych dziatari pod nazwa ,Sie¢
Dziedzictwo Kulinarne — Swiqtokrzyskie” realizowanych w formie warsztatéw, szkoler,
a takze tematycznych sympozjéw'*.

Dodatkowo w ramach srodkéw pozyskanych w latach 2009-2013 dokonano komplek-
sowego remontu i modernizacji hali magazynowo-konserwatorskiej numer 1, w ktérej obec-
nie mieszczg si¢ Pracownia Konserwatorska, magazyny muzealne, warsztaty oraz pomiesz-
czenia biurowe. III Etap Rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni, przewidziany do
realizacji w latach 2017 — 2020, zawiera dalszy rozwdj infrastruktury Muzeum Wi Kieleckiej,
w tym m.in.: wybudowanie hotelu, amfiteatru oraz przystani kajakowej zlokalizowanej nad

Czarng Nida.

145 A, Dziarmaca, Dworek Laszczykow otwarty, www.niedziela.pl/artykul/57649/nd/. Uroczystosci otwar-
cia Dworku Laszczykéw po remoncie dnia 4 X 2010 roku polaczono z wojewédzka inauguracja IV Swigtokrzy-
skich Dni Muzeéw i wernisazem wystawy pt.: ,Swiat chatup, stodét i oplotkéw w fotografii Feliksa Lukowskiego”.

146 W 2009 roku wojewddztwo $wigtokrzyskie przystapilo do Europejskicj Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
Budowa Centrum Dydaktyczno—Konferencyjnego w Tokarni stwarza znakomite warunki do promowania produk-

téw tradycyjnych zarejestrowanych w Oddziale Swigtokrzyskim Polskiej Izby Produktu Regionalnego.
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