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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Obowigzujgce przepisy i normy:

e Prawo Budowlane z 1994 r. — (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pozniejszymi zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi
zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. nr
121/2003 poz.1139);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U z dnia 31 stycznia 2002r.);

¢ Uzgodnienia, literatura fachowa, obowigzujgce polskie normy;

o Warunki podigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
o wtdrnik mapy zasadniczej (skala 1:500);

¢ wizja lokalna;

e zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany przytacza wody dn40PE z
odcinkiem instalacji zewnetrznej oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej J160PVC dla
potrzeb budynku Zagrody CzernikiewiczOw w Bodzentynie. Inwestycja zlokalizowana
bedzie na dziatkach geodezyjnych nr 1963/1, 3025dr m. Bodzentyn, gm. Bodzentyn.

3. Przylacze wody

Przytgcze na odcinku W1-W2 projektuje sie od istniejgcego wodociggu dn 110PVC
zlokalizowanego w dz. 3025dr (ul. Sw. Ducha) do projektowanego budynku na dz. 1963/1.

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur polietylenowych dn 40 PE 100 SDR 17
PN210 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem. Dtlugos¢ przytgcza to 2,90 m.
Elementy tgczyé ze sobg za pomocg ztgcz elektrooporowych. Przejscia przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulei mechanicznej.

Wiaczenie do wodociggu projektuje sie za pomocg opaski do nawiercenia pod
cisnieniem z zaworem kombinacyjnym 1SO dn 110/40PE. Do zaworu zamontowaé trzpien
oraz skrzynke uliczng zeliwna.

Do montowanego uzbrojenia stosowaé¢ obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duze
z deklem ciezkim, korpusy z Zeliwa lub z polietylenu (jezeli z polietylenu, to zastosowac
HDPE; wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszgca
obcigzenie 40T). Obudowy zasuw zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi lub obrukowac.

Projektuje sie konsole wodomierzowg z wodomierzem DN 20 zgodnym z wytycznymi
zarzadcy sieci. Przed wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawor odcinajgcy, za wodomierzem
zawor skosny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym oraz zawor antyskazeniowy w klasie
EA.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002,
ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogows.



Wigczenie do eksploatacji nowo budowanego przytacza wody moze nastgpic
wytgcznie po wyrazeniu zgody i pod nadzorem Zarzadcy Sieci po dokonaniu proby
szczelnosci i przegladu technicznego oraz po podpisaniu umowy na dostawe wody.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz warunkami
technicznymi i zaleceniami Zarzadcy Sieci.

3.1 Montaz i roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-99/B-10736 oraz z instrukcjg
montazowg uktadania rurociggow z tworzyw sztucznych dostarczong przez producenta rur
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
zgodnie z przypisami bhp. Na catej dtugosci projektowanych rurociggéw przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo mechanicznie i czesciowo recznie.

Przytgcze wykonywac¢ w wykopie otwartym. Po utozeniu przytgcza nalezy odtworzy¢
nawierzchnie do stanu niezgorszego niz pierwotny.

Minimalne przykrycie przytacza zgodnie z czescig graficzng opracowania. Minimalna
szerokos¢ wykopu powinna wynosic¢ 0,2m + Srednica rurociggu.

W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyrownane dno moze stanowic
naturalne podfoze do utozenia rur. W innych przypadkach nalezy stosowaé warstwe
podsypki z piasku o wielkosci kamieni 20mm. Wypoziomowana podsypka o grubosci 0,15m
musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewnié¢ odpowiednie podparcie dla rur i kielicha.
Przewdd utozony w wykopie powinien by¢ zasypany warstwg ochronng piasku o wysokosci
minimum 0,5m ponad gérng krawedz rury. Grunt nalezy ubija¢ warstwami o maksymalnej
grubosci 25cm. Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagescic¢
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proktora.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone wystepowanie przejawdéw wod gruntowych
nalezy na czas robét teren odwodnic.

Na catej dtugosci 30-40cm nad wierzchem przytgcza wody trase oznakowaé tasmg
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski, umozliwiajgcg
okreslenie trasy rur w trakcie eksploatacji wykrywaczem bez koniecznosci wykonywania
odkrywek.

Na czas trwania robot wokot drog ustawiC tablice i znaki zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Roboty ziemne ze wzgledu na gtebokos¢ wymagajg umocnienia na catej
dtugosci.

Tyczenie trasy oraz pozniejszg inwentaryzacje zleci¢ uprawnionym geodetom.

Miejsca zainstalowania elementow uzbrojenia oznakowac tablicami orientacyjnymi.
Tablice montowa¢ w widocznych miejscach, na ogrodzeniach, $cianach budynkéw lub na
stupkach oznaczeniowych.

3.2 Préba szczelnosci
Zmontowane przytagcze nalezy zasypa¢ 30cm warstwg ziemi. tuki, trojniki, zawory,
zaslepki powinny by¢ odkryte podczas préby cisnieniowej. Sie¢ poddaé prébie na cisnienie
nie mniejsze niz 10 atm. Proba jest pozytywna jezeli nie zauwaza sie w ciggu 30 minut
spadku ci$nienia.

3.3 Dezynfekcja sieci
Po zakohczeniu budowy przewodu i pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy
dokonac jego ptukania uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu powinna by¢ na
tyle duza, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu przy otwartym



hydrancie na koncowce. Przewdd wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej
zwigzki chloru przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Kanaty kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o sciankach litych
PVC-U klasy S (SDR 34) o sztywnosci obwodowej 8,0 kN/m2. Nalezy stosowaé kompletny
system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa. Kanalizacja
wykonana zostanie z rur o $rednicach @ 160 mm PVC i gr. Scianki 4,7 mm.

Wiaczenie nalezy wykonac¢ do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
na dziatce drogowej nr 3025dr. Prace wykonywac¢ w wykopie otwartym.

Trasa projektowanego przytgcza przebiega na odcinku S1-S3 (ok. 12,08m).

Studnie w punkcie S2 projektuje sie jako betonowag w konstrukcji monolitycznej,
wykonang z prefabrykowanych kregow betonowych, srednica studni DN 1000 mm. Studnie
zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN-1917 w systemie prefabrykowanym. Studnie
wykonane z wodoszczelnego (W-12), mato nasigkliwego (ponizej 6%) i mrozoodpornego (F-
50) betonu o wysokiej jakosci min. C35/45. Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10cm. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym stanowigcym
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. Dno studzienki z kinetami wykona¢ w trakcie
prefabrykacji. Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowa. W wypadku
zmian srednic kanatéw kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Kregi
betonowe posrednie tgczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomoca zintegrowanej
uszczelki gumowej. Pierscienie dystansowe tgczy¢ za pomocg zaprawy betonowej o
grubosci warstwy do 10mm. Zwienczenie studzien ptytg zelbetowg nadstudzienng o Dn
1000mm z wtazem zeliwnym D-400 kN.

Studnie montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.1 Montaz i roboty ziemne

Catos¢ robot ziemnych, badania i odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych” oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur z PCV dostarczong
przez producenta rur.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb,
wykonywania obsypki i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi producenta rur.

Kanaty i studnie uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach na podsypce
piaskowej gr. 10cm. Kanaty po ufozeniu na wiasciwych rzednych obsypac¢ piaskiem do
wysokosci 30cm ponad rurg i zagescic. Roboty ziemne projektuje sie jako reczne i
mechaniczne.

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
wspolnie z inspektorem nadzoru oraz projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej — obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z piasku $rednioziarnistego. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami.
Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury. Stopien zageszczenia
obsypki z boku rur winien wynosic ok. Is = 0,9.

Etap Il — zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia: 87%



zmodyfikowanej wartosci Proktora. Obsypka kanatébw musi zagwarantowaé odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢é wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawierac
ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 20 mm. Dla odcinkow
przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowa¢ maksymalne zageszczenie
gruntu ok. Is = 1,0, grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych.

4.2 Préba szczelnosci

Przewdéd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w
studzience wyzej potozonej powinien miec rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Podczas badania na eksfiltracie, po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie 30 min.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5. Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna wody uzytkowej

Zewnetrzng instalacje wody uzytkowej projektuje sie z rur polietylenowych dn 40 PE
100 SDR 17 PN10 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-99/B-10736 oraz z instrukcjg
montazowg ukfadania rurociggow z tworzyw sztucznych dostarczong przez producenta rur
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
zgodnie z przypisami bhp. Na catej dtugosci projektowanych rurociggéw przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo mechanicznie i czesciowo recznie.

Zmontowang instalacje zewnetrzng nalezy poddac prébie cisnieniowej - zasypac
30cm warstwg ziemi. tuki, trojniki, zawory, zaslepki powinny by¢ odkryte podczas proby
cisnieniowej. Sie¢ poddac prébie na cisnienie nie mniejsze niz 10 atm. Préba jest pozytywna
jezeli nie zauwaza sie w ciggu 30 minut spadku cisnienia.

Projektuje sie instalacje wewnetrzng wody uzytkowej (zimnej, cieptej) w systemie rur
wielowarstwowych, np. PE-Xc firmy TECE. Przed rozpoczeciem montazu rur w wykonawca
powinien zapoznac¢ sie z poradnikiem producenta systemu odnos$nie sposobu montazu i
przestrzegac jego wytycznych .

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw
sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przewody wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej nalezy doprowadzi¢ do
poszczegoblnych przyboréw sanitarnych zgodnie z czescig graficzng. Armatura czerpalna
typowa, standardowa produkcji krajowej.

Projektuje sie konsole wodomierzowg z wodomierzem DN 15 w klasie C — wodomierz
gtdbwny zlokalizowany w studzience wodomierzowej na dziatce Inwestora. Przed



wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy, za wodomierzem zawodr zwrotny-
antyskazeniowy w klasie EA.

Instalacje zewnetrzng wprowadzi¢ do kontenera przez otwér w podtodze w rurze
ochronnej dn63PE (przejscie szczelne) i potgczyC z instalacja wewnetrzng kontenera.
Przejscie szczelne.

Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002,
ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogows.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w indywidualnym podgrzewaczu
elektrycznym zlokalizowanym przy armaturze czerpalne;j.

Jakosé wody musi by¢ zgodna z wymaganiami dyrektywy 98/83/WE dotyczacej wody
pitnej. Jezeli zawartos¢ chlorkéw i siarczanéw przekracza 250 mg/l, konieczne jest
uzdatnianie wody.

W poblizu urzgdzen pomiarowych i armatury projektuje sie zastosowanie ztgczek i
przewodow stalowych gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikdw gwintowanych stosowaé
tasme teflonowa.

Przewody instalacji wody zimnej izolowaé otulinami z pianki polietylenowej grubosci
9 mm. Przewody instalacji cieptej wody izolowaé otulinami z polietylenu (A=0,035 W/mK) o
Srednicach:

= dla srednic przewoddéw do 22mm — izolacja 20mm

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykona¢ w tulejach
ochronnych, zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i gruboéci min. 20mm.

Instalacje wodng montowaé za pomocg typowych uchwytoéw producenta armatury.

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowacé na sztywno przy armaturze
za pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych koncow przewodu.

= Kontrola potaczen i préba szczelnosci

Calg instalacje po wykonaniu, a przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i sprawdzi¢
jakos¢ wykonanych potgczen. Wadliwe potgczenie nalezy wycig¢ i wykona¢ nowe. Na
podejsciach do punktéw poboru montowac¢ zawory odcinajgce do wody.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktére przy cidnieniu wyzszym od pracy moglyby zakiéci¢é prébe lub ulec
uszkodzeniu. Odigczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami. Po napetnieniu instalacji
wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Podczas préby szczelnosci wstepnej nalezy poddaé
instalacje dziataniu cisnienia prébnego 1,5 razy wiekszego od cisnienia roboczego nie
wigkszego jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdinych elementéw systemu. Cisnienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa probe gtéwna
o cisnieniu 10bar. W tym czasie ciSnienie probne pozostate po prébie wstepnej nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,2 bar. Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzic¢
szczelno$¢ ztgcz. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekbw podczas
przeprowadzenia préby szczelnoéci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe
od poczatku.



6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanaly kanalizacji sanitarnej  prowadzone w gruncie zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych o sciankach litych PVC-U klasy S (SDR 34) o sztywno$ci obwodowej 8,0
kKN/m2. Nalezy stosowac¢ kompletny system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowa. Kanalizacja wykonana zostanie z rur o $rednicach @ 160 mm PVC i gr.
Scianki 4,7 mm —zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng projektuje sie w systemie WAVIN lub
rownowaznym zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Rury z PVC taczone na wcisk i uszczelke gumowa, dla instalacji wnetrzowych —rury i
ksztattki z systemu PVC/PP HT lub rownowazne, dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki
z systemu PVC-u lub réwnowazne.

Sposdb rozprowadzenia przewoddw kanalizacyjnych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Przewody odptywowe tgczyé ze sobg z zachowaniem minimalnych
spadkow nie mniejszych niz 2%. Wszystkie podigczenia urzadzen i przyboréw sanitarnych
zasyfonowac.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzeh miedzy $ciankg rury, a $ciankg tulei ochronnej
wypetni¢ masg plastyczng o wiasciwosciach nieszkodliwych dla rur.

Instalacje zewnetrzng potgczy¢ z kontenerem w miejscu wyprowadzonej z niego

poprzez podtoge rury PVC nalezacej do instalacji wewnetrznej.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywietrzaniem dachowym.
W dolnej czesci pionu zamontowaé czyszczak, jezeli instalacja bedzie zabudowana wraz z
drzwiczkami rewizyjnymi.

Rury montowane do scian co min. 1m za pomocg uchwytow typowych. W przypadku
pionu kanalizacyjnego stosowac co najmniej dwa mocowania state.

Kanalizacja po wykonaniu winna by¢ poddana badaniu na szczelno$¢.

Badania szczelnosci instalacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.

W czasie badan nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ podejscia i przewody spustowe
(piony) w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny, po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- wielkosci spadkéw przewodow

Instalacje wykonac zgodnie z normami PN-EN 12056—(1-3).

7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wywrze negatywnego wptywu na srodowisko. Przytgcza projektowane
sg W sposob zapewniajgcy ich szczelnos¢. Nie wprowadza sie szkodliwych czynnikow do
Srodowiska. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac atesty.

8. UWAGI

= Prace objete opracowaniem wykona¢ moze przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca
odpowiednie  uprawnienia. Przy wykonywaniu robdt i eksploatacji urzadzen nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.

] Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.



2015 poz. 1422 z pobzniejszymi zm.). Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢é zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i zaleceniami producentéw rur i armatury.
Wszystkie stosowane materiaty do budowy instalacji muszg posiadaé aprobaty techniczne
wydane przez COBRI INSTAL Ilub Instytut Techniki Budowlanej oraz “znak budowlany”
wraz z deklaracjg zgodnosci.

Powstate na budowie rozbieznosci miedzy wartosciami w dokumentacji projektowej nalezy

skorygowac zgodnie z wiedzg techniczna.

Dopuszcza sie montaz elementéw i urzadzen réwnowaznych spetniajgcych wymagania

uwzglednione w projekcie.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. Zgodnie z Ustawg Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r.

"O wyrobach budowlanych", przy wykonywaniu robét budowlanych nadaje sie do

stosowania wyréb budowlany ktéry jest:

—oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

—umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

—o0znakowany znakiem budowlanym.



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Przytacza wod.-kan. z odcinkiem instalacji zewnetrznej dla potrzeb
Zagrody Czernikiewiczow w Bodzentynie

Adres: gm. Bodzentyn, m. Bodzentyn,ul. 3go Maja 13, dz. 1963/1, 3025dr
Branza: Sanitarna
Inwestor: Muzeum Wi Kieleckiej

ul. Jana Pawta Il 6,

25-025 Kielce

Projektowat:  mgrinz. Tomasz Gierczak upr ZAP/0214/PO0S/13
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczecin, 03.2018r.



1. Zakres robét, kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje budowe przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza wody
zgodnie z projektem budowlanym.
Kolejnos¢ realizacji:
- wytyczenie trasy projektowanych rurociggdéw w terenie;
- wykonanie wykopéw liniowych pod rurociggi o gtebokosci max. 2,50 m;
- roztadunek materiatow;
- montaz rur PVC, PE, oraz armatury;
- wykonanie préby szczelnosci wybudowanych rurociggow;
- zasypanie wykopow z zageszczeniem.

- montaz instalacji wewnetrznych
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce uzbrojenie podziemne

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
- podczas zgrzewania elektrooporowego — mozliwo$¢ porazenia pradem;
- podczas wykonywania wykopow sprzetem mechanicznym lub recznie — mozliwos¢
osuniecia $cian wykopdéw, upadku do wykopu, zagrozenia wynikajgce z uzycia sprzetu
mechanicznego;
Skala w/w zagrozen mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczen
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz ogdlny przeprowadzi¢ nalezy jednorazowo przy przyjeciu pracownika do pracy,
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaz stanowiskowy. Kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz
kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy na kazdym stanowisku pracy, a w
szczegolnosci przy wykonywaniu robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: robét w poblizu czynnej sieci gazowej, robot ponizej gruntu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub ich sasiedztwie

- sprawowanie bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby

- oznakowanie miejsca wykonywania robot

- bezpieczne sktadowanie materiatéw wzdtuz wykopow

- odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy ochronne;j

- wykonywanie poszczegélnych prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.
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ZAL. NR 1

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. ,
poz. 1332 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projekt :

Przytacza wod.-kan. z odcinkiem instalacji zewnetrznej dla potrzeb
Zagrody Czernikiewiczow w Bodzentynie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Tomasz Gierczak upr
ZAP/0214/POOS/13
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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ZAL.NR 3

® POLSKA
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaognym:

ZAP-NBT-73D-CAC*

Pan Tomasz Wojciech GIERCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0021/14

adres zamieszkania ul. Potulicka 21 A/8, 70-234 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczzcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym werngfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwizsdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrgpowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Przedsistiorstwo Ustug Komunalnych AR
Bodzentyn Sp. z 0.0. wptmide & M 2037 ” Z ,
ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn : Re e s AU )/ 3}’ |01
tel. 41-311-54-01
NIP 6572923542 REGON 364523049
KRS 0000679019 77 /Bodzentyn, dnia 14 listopada 2017 1.

[ AL T PP PPN £ S ovtl

PUK.211.2017

Dot. warunkéw technicznych wykonania _podlaczenia _do__sieci wodociggowej
i kanalizacyinej w miejscowosci Bodzentyn (obreb geodezyijny 1 Bodzentyn).

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Bodzentyn Sp. z 0.0. podaje warunki techniczne
doprowadzenia wody 1 odprowadzenia $ciekow do/z dziatki 1963/1 potozonej

w miejscowosci Bodzentyn, gmina Bodzentyn:

1. Wiaczenie do sieci wodociggowej PCV @ 110 za pomocg opaski samonawiertnej wraz
z zasuwg @ 40 mm.

2. Przytacze wodociggowe wykona¢ z rury PE ¢ 40 mm.

Przed wodomierzem zainstalowa¢ zawor przelotowy i antyskazeniowy ¢ 20 mm.
Wodomierz zainstalowa¢ w miejscu tatwo dostepnym, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i mrozem.

3. Przylacze kanalizacyjne powinno odprowadza¢ $cieki trasg zaprojektowang w odcinkach
mozliwie najkrotszych, prostych (prostopadiych do kanatu). Zmiany kierunku i spadku
przytacza kanalizacyjnego projektowaé w studzienkach rewizyjnych.

4. Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ okreslonym
dopuszczalnym wartociom wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych do
urzgdzen kanalizacji sanitarnej. Dla $ciekow, ktorych jakos¢ nie odpowiada warunkom
okreslonym w przepisach, przed odprowadzeniem do sieci, nalezy stosowaé odpowiednie
urzadzenia podczyszczajgce oraz separatory substancji ropopochodnych, thuszczu.

5. Projekt budowlany przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego nalezy uzgodnié
w Przedsigbiorstwie Ustug Komunalnych Bodzentyn Sp. z o0.0. oraz w Z.U.D.P.
w Kielcach. Jeden Egzemplarz projektu ztozy¢ w PUK Bodzentyn Sp. z o0.0..

6. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ do PUK Bodzentyn Sp. z 0.0. termin ich
wykonania.

7. Przed zasypaniem wykonanych przylaczy nalezy zglosié ich odbidr techniczny do PUK
Bodzentyn Sp. z 0.0.




8. Po wykonaniu nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawczg.
9. Wiaczenie do sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej oraz przylacza powinny by¢ wykonane

przez osobe posiadajgca uprawnienia branzowe.

gr inz. Marer Kztlmskz?




INSTALACJE SANITARNE

temat inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY
Kompleksowe dostosowanie
Zagrody Czernikiewicz6w w Bodzentynie
do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej

adres inwestycji:
Dziatka 1963/1, Gmina Bodzentyn, Obreb ewidencyjny: Bodzentyn
ul. 3 Maja 13, 26-010 Bodzentyn

Inwestor:

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawta Il 6
25-025 Kielce

projektant:

mgr inz. Tomasz Gierczak /

upr. nr ZAP/0214/PO0S/13 if/%. AL

spec. W zakresie sieci, instalacji i urZadzen cieplnych; entylaoyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

sprawdzit:

Szczecin, marzec 2018

i -edsiebiorstwa Ustug Komunalnych

Bodzentyn Sp. Z 0.0.
Klelecka 83, 26- OSLOO?odzentyn
41-311-54-

NP 6572923542 REGON 384523049
KRS 0000618018




—

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.314.2018
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Bodzentyn obr. Bodzentyn dz. 1963/1,3025
Charakterystyka : uzgodnienie przytqcza wodociggowego
Charakterystyka : uzgodnienie przytacza kanalizacji sanitarnej

Whioskodawca:

MUZEUM WSI KIELECKIEJ

MUZEUM REJESTROWANE PRM 56/99
Adres :

25-025 KIELCE

JANA PAWEA Il 6

Na zlecenie GN-111.6630.314.2018 z dnia: 2018-05-04 znak: GN-111.6630.314.2018
Data Narady : 2018-05-09

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
1. Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne . g .
TR, E, 'xdl-v do @ ‘!/
U A Qzenty vt oy Iy
2. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo z’"i;{‘ _g‘l,r ,\j/ 5:}«”

Uwagi i zlecenia:

................................................................................................................................................................
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MAPA do celéw projektowych
Skala 1:500

iy Wojewédztwo $wietokrzyskie

Powiat kielecki

JSpraktes opiacowanin Jednostka ewidencyjna 260402_4 Bodzentyn
—— granice dzlalki Obreb 0001 Bodzentyn miasto

Dziatka nr 1963/1

——— -proj. przytacze wody

————— -proj. inst. wody zewn.

Arkusz mapy zasadniczej:

——— -proj. przylacze kanalizacyjne uktad sekcji ,,2000”(7)

o Sekcja 7.144.20.04.1 (A5)
7.145.20.04.1 (ES)

uktad wysokos$ciowy Kronsztadt ,,1986”

KERG: GN-111.6640.2566.2018
Mapa zaktualizowana w dniu 20-04-2018r.

studnia wodomierzowa

Rl A Przez geodetéw :

i G s Jarostaw Poziétka upr. 17607
Jerzy Wlodarczyk upr. 2303

Stuzebnos¢ gruntowa - brak

Granice nieruchomosci przyjeto wg ewidencji gruntow.

Jerzy Wiodarczyk Jarostaw Poztétka
GEODETA UPRAWNIONY upr=ar 7607
9-289

Nr upr\2303 tel. 606-6

ZA ZGODNOC ]
Z ORYGINALEM

i

NETO!

SN s d dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczéw w Bodzentynie
do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej

temat:

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/1,

pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie

adres inwestycji:

Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawta Il 6, 25-025 Kielce

&HShz. Tomasz Gierczak upr.nr ZAP/0214/PO
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinycl

wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. do projektowania bez ograniczen
projektant:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-przytacze wod.-kan. z odcinkiem instalacji

zewnetrznej
rys.
BARTLOMIEJ M1KtASZ Lgnszta'_samtame JkaEOO 1
Warnoteka 14A, 72-022 Nowe Warpno T . .
NIP 712-240-52-62 Regon 320824880 PR.BUDOWLANY  Szczecin, 03.2018

tel.:794005966 emailjbmarchitekci@ gmail.com faza: data: nrrys.



dz. 3025dr

dz. 19631

jezdnia asflatowa

grunt rodzimy

i\
| |n
e e : \ J :§
T .
_rura ochronna
POZIOM POROWNAWCZY 275.00 m n.p.m. g é 2 %
RZEDNA TERENU ISTN. % : g 2
RZEDNA 0S| RUROCIAGU
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU 8 : 7
SPADKI, DLUGOSCI 0%
SREDNICA, MATERIAL dn40 PE 100
ODLEGLOSCI = S -
W1 W2 W3 W4

Szczegot "A":

Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Opaska odcinajgca HAWLE HAKU, Zeliwna z gwintem

przytaczeniowym 2"

2. Kombinacyjny zawor katowy ISO ze ztgczka przytaczeniows i uszczelkg

2" / dn40mm

3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy domowych lub sztywna
4. Skrzynka uliczna do zasuw

5. Rura wodociggowa

PE 100 SDR17 PN10 dn 40 mm.

BARTLOMIEJ MIKLASZ
Warnoteka 14A, 72-022 Nowe Warpno
NIP 712-240-52-62 Regon 320824880
tel.:794005966 emailjbmarchitekci@gmail.com

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczéw w Bodzentynie
do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej

temat:

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/1,

pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie
adres inwestycji:

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawta Il 6, 25-025 Kielce

inwestor:

mgr inz. Tomasz Gierczak  upr.nr ZAP/0214/POOS/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. do projektowania bez ograniczen
projektant:

mgr inz. Michat Koman upr.nr ZAP/0215/POOS/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. do projektowania bez ograniczen
sprawdzit:

opracowat:

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA |
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODY

rys.

inst.sanitarne 1:100 2

branza: skala:

Szczecin, 03. 2018 r

faza: data: nrrys.
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Pokrywa — tworzywo lub Zeliwo szare (montowany na
zyczenie)

Korek izolujacy — styropian

Otulina izolujaca — poliuretan

Korpus studni — PVC

Zawory odcinajace

Zawor antyskazaniowy typ EA

Zia}czki_ PE - DN32 (DN25 1 DN4( montowane na
Zyczenie)

Wodomierz DN20 lub DN15 (montowany na zyczenie)

BARTLOMIEJ MIKLASZ
Warnoteka 14A, 72-022 Nowe Warpno
NIP 712-240-52-62 Regon 320824880
tel.:794005966 emailjbmarchitekci@gmail.com

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczow w Bodzentynie
do prowadzenia dziatalno$ci kulturalnej

temat:

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie
adres inwestyciji:

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawta Il 6, 25-025 Kielce

inwestor:

mgr inz. Tomasz Gierczak  upr.nr ZAP/0214/POOS/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. do projektowania bez ograniczen
projektant:

mgr inz. Michat Koman upr.nr ZAP/0215/PO0OS/13
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. do projektowania bez ograniczen
sprawdzit:

opracowat:

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ

rys.
inst.sanitarne 1:100
branza: skala:
Szczecin, 03. 2018 r
faza: data: nrrys.
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POZIOM POROWNAWCZY

L

1:100

275.00 m n.p.m.

dz. 3025dr

jezdnia asflatowa

grunt rodzimy

S2

dz. 1963/1

L

|

/Wewnetrzna instalacja

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.92 | 284.00 | 285.92 | istn. studnia betonowa

1.79| 284.13| 285.92 | proj. studnia betonowa @1000mm

1.74 | 284.18| 285.92 | istn. budynek

SPADKI, DLUGOSCI

1 .4W

168% _—

SREDNICA, MATERIAL

@160PVC

ODLEGLOSCI

0.00

9.12

12.08

S1

S2

kanalizacji sanitarnej

wn

3

BARTLOMIEJ MIKLASZ
Warnoteka 14A, 72-022 Nowe Warpno
NIP 712-240-52-62 Regon 320824880
tel.:794005966 emailjbmarchitekci@gmail.com

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczéw w Bodzentynie
do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej

temat:

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie
adres inwestycji:

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawta Il 6, 25-025 Kielce

inwestor:

mgr inz. Tomasz Gierczak  upr.nr ZAP/0214/POOS/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. do projektowania bez ograniczen
projektant:

mgr inz. Michat Koman upr.nr ZAP/0215/POOS/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. do projektowania bez ograniczen
sprawdzit:

opracowat:

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ

rys.
inst.sanitarne 1:100
branza: skala:

Szczecin, 03. 2018 r

faza: data: nrrys.




UWAGI:

- 1.) Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.
RZUT PO M I ESZCZE N 2.) Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje pionowg.
3.) Dokumentacje rysunkowg rozpatrywac zawsze z dokumentacjg architektoniczng ,
w razie ewentualnych rozbiezno$ci uwagi przekaza¢ opracowujgcemu.
4.) Instalacje wodng uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta
5.) Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykonac¢ w tulejach ochronnych,

LEGENDA :

S1 - PROJ. PION KANALIZACJI SANITARNEJ @110 PVC
Z ODPOWIETRZENIEM @160 PVC WYPROWADZONYM PONAD DACH

/ instalacja
zewnetrzna

—— - PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA

——— - PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ NAD POSADZKA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY W SCIANIE (RURY PE-Xa )

0.1 WOZOWNIA

>

BARTLOMIEJ MIKEASZ

El. podgrzewacz umywalkowy,

Warnoteka 14A, 72-022 Nowe Warpno
NIP 712-240-52-62 Regon 320824880
tel.: 794005966 emailjbmarchitekci@gmail.com

przeptywowy

J160PVC

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczéw w Bodzentynie
do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej

temat:

2222222222222 ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/1,
V @110PVC | pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie

adres inwestycji:

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawia 1l 6, 25-025 Kielce

inwestor:

— mgr inz. Tomasz Gierczak  upr.nr ZAP/0214/POOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

J160PVC

wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. do projektowania bez ograniczen
projektant:

mgr inz. Michat Koman upr.nr ZAP/0215/PO0OS/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. do projektowania bez ograniczen

sprawdzit:
zewnetrzna instalacja /— —|— -
wody dn40PE
Z ;p-ra;c:)m-/ah
L] ] INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN. -
, . RZUT POMIESZCZEN
Wentylacja wywiewna
@160mm PVC - Grzejnik elektryczny rys.
min. 0,6m ponad dach inst.sanitarne 1:50 5
branza: skala:

Szczecin, 03. 2018 r

faza: data: nrrys.




