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1 SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 

 

Numer Nazwa rysunku Skala 

i1 Plan sytuacyjny 1:500 

i2 Rzut parteru i piwnicy -inwentaryzacja 1:100 

i3 Rzut poddasza -inwentaryzacja 1:100 

i4 Rzut dachu -inwentaryzacja 1:100 

i5 Przekroje A,D,C,E -inwentaryzacja 1:100 

i6 Przekrój B-B 1:100 

i7 Elewacja Południowa 1:100 

7a Przekrój C-C 1:100 

i8 Elewacje wschodnia, zachodnia i północna 1:100 

i9 Przekrój F-F 1:100 

i10 Przekrój G-G 1:100 

P1 Zagospodarowanie terenu 1:500 

P2 Rzut parteru i piwnicy-projekt 1:100 

P3 Rzut poddasza -projekt 1:100 

P4 Przekrój E-E -projekt 1:100 

P5 Przekrój B-B -projekt 1:100 

P6 Przekrój F-F –projekt 1:100 

P7 Rzut izby nr 4 –projekt 1:50 

P8 Izba nr 4 przekrój –projekt 1:50 

P9 Detal elementów przysłaniających –projekt 1:50 

 

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach 1963/1 i 3025 (drogowej), w Bodzentynie. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dostosowania budynku pełniącego funkcje 

muzealne do prowadzenia działalności kulturalnej. 

 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

 Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. 

 Wizja lokalna. 

 Decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. 

 Warunki techniczne przyłącza wod.-kan. 

 Warunki techniczne przyłącza elektroenergetycznego. 

 Wytyczne Zamawiającego–opis przedmiotu zamówienia 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Wytyczne branżowe. 

 Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

 Uzgodnienie z PUK Sp. Z o.o. w Bodzentynie. 

 Uzgodnienie z ZUD w Kielcach 

 kopia mapy do celów projektowych. 

 

4  ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z PRZEPISAMI 

Dla inwestycji wydana została decyzja o warunkach zabudowy. 

Ponadto teren ten znajduje się w zabytkowym układzie: A.214 miasto, nr rej.:298 z 26.10.1956 i A.923 

zespół miejskiej zabudowy drewnianej, nr rej.: 287 z 15.02.1967  

-decyzja oraz zgoda WUKZ w Kielcach w załączeniu 
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5 SPOSÓB I ZAKRES ODDZIAŁYWANIA NA OTOCZENIE, PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Projektowana inwestycja nie wpływa szkodliwie na otaczające środowisko przyrodnicze, na 

zdrowie ludzi i na obiekty z nim sąsiadujące. 

Inwestycja nie emituje zanieczyszczeń gazowych, zapachowych, pyłowych i płynnych. 

Inwestycja nie wytwarza żadnych szkodliwych odpadów stałych uciążliwych dla otoczenia. 

Inwestycja nie emituje również hałasu, promieniowania (w tym promieniowania jonizującego) i nie 

wytwarza zakłóceń elektromagnetycznych i innych. 

Inwestycja nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi (w tym glebę) otaczającą obiekt, wody 

powierzchniowe i wody podziemne. 

 

 

 

 

6   OPIS PROJEKTOWEGO BUDYNKU 

 

6.1   STAN ISTNIEJĄCY 

Obiekt położony jest na działce 1963/1 w Bodzentynie na rogu ulic św. Ducha i 3-go Maja, 

wybudowany w roku 1809, później rozbudowywany.  

Ze wszystkich stron poprzez ulice lub bezpośrednio graniczy z działkami na których znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa, teren płaski, częściowo utwardzony kamieniami, lekko opadający w kierunku 

północnym, dostęp poprzez sień przejazdową znajdującą się południowo-zachodniej części budynku 

oraz drzwi prowadzące na podwórze poprzez pomieszczenie wozowni. 

Drugie wejście na działkę poprzez furtkę z tyłu budynku z ulicy od strony działki 1962. 

Obiekt drewniany w kształcie zamkniętego czworoboku, z częściowo podpiwniczoną sienią 

przejazdową i częściowym poddaszem, obecnie pełni funkcje muzealne. 

Składa się z dawnej części mieszkalnej, głównej i dobudowanych do niej izb, od strony północnej 

przylega do nich dawny budynek gospodarczo-inwentarski, a dalej tzw. wozownia, całość od strony 

zachodniej zamknięta ogrodzeniem. 

W pomieszczeniach na parterze znajduje się przeznaczona do zwiedzania ekspozycja. 

Ogólny stan techniczny obiektu dobry, budynek znajduje się pod stałą opieką pracowników muzeum i 

jest na bieżąco remontowany i konserwowany, obecnie wymiany wymagają wapienne powłoki 

malarskie, glina wypełniająca połączenia belek, nieliczne elementy drewniane takie jak belki, deski 

podłogi, ościeżnice w pomieszczeniu „Izba IV”, oraz nieczynny piec w tym pomieszczeniu. 

Ponadto modernizacji wymaga instalacja elektryczna która jest w stanie złym, nie zaspokaja potrzeb 

obiektu i w wyniku uszkodzeń może stanowić zagrożenie. 

 

6.1.1  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI –stan istniejący 

 

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) 

-1 PIWNICA 7,6 

1 SIEŃ 25,0 

2 IZBA I 30,8 

3 IZBA II 33,6 

4 IZBA III 20,6 

5 IZBA IV 19,8 

6 STAJNIA 17,8 

7 SIECZKARNIA 8,5 

8 CIELĘTNIK 8,5 

9 OBORA 29,6 

10 WOZOWNIA 32,3 

+1 PODDASZE 143,0 

 RAZEM 377,1 
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6.1.2  DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W większości pomieszczeń na parterze istnieją progi o wysokości około 19 cm, niektóre wyższe, 

dostęp dla osób niepełnosprawnych jest utrudniony, pomieszczenia na poddaszu nie są dostępne dla 

osób zwiedzających. 

 

6.2  ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE 

 

6.2.1   ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU 

 Fundament – z kamienia polnego na zaprawie z gliny; 

 Ściany wewnętrzne – z wieńców poziomych, z drewna jodłowego, konstrukcja łączona na węgłach, 

oraz konstrukcja sumikowa, połączenia między belkami wypełnione gliną;; 

 Słupy konstrukcyjne drewniane; 

 Podłogi – deski drewniane na legarach drewnianych lub polepa gliniana 

 Stropy – deski drewniane na belkach drewnianych (w części głównej oparte na podciągu 

drewnianym) pokryte od góry polepą glinianą; 

 Schody - drewniane; 

 Dach – wielospadowy, drewniany w konstrukcji krokwiowo-jętkowej, krokwie wsparte na płatwiach 

stropowych lub belkach stropowych, kryty podwójnie gontami nabitymi na łatach; 

 Nadproża okienne i drzwiowe – belki drewniane; 

 

 

6.2.2  WENTYLACJA POMIESZCZEŃ 

 Wentylacja, pomieszczeń poprzez liczne rozszczelnienia zarówno w stolarce jak i elementach 

konstrukcyjnych budynku 

 

6.2.3  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Brak 

 

6.2.4  INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Brak 

 

6.2.5   INSTALACJA OGRZEWCZA 

 Dawne izby mieszkalne ogrzewane piecami na drewno, w pozostałych pomieszczeniach brak 

ogrzewania, piece tradycyjne, składają się z trzonu kuchennego, chlebowego i grzewczego 

 

6.2.6  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE  

 Tablica i wyłącznik główny zasilania zainstalowany wewnątrz sieni przy wejściu; 

 Obiekt wyposażony jest świetlenie pomieszczeń; 

 W obiekcie istnieje instalacja odgromowa; 

 

6.3  WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKÓW 

 

6.3.1 POMIESZCZENIA MIESZKALNE  

 Sufity i ściany pomieszczeń mieszkalnych – drewniane, nagie lub bielone roztworem wapna z 

lakmusem; 

 Podłogi – drewniane nagie lub polepa z ubitej gliny, na fragmentach kamień 

 Schody drewniane nagie; 

 

6.3.6   STOLARKA DRZWIOWA  

 Drzwi do pomieszczeń (izb) - zbite z desek lub płycinowe, drewniane, jedno i dwuskrzydłowe; 
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6.4  WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 

 

6.4.1  MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 

 Ściany zewnętrzne nagie lub pobielone roztworem wapna z lakmusem, połączenia między belkami 

wypełnione gliną; 

 Słupy konstrukcyjne drewniane, nagie; 

 

6.4.2  STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA  

 Okna - typu ościeżnicowego z opaskami i podokiennikami, drewniane, jedno i dwuskrzydłowe; 

 Wrota do sieni i wozowni - zbite z desek, jedno i dwuskrzydłowe; 

 Drzwi do pomieszczeń (izb) - zbite z desek lub płycinowe, drewniane, jedno i dwuskrzydłowe; 

 Drzwi do pomieszczeń (gospodarczych) - zbite z desek, jednoskrzydłowe; 

Wszystkie osadzone w słupach połączonych górą nadprożem. 

 

7  ZAPROJEKTOWANE PRACE 

a) Przebudowa (modernizacja) istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wymianą 
rozdzielni elektrycznej oraz doprowadzeniem nowej instalacji elektrycznej do 
izby nr IV i wozowni –prace prowadzone wewnątrz budynku i na podwórzu 
-patrz projekt branżowy instalacji elektrycznych 
b) Wykonanie przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia 
wozowni –wykonanie podziemnych przyłączy w ulicy Św. Ducha i na 
podwórzu, doprowadzenie instalacji do projektowanego WC 
-patrz projekt branżowy instalacji sanitarnych 
c) Adaptacja wozowni na potrzeby zaplecza sanitarnego – wydzielenie z 
przestrzeni wozowni WC poprzez ustawienie kontenera systemowego, 
modułowego, z wyposażeniem, 
-fundament- 4 stopy prefabrykowane lub przyjąć zgodnie z zaleceniami 
dostawcy systemu, kontener od gruntu i fundamentu izolować p. wilgociowo 
-kontener zbudowany na bazie samonośnej konstrukcji stalowej wykonanej z 
kształtowników zimnogiętych, spawanych lub skręcanych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie i pomalowanych kolorem RAL7033 –przekroje słupów i rygli 
przyjąć zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu 
-podłoga na ceownikach półzamkniętych, obwodowo i poprzecznie w jedną 
stronę –przekroje przyjąć zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, od 
spodu blacha ocynkowana, od góry płyta osb wodoodporna lub sklejka 22 
mm, na niej wykładzina PCV kolor RAL6015, pomiędzy wełna mineralna 
-sufit z warstwowej płyty dachowej, mocowanej do konstrukcji stalowej, od 
wewnątrz kolor biały 
-ściany z płyt warstwowych ściennych, płyty z obustronną okładziną z blachy 
ocynkowanej z rdzeniem poliuretanowym, pokrytych powłoką poliestrową, 
kolor zewn. RAL 7033, wewnątrz białe 
-drzwi stalowe ocieplane (U0=1,0W/m2K), o wymiarach 90x200, w świetle 
ościeżnic, kolor RAL 6015, drzwi z zamkiem (z możliwością zamykania od 
wewnątrz i awaryjnego otwierania z zewnątrz) 
-wyposażenie -miska ustępowa, umywalka, dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, poręcze, wentylacja graw. wspomagana, grzejnik, 
podgrzewacz wody, instalacja elektr. w tym oświetlenie, system 
przywoływania, instalacja wod.-kan. 
-kontener należy zasłonić lekkimi elementami drewnianymi nawiązującymi 
wyglądem i kolorystyka do pozostałych części zagrody, np. panele drewniane 
ogrodzeniowe lub żaluzyjne, impregnowane w kolorze zbliżonym do 
występujących w pobliżu elementów (wg. rysunku detalu p9) 
d) Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych izby nr IV obejmujących: 
- remont pieca w izbie nr IV wraz z jego uruchomieniem –przemurowanie, 
odmalowanie pieca, sprawdzenie podłączenia do przewodu kominowego i 
uruchomienie, wszystko pod nadzorem osoby uprawnionej do 
wykonywania w/w prac, podczas robót rozbiórkowych piec musi być inwentaryzowany w celu 
odtworzenia, podczas prac odtwarzających ewentualne nie zgodne ze sztuką elementy pieca i 
podłączenia do komina powinny być poprawione tak aby zapewnić jego prawidłowe działanie 
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- wymianę uszkodzonych elementów ścian, ościeżnic, drzwi, belek, desek i 
innych -zastąpienie uszkodzonych i spróchniałych elementów nowymi, 
takimi samymi lub podobnymi, w szczegółach: 
Podstemplowanie zagrożonych ścian z krawędziaków rozbiórka i 
ponowny montaż, wymiana elementów nieprzeznaczonych do ponownego 
montażu na elementy z drewna tartego lub ciosanego 
Wymiana ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Uwaga: zastosować ościeżnice/drzwi o szerokości min. 90 cm w 
świetle ościeżnic) 
Rozbiórka podłogi drewnianej, posortowanie elementów, oczyszczenie , 
wymiana elementów nieprzeznaczonych do ponownego montażu na deski 
strugane o gr. 32 mm 
Wymiana ewentualnych, uszkodzonych, a niewidocznych elementów np. 
posadowienie i legary pod deskami podłogi 
Malowanie pomieszczenia z glinowaniem –usunięcie zniszczonych 
fragmentów powłok malarskich i gliny pomiędzy belkami (czyszczenie 
ręczne) i zastąpienie nowymi takimi samymi poprzez użycie tradycyjnych 
technik, tj. wypełnienie luk pomiędzy belkami plastyczną gliną, i 
malowanie roztworem wapna (mlekiem wapiennym), malować dwukrotnie 
e) Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych zewnętrznych: 
Malowanie pomieszczenia z glinowaniem –usunięcie zniszczonych 
fragmentów powłok malarskich i gliny pomiędzy belkami (czyszczenie ręczne) 
i zastąpienie nowymi takimi samymi poprzez użycie tradycyjnych technik, tj. 
wypełnienie luk pomiędzy belkami plastyczną gliną, i malowanie roztworem 
wapna (mlekiem wapiennym), malować dwukrotnie 
f) Ewentualne prace towarzyszące, niezbędne do wykonania powyższych – nie 
możliwe do przewidzenia prace, głównie tymczasowe takie jak, wykopy, 
wymiana uszkodzonych lub przełożenie elementów, itp. 
 

Wymienione prace nie mogą wpływać na wygląd obiektu, ani zmieniać jego danych takich jak 

wymiary zewnętrzne, kubatura, powierzchnia zabudowy, wygląd elewacji.  

Prace nie mogą ingerować też w konstrukcje obiektu. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone uwzględniając zabytkowy (obiekt drewniany) 

charakter obiektu i jego bezpieczeństwo w tym p. pożarowe. 

 

Wygląd i kolorystyka elementów takich jak panele drewniane, montowane punkty świetlne, 

przełączniki i inne, a także wymienianych w trakcie prac remontowych elementów, ze względu 

na zabytkowy charakter obiektu muszą być dobierane pod nadzorem i w porozumieniu z 

pracownikami właściciela obiektu tj. Muzeum Wsi Kieleckiej. 

 

Ze względu na zapisy decyzji SWKZ mówiące o zabytkowym charakterze obiektu wszystkie 

prace powinny przebiegać pod nadzorem i w uzgodnieniu z pracownikami MWK, (miejsca, 

sposób montażu, wygląd i kolorystyka, dobór osprzętu, sposób i miejsca prowadzenia 

przewodów, sposób montażu wymienianych elementów budowlanych, ościeżnic, elementów 

takich jak panele drewniane, montowane punkty świetlne, przełączniki i inne). Powinny jak 

najmniej ingerować w strukturę obiektu, być z  nim spójne i w miarę możliwości jak najmniej 

widoczne. 
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7.1.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI –stan projektowany 

 

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) 

-1 PIWNICA 7,6 

1 SIEŃ 25,0 

2 IZBA I 30,8 

3 IZBA II 33,6 

4 IZBA III 20,6 

5 IZBA IV 19,8 

6 STAJNIA 17,8 

7 SIECZKARNIA 8,5 

8 CIELĘTNIK 8,5 

9 OBORA 29,6 

10 WOZOWNIA 21,6 

11 WĘZEŁ SANITARNY 4,6 

+1 PODDASZE 143,0 

 RAZEM 371 

 

7.2.  DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Aby umożliwić, dostęp dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń parteru i do podwórza należy 

wyposażyć obiekt w przenośną, składaną rampę dla niepełnosprawnych (np. FEAL IRP 200 lub 

równoważną), pomieszczenia na poddaszu nie są dostępne dla osób zwiedzających. Ze względu na 

brak miejsca dla rampy o odpowiednim pochyleniu należy zastosować krótką rampę w której 

pokonywaniu będzie pomagał osobą niepełnosprawnym przeszkolony pracownik personelu. W celu 

poprawienia dostępności dla osób niepełnosprawnych należy również poszerzyć wejście na teren od 

strony działki 1962 do szerokości w świetle min. 90 cm. Pomieszczenia na poddaszu nie są dostępne 

dla osób niepełnosprawnych. 

7.3.      OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTU  

Projektowany obiekt zalicza się do:  

a) grupy niskich (N) – wysokość ~6,30 m,  

b) wielokondygnacyjnych – 3 kondygnacje, podziemna, parter i poddasze 

c) powierzchnia zabudowy obiektu 420,9 m2 

d) powierzchnia użytkowa obiektu 371 m2 

Kategorii zagrożenia: -kategoria zagrożenia ludzi ZL IV 

Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 

I – 0 osoby 

II - 25 osób 

III –0 osób 

Przewidywana liczba osób w budynku - 25 osób 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową, nieprzekraczającą powierzchni 8000 m2 

Zabezpieczenia instalacyjne: 

a) główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, sterowany przyciskiem przy wejściu do budynku – 

sterowanie kablami klasy PH90, wyłącznik główny umieścić w specjalnej skrzynce na ścianie 

zewnętrznej budynku.  

b) instalacja odgromowa,  

c) oświetlenie ewakuacyjne 

Dojazd pożarowy, w budynku niskim kategorii ZL IV nie jest wymagany.  

Dostęp operacyjny zapewniony 

Wymaganą ilość wody gaśniczej z sieci wodociągowej zapewniają istniejące hydranty zewnętrzne. 

Budynek wyposażyć w gaśnice GP-6XABC, czujniki czadu. 



8 

 

Zaprojektowane prace nie pogarszają warunków ppoż., a projektowane zmiany są zgodnie z 

obecnymi normami i warunkami technicznymi i poprawiają bezpieczeństwo użytkowania.  

    

8 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH 

SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

 

ENERGIA GEOTERMALNA 

W Bodzentynie na dzień dzisiejszy nie wybudowano ani nie planuje się budowy ciepłowni 

geotermalnych.  

Ze względu na odległość inwestycji od ciepłowni zlokalizowanych w innych miastach nie jest 

racjonalnym wykorzystanie tego typu energii odnawialnej. 

 

ENERGIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO 

Energię promieniowania słonecznego można wykorzystywać w sposób pasywny (specjalnie 

zaprojektowana architektura), jak również aktywny ( kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). 

Przy projekcie przebudowy budynku, pole działania jest dość mocno ograniczone, ze względu na 

charakter budynku i ochronę konserwatorską. 

Układy budynku jest dobry, ze względu na ustawienie względem ekspozycji słonecznej, co przekłada 

się bezpośrednio na zyski ciepła. 

 

ENERGIA WIATRU 

Ze względu na specyfikę działania farm wiatrowych, nie jest możliwe zastosowanie takiego rozwiązania 

w pobliżu istniejącej, zwartej zabudowy. Turbiny elektrowni wiatrowych generują hałas 

uniemożliwiający przebywanie na stałe w ich pobliżu. 

 

PODSUMOWANIE: 

Dla tej inwestycji niemożliwym jest wykorzystanie energii słonecznej, geotermalnej jak i wiatrowej.  

 

9 UWAGI KOŃCOWE 

Przedmiotowe prace należy realizować zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunków 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Prace powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym określanym przez producentów 

poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń. 

Dla projektowanego budynku należy sporządzić Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego określającego 

między innymi drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie hydrantów i urządzeń gaśniczych, oświetlenia 

ewakuacyjnego, głównego wyłącznika prądu. 

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób 

uprawnionych i Zamawiającego. 

Wszelkie wątpliwości dot. dokumentacji należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego. 

W rozstrzygnięciach spraw finansowych powinni brać udział przedstawiciele Inwestora i nadzoru 

inwestorskiego. 

 

 

mgr inż. arch. Tomasz Kondarewicz 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. , 

poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt architektoniczny: 

Kompleksowe dostosowanie Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie  

do prowadzenia działalności kulturalnej. 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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mgr inż. arch. Tomasz Kondarewicz 

upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009 

specjalność architektoniczna bez 

ograniczeń 
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a b c dELEWACJA PN.
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adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ.WYKON.

projektant:

opracował:

sprawdził:

temat:

rys.

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

nr rys.

skala: i91:100

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

W a r n o ł ę k a  1 4 A ,            7 2 - 0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    7 1 2 - 2 4 0 - 5 2 - 6 2         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
te l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

- - - - -

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

abcd

PRZEKRÓJ/ELEWACJA F-F
(POŁUDNIOWA WEWN.)

-inwentaryzacja

UWAGA:
-wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, wymiary podane na
inwentaryzacji są uśrednione, mogą nieznacznie odbiegać od

rzeczywistych i mają charakter poglądowy



27
1

8
28

1

28
1

27
22

0
34

506 159 297 310 495

adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ.WYKON.

projektant:

opracował:

sprawdził:

temat:

rys.

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

nr rys.

skala: i101:100

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

W a r n o ł ę k a  1 4 A ,            7 2 - 0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    7 1 2 - 2 4 0 - 5 2 - 6 2         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
te l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

- - - - -

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

A B C D E F

UWAGA:
-wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, wymiary podane na
inwentaryzacji są uśrednione, mogą nieznacznie odbiegać od

rzeczywistych i mają charakter poglądowy

PRZEKRÓJ/ELEWACJA G-G
(PÓŁNOCNA WEWN.)

-inwentaryzacja
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adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ. WYKON.

projektant:

opracował:

architekt sprawdzający:

temat:

- - - - -

rys.

RZUT PARTERU
-projekt

nr rys.

skala: p21:100

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
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Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie
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adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ. WYKON.

projektant:

opracował:

sprawdził:

temat:

rys.

PRZEKRÓJ E-E
-projekt

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

nr rys.

skala: p41:100

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

W a r n o ł ę k a  1 4 A ,            7 2 - 0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    7 1 2 - 2 4 0 - 5 2 - 6 2         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
te l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

- - - - -

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń
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adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ. WYKON.

projektant:

opracował:

sprawdził:

temat:

rys.

PRZEKRÓJ/ELEWACJA B-B
(ZACHODNIA WEWN.)

-inwentaryzacja

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

nr rys.

skala: p51:100

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

W a r n o ł ę k a  1 4 A ,            7 2 - 0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    7 1 2 - 2 4 0 - 5 2 - 6 2         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
te l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

- - - - -

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

12

B-B,  ELEWACJA ZACH.
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abcd

PROJ. PRZEBUDOWA

adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ. WYKON.

projektant:

opracował:

sprawdził:

temat:

rys.

PRZEKRÓJ F-F
-projekt

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

nr rys.

skala: p61:100

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

W a r n o ł ę k a  1 4 A ,            7 2 - 0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    7 1 2 - 2 4 0 - 5 2 - 6 2         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
te l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

- - - - -

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

F-F,  ELEWACJA PN. WEWN.



adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ. WYKON.

projektant:

opracował:

architekt sprawdzający:

temat:

- - - - -

rys.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-projekt

nr rys.

skala: p11:500

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

W a r n o ł ę k a  1 4 A ,           7 2 -0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    6 5 8 -1 8 -2 4 -8 7 4        R e g o n    3 2 1 4 6 0 4 1 1
te l . :6 0 0 9 9 1 7 6 7            e -m a i l  j .m i k l a s z @ w p .p l

- - - - -

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

-przedmiotowy obiekt

-przebudowywana część obiektu

-granice działki

-wejścia do budynków

LEGENDA:

-nowobudowana część obiektu

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

ZA ZGODNOĆ
Z ORYGINAŁEM

............................

-wejścia na działkę
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N I P    7 1 2 - 2 4 0 - 5 2 - 6 2         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
te l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Szczecin, 03. 2018 r
data:

1:100 p3skala:

nr rys.

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

rys.

temat:

sprawdził:

opracował:

projektant:

architektura

faza:

branża:

inwestor:

- - - - -

RZUT PODDASZA
-projekt

PROJ. WYKON.

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

adres inwestycji:

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009

Tomasz Kondarewicz

specjalność architektoniczna bez ograniczeń
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adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ.WYKON.

projektant:

opracował:

sprawdził:

temat:

rys.

PRZEKROJE
-inwentaryzacja

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

nr rys.

skala: i51:100

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

W a r n o ł ę k a  1 4 A ,            7 2 - 0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    7 1 2 - 2 4 0 - 5 2 - 6 2         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
te l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

- - - - -

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń
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UWAGA:
-wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, wymiary podane na
inwentaryzacji są uśrednione, mogą nieznacznie odbiegać od

rzeczywistych i mają charakter poglądowy
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adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ. WYKON.

projektant:

opracował:

sprawdził:

temat:

rys.

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

nr rys.

skala: p71:50

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

W a r n o ł ę k a  1 4 A ,            7 2 - 0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    7 1 2 - 2 4 0 - 5 2 - 6 2         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
te l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

- - - - -

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

LEGENDA:

podstawa pod projektor wraz z
gniazdem (pod sufitem)

gniazdo elektryczne wtykowe

włącznik oświetlenia

lampa sufitowa

gniazdo systemu audio
(wejściowe/wyjściowe )

lampa zewn. (kinkiet)

włącznik oświetlenia
(schodowy)

oprawa ewakuacyjna

kurtyna powietrzna

5 IZBA IV
deska

RZUT IZBY nr IV
-projekt

promiennik



456

54
7

10
18

5
48

98
12

4
21

24
3

8
29

6

44
90

53
25

31

70
60

4
53

17
39

163 50

27 123 12 58

B D

adres inwestycji:

inwestor:

branża:

faza:

architektura
PROJ. WYKON.

projektant:

opracował:

sprawdził:

temat:

rys.

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

nr rys.

skala: p81:50

data:
Szczecin, 03. 2018 r

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

W a r n o ł ę k a  1 4 A ,            7 2 - 0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    7 1 2 - 2 4 0 - 5 2 - 6 2         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
te l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

- - - - -

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

IZBA nr IV
-przekrój
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W a r n o ł ę k a  1 4 A ,           7 2 -0 2 2  N o w e  W a r p n o
N I P    7 1 2 -2 4 0 -5 2 -62         R e g o n    3 2 0 8 2 4 8 8 0
t e l . :7 9 4 0 0 5 9 6 6     e m a i l j b m a r c h i t e k c i @ g m a i l .c o m

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, działka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swiętokrzyskie

Szczecin, 03. 2018 r
data:

1:50 p9skala:

nr rys.

Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczów w Bodzentynie

do prowadzenia działalności kulturalnej

rys.

temat:

sprawdził:

opracował:

projektant:

architektura

faza:

branża:

inwestor:

- - - - -

SPOSÓB MOCOWANIA i ROZWINIĘCIA ELEMENTÓW
PRZYSŁANIAJĄCYCH

-detal projekt

PROJ. WYKON.

B A R T Ł O M I E J   M I K Ł A S Z

adres inwestycji:

mgr inż. Justyna Mikłasz

mgr inż. arch.Tomasz Kondarewicz
upr. budowlane nr 6/ZPOIA/OKK/2009
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

belka drewniana 8x8 cm dołem

belka drewniana 8x8 cm górą

słupki drewniane 8x8 cm

gotowa typowa stopa fundamentowa stalowa
ocynkowana osadzona w gruncie

gotowe, typowe, ogólnodostępne drzwiczki
żaluzyjne mocowane na stałe (170x59x2 cm)

gotowe, typowe, ogólnodostępne drzwiczki żaluzyjne
mocowane na zawiasach i z "zatrzaskami"
magnetycznymi oraz gałką drewnianą
(170x59x2 i 170x39x2cm)

istniejący budynek i proj. kontener

LEGENDA:

typowy łącznik do drewna kątowy 50x50x25 mm
po 6 sztuk na panel

typowy łącznik do drewna kątowy z
przetłoczeniem 75x75x55 mm

grunt

typowy łącznik do drewna płaski 200x40 mm,
przykręcane z obu stron

typowy łącznik do drewna płaski 200x200x30 mm,
przykręcane z obu stron

RZUT

ROZWINIĘCIE

d1 d1

PRZEKRÓJ d1

Uwaga:
elementy drewniane z suchego drewna sosnowego, zaipregnowanego
w kolorze ciemnobrązowym, podobnym do pobliskich elementów budynku,
okucia montowac wkretami do drewna o rozmiarze dobranym do okuc


