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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr
6, poz. 41, Nr 92, poz. 881 i Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

KOMPLEKSOWE DOSTOSOWANIE ZAGRODY
CZERNIKIEWICZOW W BODZENTYNIE
ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie

Inwestor:  Muzeum wsi Kieleckiej,
ul. Jana Pawia Il 6, 25-025 Kielce

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekty budowlane braowe

e Obowizujace normy i przepisy

e Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-IEQ364
TEMAT PROJEKTU

Projekt wykonawczy braty elektrycznej ,Kompleksowego dostosowania Zagrody
Czernikiewiczéw w Bodzentynie do prowadzenia danadgci kulturalnej”

ul. 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka nr 196@tw. Kielecki, woj.Swietokrzyskie

WSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE

Dla celow obliczeniowych przgjo moce:

2 moc instalowana Po= 22,74 kW
= moc obliczeniowa Po= 16 kW
» prad obliczeniowy | = 2493 A

7 wspoitczynnik jednoczeskoi  k = 0,70

LINIE ZASILAJACE PROJEKTOWANE

Rozpatrywany budynek zasilany jest z istaggj linii napowietrznej, przyczem kablowym z
zejsciem kablowym na stupie energetycznym oznaczonym w tereni2, zlokalizowanym
przy ul. 3 Maja 14. Budynek zasilany jest bnkablowg YAKY 4x35mm2. Cala¢ przylacza

w maptku PGE Dystrybucja S.A.

Projektuje st zasilanie kabiny toaletowej dla 0s6b niepetnosprawnyahik zasilic kablem

typu YKY 3x4mm2 z projektowanej tablicy gtébwnej TG. Kabelkezpieczy roziagcznikiem

bezpiecznikowym R301 gF20A. Kabel najewyprowadz¢é z TG w rurze ochronnej Arot.
Kabel wprowadzi do tablicy TK, z ktorej zasilaneddla obwody kabiny toaletowej. Przgjia

do budynkoéw wykonajako szczelne, zabezpiecézyrzeciwwilgociowo.

Szczegotowe warunki techniczne ukiladania linii  kablowychodaje norma
nr PN- 76/E- 05125. Parej podano podstawowe wymagania dodgezniniejszego projektu.
Kabel naley uktada na gkbokasci 70cm na warstwie piasku o grusm co najmniej 10cm.
Kabel powinien by utozony w wykopie linia falis§ z zapasem (3% dtugoi wykopu)
wystarczasjcym do skompensowania mavych przesung¢ gruntu. Utazony kabel naley

zasypa warstwg piasku o grubéci co najmniej 10 cm, a naginie warstwg gruntu rodzimego
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o grubgci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinnachya catej dtugéci oznaczona fol

z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.

Odlegtas¢ folii od kabla powinna wynosi co najmniej 30 cm, a jej szerokd by¢ nie

mniejsza nt 20 cm. Pozostatczes¢ wykopu wypetné gruntem rodzimym. Przy przajiu

pod wjazdami, pod projektowanymi schodami oraz zgvam instalacyj gazu kable uktada
w rurach ochronnych z rur AROT typu DVR 50 w kolorze niebieskiSkrzyowania
I zblizenia kabli z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym nalewykona zgodnie z PBUE
i PN. W budynkach pod posadgzkable prowadziw rurkach ochronnych DVR 50.

Catai¢ robodt kablowych wykonazgodnie z projektem oraz nognkablowg PN-76/E-05125.
Plan trasy linii kablowej pokazano na rys. nr E4.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Projektowane odbiory zasilanedy z tablicy gtbwnej TG zlokalizowanej w sieni, w miejscu
istniejacej rozdzielni gtdwnej budynku. Jako talllit G projektuje st szaflke natynkova 4x12

z drzwiami, min. IP40 np. Nedbox prod. Legrand.

Ze wzgkdu na rodzaj konstrukcji budynku wszystkie przewody i katédery prowadzé w
bezhalogenowych rurkach i korytach kablowych np. prod. &&pgRury elektroinstalacyjne o
srednicy odpowiedniej do przekroju kabla/przewodu. Stamowezhalogenowe puszki
elektroinstalacyjne (nie dotyczy wozowni).

Rozmieszczenie ospyu instalacyjnego wedtug rysunkéw rzutdw parteru i poddas
Szczegotow lokalizacg ustalé na etapie wykonawstwa z inwestorami. Przewody elektryczne
prowadzé réwnolegle do krawdzi scian i stropdw. W budynku stosowasprzt IP20, a w
pomieszczeniach mokrych stosawiP44.

W izbie IV projektuje st instalacg systemu nagknienia. Od proj. wzmacniacza do proj.
gtosnikéw uktada@ przewody giénikowe 2x1 mm2. Proj. wzmacniacz zainstal@wa proj.
Szafie RACK. Przy biurku projektuje simonta regulatora gténosci oraz przyhcza RCA.
Od wzmacniacza projektujecsitozenie przewodéw mikrofonowych 2x0,22 ekranowanych +
mini JACK.
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Instalacja odbiorcza gniazd

Instalacg gniazd wykona bezhalogenowymi przewodami NHXMH-J 3x2,5mm2 oraz YDY
3x2,5mnt dla obwodéw kontenera. Instalacj nalezy prowadzé natynkowo w
bezhalogenowych rurkach ochronnych np. firmy Kopos. Giaangdlne montowa na
h=0,3m. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczogevgtacznikami r&nicowo-pgdowymi
0 Al=30mA. Przewody elektryczne prowadzod gniazdka do gniazdka unikaj puszek
taczeniowych i podiczania wecej niz dwédch przewodow pod zaciski ospta. W

pomieszczeniach mokrych stosawesprzt 1P44.

Instalacja odbiorcza oswietleniowa

Instalacje wykon& bezhalogenowymi przewodami NHXMH-J 3/4x1,5mm2 oraz YDY
3/4x1,5mn dla obwodéw kontenera. W pomieszczeniach mokrych stososprzt 1P44.
Przewody elektryczne prowadzibez  puszek gczeniowych, natynkowo w rurkach
ochronnych. Niezédne poiczenia przewoddéw wykonywaw bezhalogenowych puszkach
instalacyjnych pod wylcznikami d&wietlenia. Unik& prowadzenia przewodow nad
nadpraami okien oraz na sufitach przy oknachaczniki cswietlenia naley montowa& na

wysokasci h=1,15m.

Jako dwietlenie ogodlne projektuje sioprawy architektoniczne, wg opracowania bran
architektonicznej. W izbie IV projektuje sioprawy LED 4300lm 36W z dyfuzorem
opalowym. Gwietlenie w izbie IV zaprojektowano zgodnie z ngnPN-IEC 12464-1.

Wymagane poziomyredniego natzenia gwietlenia 500lux.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje awaryjne éwietlenie ewakuacyjne w celu

zapewnienia bezpiecznego ¥gip z miejsca pobytu podczas zaniku normalnegdazrasi

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawywietleniowe do éwietlenia ewakuacyjnego usytuowano
w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréciuwag na

niebezpieczéstwo.
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INSTALACJA ODGROMOWA| UZIOM BUDYNKU

Budynek jest wypos@ny w istniejca instalacg odgromovs.

OCHRONA PRZECIWPORAENIOWA

Sie¢ odbiorcza od TG budynku pracuje w ukitadzie TN-S. z osobnymdewodami
ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N. Punkt rozdziatmegvodu PEN na PE i N w
tablicy gtownej TG. Punkt podziatu uzieni

System pgdu przemiennego 5-przewodowy. Jakmdek ochrony przeciwpotraniowej
zastosowano samoczynne gogenie zasilania.

Dodatkowo zastosowano vggizniki raznicowopgdowe o pgdzie AJ=30 mA w obwodach
gniazd 230V .

OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napi¢ na instalacjach wewirznych zgodnie z noram
Czasy wyhczenia pgddéw zwarciowych dla przyfe srednic przewoddw zachowane.
Poprawné¢ ochrony przeciwporgeniowej poprzez samoczynne \wgtenie sprawdzi na

podstawie rzeczywistych pomiarow.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Patkowski
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy projektu: Kompleksowe dostosowanie Zagrody CzernikiewiczOw w Botizde do

prowadzenia dziataloi kulturalnej

Adres: ul. 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/l piielecki,

woj. Swictokrzyskie

Inwestor: Muzeum WSsi Kieleckiej
ul. Jana Pawia Il 6, 25-025 Kielce

Projektant: mgr inz. Mariusz Pigtkowski
upr. budowlane ZAP/0125/PWOE/11
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2.1 ZAKRES ROBOTNA BUDOWIE

Zgodnie z projektem wykonawczym planowana jest iwadmstalacji elektrycznej.
W celu wykonania powsszego na budowiegha realizowane nagpujace prace:

- Wykonanie zasilania

- Montaz rozdzielnic

- Montaz opraw @dwietleniowych

- Montaz gniazd ogdlnych

- Montaz podtynkowej instalacji elektrycznej

2.2 WWYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na przylegtej dzialce drogowej znajduje si& elektroenergetyczna kablowa 0,4kV
Sieci: wodocigowa, gazowa, kanalizacyjna

2.3 HEMENTY NA PLACU BUDOWY, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Istniejgca instalacja elektryczna

2.4 IRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJMCE PODCZASREALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- Mozliwos¢ porazenia padem elektrycznym,
- Mozliwos¢ przygniecenia lub przysypania,
- Mozliwos¢ upadku z wysoki.

2.5 P OSOBPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZEDPRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarzgdast znajdugcych se pod
napkeciem
- Przypomnienie o konieczga stosowania wymaganych zabezpiecze

2.6 SRODKI TECHNICZNE! ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOTW STREFACHSZCZEGOLNEGOZAGROZENIA ZDROWIA

- przed rozpoczxiem prac sprawdegistan techniczny konstrukcji lub adzen, na
ktorych maj by¢ wykonywane prace, w tym ich stabikéowytrzymata¢ na
przewidywane obgienie oraz zabezpieczenie przed nie przewidyvzamary
potozenia, a take stan techniczny statych elementéw konstrukcjidtdadzen
majacych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa;

- zapewnt stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego daapdwykonywanych
prac, sprztu chronjacego przed upadkiem z wysakojak: szelki bezpiecZstwa
z linka bezpieczastwa przymocowando statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczéstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - npasth, masztach
itp.);

- zapewné stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnyclezraczonych do
prac na wysokosci;
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2.7 UNAGI KONCOWE

Prace budowlane prowadzgodnie z obovazujacymi przepisami a w szczegokuoi

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz. 2003 nr 47,
poz.401);

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzenia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpietgigva i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129,
poz. 844);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wdzia 1999r. W sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. Z 1999r. Nr 80 poz 912);

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& ®&rzenia 1996r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinnychyykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288);

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 w§mm 1996r.
w sprawie rodzajow prac, wymagaych szczegoOlnej sprawsm psychofizycznej
(Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 287);

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Patkowski
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Kompleksowe dostosowanie Zagrody Czernikiewiczow w Bodzentynie do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej

BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

Tablica gtowna TG Tabela 1
Lp. Obiekt Rodzaj odbioru Mo(i\i/r\}?' kz cos fi tg fi moc;c@//r\}?a mo? E\';T‘; Q mog %%X;na obliczza?gwy Al Zabezpieczenie Przewody
1 |TG/G1 Gniazda 230V — ogdlne 2,00 1,00 0,93 0,40 2,00 0,79 2,15 S301/B16A NHXMH-J 3x2.5
2 |TG/IG2 Gniazda 230V — ogdlne 2,00 1,00 0,93 0,40 2,00 0,79 2,15 S301/B16A NHXMH-J 3x2.5
3 |TG/IG3 Gniazda 230V — ogdine 2,00 0,40 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86 S301/B16A NHXMH-J 3x2.5
Wypust 230V — kurtyna
4 |TG/IG4 powietrzna 3,00 1,00 0,93 0,40 3,00 1,19 3,23 S301/B16A NHXMH-J 3x2.5
Wypust 230V — promienniki
5 |TG/G5 podczerwieni 1,80 0,80 0,93 0,40 1,44 0,57 1,55 S301/B16A NHXMH-J 3x2.5
6 |TG/G6 Wypust 230V — szafa rack 1,80 0,40 0,93 0,40 0,72 0,28 0,77 P312/B16A NHXMH-J 3x2.5
7 |TM/O1 Oswietlenie og6lne 0,90 0,90 0,93 0,40 0,81 0,32 0,87 S301/B10A NHXMH-J 3x1.5
8 [TM/Ola Oswietlenie awaryjne 0,02 0,90 0,93 0,40 0,02 0,01 0,02 NHXMH-J 3x1.5
9 [TM/O2 Oswietlenie og6lne 0,90 0,90 0,93 0,40 0,81 0,32 0,87 S301/B10A NHXMH-J 3x1.5
10 |TM/O2a Oswietlenie awaryjne 0,02 0,90 0,93 0,40 0,02 0,01 0,02 NHXMH-J 3x1.5
11 |TM/O3 Oswietlenie og6lne 0,90 0,90 0,93 0,40 0,81 0,32 0,87 S301/B10A NHXMH-J 3x1.5
12 |TM/O4 Oswietlenie ogélne 0,90 0,90 0,93 0,40 0,81 0,32 0,87 S301/B10A NHXMH-J 3x1.5
13 [TG/NPS Kabina NPS 6,50 0,62 0,93 0,40 4,00 1,60 4,30 gF20A YKY 3x4
RAZEM: TG 22,74 0,70 0,93 0,40 16,00 6,40 17,20 24,93 3xS301 C25A Istn. YAKY 4x35
25 [A] - prad obliczeniowy




Proj. tablica gtéwna TG
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istn. stup energetyczny nr 2
ul. 3 Maja 14

Proj. YKY 3x4mm2

Proj. tablica kontenera
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Oznaczenie obwodu| TK/P TG/G1 TG/G2 TG/01
Przeznaczenie wypust 230 [gniazda 230(wypust 230 [oswietlenie,
P\:6,5kW przeptywowy| ogdlne grzejnik  |system
Po=4,0kW
kz=0.62 podgrzewacy elektryczny |przyzywowy
)
lo=18,7A wody
Un=230V Przewdd,/Kabel YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x1,5
COS®:0'93 Moc instalowana 3,0kW 1,0kW 2,0kW 0,5kw

Pi=22,74kW
Po=16,0kW
kz=0,70
lo=24,94A
Un=230/400V
cos$=0,93 Proj. tablica gtowna TG
Nedbox prod. Legrand
Proj. ZL1 4x12 mod. IP40
)
L]
)
TL-3f

I — |
wymiary: 318 x 630 x 113 (mm)

przystosowa¢ do_plombowania
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Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczow w Bodzentynie
do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej

temat:

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie

adres inwestycji:

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawta Il 6, 25-025 Kielce

inwestor:

mgr inz. Mariusz Pietkowski

upr. budowlane nr ZAP/0125/PWOE/11
specjalnos¢ instalacje elektryczne

projektant:

mgr inz. Krzysztof Bil

opracowat:

mgr inz. Piotr Markowski

upr. budowlane nr ZAP/0218/POOE/11
specjalnos¢ instalacje elektryczne

sprawdzit:

Schemat ideowy zasilania,
schemat tablicy gftowne]

vs instalacje

elektryczne
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faza: data: nrrys.




Projextowana fablica glowna TG kabel prowadzic pod podlogg w rurze ochronnej Arot
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Legenda: |

osprzet elektroinstalacyjny min IP44

506

— przycisk przywolawczy Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczow w Bodzentynie

3 |IZBA I 8 J . . . ; .
& ’g - w/qczn/k pojedynczy B - praycisk kasujgey temcajtp prowadzenia dziatalnosci kulturalnej
— wlqcznik swiecznikowy ‘ .
\ ‘@) - dut al - Ii 1 buczki
S _ gniozdo 2P+7 230V — pojedyncze P~ | on CAIMON T IAMPA SYGRAILALYING £ PUEZKET 1 ylica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/1,

pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie

| . . - -
d\ osprzet elekrtoinstalacyjny P20 Z=Z3 - oprawa $cienna min P45 adres inwestycj:
— fqcznik! jednobiegunowy . Muzeum Wsi Kieleckiej
2% o @ ~ plafon 2x18W min P45 ul. Jana Pawla Il 6, 25-025 Kielce
‘ 90 ‘A?Z 90 I~ 2??7 ,qcznjk‘ SW/eCZN/kOWy E . . . InweStor
‘ |1 002 \p — fqc m'd%‘ﬂschodowy — oprawa awaryjny, autonomiczna z podtrzymaniem 1h mgr inz. Mariusz Pigtkowski
500 H s62 } _ : e . budowl ZAP/0125/PWOE/11
— 1 Lo | ] — gnia d% 2P+7 230V - pojedyncze w== — projektowany grzejnik elektryczny 2kW “F’s’pec“ja;";:é"rn's‘:alacje slokiryczne
1 RZUT PARTERU ‘;/2\\ L/Iﬂ gn[az@é-}udfo K} — projektowana tablica elektryczna kontenera sanitarnego |  projektant:
L _ ya ‘\\,,,/‘ - ‘\\,,,
—~Q0 — wypust kablowy
mgr inz. Krzysztof Bil
X — wypust oswietleniowy dla oprawy architektownicznej Opgcowah y
X — wypust oswietleniowy scienny dla oprawy architektonicznej mgr inz. Piotr Markowski
P : oy : 4 P 4 : : / gupr. budowlane nr ZAP/0218/POOE/11
7@[] — Tablica g/éwna specjalnos¢ instalacje elektryczne
/an — Tablica licznikowa sprawdzi:
— glowna szyna uziemiajqca RZU‘J[ pOrterU
B - glosnik systemu oudio . \mst_a\aqe elektryczne
vs instalacje
— oprawa zwieszana LED 4300lm 36W elektryczne 1:100
branza: (s)kgla2018 e
: r
C— — promiennik podczerwieni 600W Taza: Jata: nrrys.
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Czernikiewiczow w Bodzentynie

do prowadzenia dziatalnosci kulturalne]
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mgr inz. Krzysztof Bil
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sprawdzit:

Rzut poddasza
Instalacje elektryczne
rys. ir}s’tl;cllacje
elektryczne  1:100 63

branza: skala:
03.2018r

faza: data: nrrys.




Skala 1:500
Wojewdédztwo Swietokrzyskie
Powiat kielecki
1-1951 Jednostka ewidencyjna 260402_4 Bodzentyn

.;& 5 e Obreb 0001 Bodzentyn miasto
N Dziatka nr 1963/1

2853 Arkusz mapy zasadniczej:
uklad sekeji ,,2000%(7)
Sekcja 7.144.20.04.1 (A5)
7.145.20.04.1 (E5)

L'!Il MAPA do celéw projektowych

2658
- uklad wysokosciowy Kronsztadt ,,1986™
-103 B -
N B - 5 ey KERG: GN-II1.6640.2566.2018
Zgge‘ifscefceﬁ%'gfuwzﬁ YKY Sxdmm, 22 40m= Mapa zaktualizowana w dniu 20-04-2018r.
S ' odibroj. 16 do proj. TK | Przez geodetow :

Jarostaw Poztétka upr. 17607
Jerzy Wlodarczyk upr. 2303

Stuzebnos$c¢ gruntowa - brak

Granice nieruchomosci przyjeto wg ewidencji gruntow.
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Kompleksowe dostosowanie Zagrody
Czernikiewiczéw w Bodzentynie

do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej
temat:

ulica 3 Maja 13, Bodzentyn 26-010, dziatka 1963/1,
pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie
adres inwestycji:

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawtia Il 6, 25-025 Kielce

inwestor:

mgr inz. Mariusz Pigtkowski
upr. budowlane nr ZAP/0125/PWOE/11
specjalnos¢ instalacje elektryczne
projektant:

mgr inz. Krzysztof Bil
opracowat:
mgr inz. Piotr Markowski

upr. budowlane nr ZAP/0218/POOE/11
specjalnos¢ instalacje elektryczne

sprawdzit:
Plan zagospodarowania
terenu
LEGENDA : vs instalacje
— — — — — - projektowany kabel elektroenergetyczny 0,4kV — YKY braniealzekwe :k:al5apo e 4
03.2018 r
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