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Zatacznik nr 2 do Zapytania.

ELEMENTY DO SKONTROLOWANIA OKRESOWO

DZWIGOW HYDRAULICZNYCH

. Konserwacja
Elementy do Rodzaj Tnstalscis! 1.2
skontrolowania kontroli 1 o 1 rok 5 lat 10 lat
miesigce
uszczelki sitownika szczelnosé tak tak tak
uszczelki zaworéw szczelnosé tak tak tak
olej poziom tak tak
olej jakos¢ tak tak
wycieki oleju ogolnie tak tak
przewod olejowy gietki ogolnie tak tak tak iana
przewod olejowy gietki onslsiis tak tak iak tal.(
wewnatrz agregatu wymiana
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cis$nienie dziatania tak tak
predkosc¢ przyspieszenie tak tak
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cisnienie statyczne proba tak tak
cisnienie maksymalne proba tak tak
zawor bezpieczenstwa proba tak tak
ZawOor przeciw proba tak tak
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przeglad ogodlny generalnie tak tak
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Konserwacja — opis

1.

Uszczelki  sitownika (szczelno$¢) - sprawdzié poziom oleju w misce olejowe;j
W podszybiu, celem upewnienia sig, ze miesigczny wyciek oleju nie moze przekraczaé
1 litr. Jezeli wyciek jest wigkszy nalezy wymieni¢ uszczelke.

Uszczelki zaworéw (szczelno$€) - po zakoniczeniu prac instalacyjnych i podczas
okresowych kontroli konserwacyjnych, nalezy sprawdzi¢ szczelnoéé uszczelek zaworéw
wykorzystujgc jedng z nizej opisanych metod. Przed wykonaniem proéb nalezy sie
upewnic ze temperatura oleju jest zblizona do temperatury otoczenia.

a) urzadzenia wyposazone w zawdr odcinajacy - zamknaé zawdr, ciénienie. Na
manometrze nie powinno spada¢ wigcej niz 4 - 6 bar w ciggu 5 minut,

b) urzadzenia bez zaworu odcinajacego wysta¢ nurnik w najwyzsze polozenie
podnoszgc cisnienie az do zadzialania zaworu bezpieczenstwa. Ci$nienie na
manometrze nie powinno spada¢ wigcej niz 4- 6 bar w ciagu 5 minut,

c) kontrola alternatywna przyblizona - przy kabinie nieruchomej na przystanku
urzgdzenie wyréwnywania poziomu kabiny nie powinno zadzialaé w ciggu 10
minut,

d) jeden raz w roku nalezy skontrolowaé wzrokowo stan ogélny uszczelki zaworu
zZwrotnego.

Olej (poziom) --sprawdzi¢ przy kabinie na najwyzszym pietrze, ze poziom oleju
w zbiorniku jest powyzej poziomu minimalnego.

Olej (jako$¢) --wzrokowo sprawdzi¢ jako$é¢ oleju. Jego wyglad nie moze by¢ zmieniony
w stosunku do oleju nowego. Raz w roku zaleca sie upuszczanie z dna zbiornika
za pomocg korka spustowego, pewnej ilosci oleju. Nalezy upuszczaé¢ az do momentu, gdy
upuszczony olej jakoscig odpowiada nowemu olejowi. (upuszczony olej nalezy oddaé
do miejsc przyjmujacych zuzyty zgodnie z obowiazujacymi przepisami danego kraju).

Wycieki oleju (ogolnie) - sprawdzi¢ wzrokowo wszystkie urzadzenia olejowe
jak: zbiornik agregatu, przewody olejowe, zlacza i kolanka, zawér bezpieczefistwa,
sitownik, itp., czy nie wida¢ oznak jakiegokolwiek wycieku. Zwroci¢ szczegllng uwage
na przewody, taczki i kolanka aby nie byly uszkodzone w zaden sposéb.

Przewdd olejowy gietki (ogolnie) - skontrolowaé wzrokowo, czy nie istniejg slady
wycieku na polaczeniach przewodu. Zweryfikowaé na przewodzie date produkcji
przewodu. okres uzywalnosci nie moze przekraczaé 10 lat, przed tg data nalezy
20 wymienic.
przewod olejowy gietki wewnatrz agregatu (ogolnie) - skontrolowaé wzrokowo, czy nie
istniejg sSlady wycieku na polgczeniach przewodu. Zweryfikowaé na przewodzie date
produkcji przewodu, okres uzywalnosci nie moze przekraczaé 10 lat, przed ta data,
nalezy go wymienic,
Filtr w bloku zaworéw (czyszczenie, kontrola) skontrolowaé stan filtra w razie potrzeby
wyczysci¢ lub wymienic,

a)  filtr pompy Srubowej (czyszczenie, kontrola) - skontrolowaé stan filtra w razie

potrzeby wyczysci¢ lub wymienié.

Spawy (jezeli istniejg) - skontrolowa¢ wizualnie istniejace polaczenia spawane.

Silnik (wydajnos¢, zabezpieczenie) - sprawdzié funkcjonowanie elektroniki zespotu
zabezpieczajacego silnik.
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Cisnienie (dzialania) - okresowo sprawdzié¢ cisnienie robocze, aby si¢ upewnic
0 niezmiennym stanie wyspecyfikowanych wartosci. Po kazdej kontroli nalezy pamigtaé
0 odigczeniu manometru.

Predkos¢ (przyspieszenie zwolnienie) - skontrolowaé dzialanie dzwigu w odniesieniu
do predkosci/przyspieszania/zwalniania wszystkie wartosci musza by¢ zgodne
z nominalnymi.

Cisnienie statyczne (proba przy podwojnym ciénieniu statycznym) - proba ta ma zadanie
wykaza¢ czy wszystkie elementy, nawet te niewidoczne, lub wygladajace
na nieuszkodzone, s3 w dobrym stanie.

Cisnienie maksymalne (proba) — skontrolowaé, czy cisnienie, przy ktérym otwiera si¢
zawor przelewowy, nie przekracza wyspecyfikowanej wartosci.

Zawor bezpieczenstwa (proba) - sprawdzi¢ dziatanie zaworu przy predkosci wickszej
od nominalnej jazdy w dét.

Zawor przeciw poluznieniu lin (proba) - sprawdzenie wykonuje si¢ tylko w urzadzeniach
z zawieszeniem 2:1. Przy kabinie unieruchomionej na prowadnicach za pomocg
chwytaczy, nurnik nie powinien opada¢ gdy zadziatamy na przycisk reczny tego zaworu.

Wyréwnywanie poziomu kabiny (préba) - na kazdym pigtrze recznie uruchomié zawér
Jazdy w dol, celem sprawdzenia ukladu elektrycznego i kontaktéw poziomujacych.
Zaleca si¢ przeprowadzenie tej proby przy predkosci dojazdowe;.

Alarm (proba) - sprawdzi¢ dziatanie alarmu na kazdym pietrze, czy dziata zgodnie
z przepisami danego kraju.

Tabliczki i schematy (wizualnie) skontrolowa¢ czy rozne tabliczki z instrukcjami
i schematami sg odpowiednio umieszczone na urzadzeniach. Dotyczy to tabliczki
na temat: oleju, instrukcji rgcznego opuszezania, schematy elektryczne, schemat
hydrauliczny ukazujgcy rwy potaczeniowe oraz tabliczki z instrukcja wylaczenia dzwigu
na dluzszy czas.

Przeglad ogélny (generalnie) - raz na 5 - 10 lat, w zaleznosci od ogélnego stanu dzwigu,
zalecane jest przeprowadzenie przegladu generalnego wszystkich elementow
hydraulicznych. Wszelkie zuzyte czesci nalezy wymienié, zabrudzone wyczyscic,
zwracajac szczegllna, uwage na olej.

Zalecamy nastgpujaca procedure:

a)  zdemontowac glowice cylindra i zawory,

b)  wymieni¢ wszystkie uszczelki zaworéw i sitownika,

¢)  skontrolowa¢, wyczysci¢ i ewentualnie wymieni¢ filtry wystepujace
w urzgdzeniu,

d)  wymienié olej po wyczyszczeniu zbiornika,

€)  ponownie zmontowa¢ urzadzenie i ustawi¢ jak przy montazu,

f) 20 thumik pompy Srubowe;j - jezeli istnieje (stan ogolny),

g)  zweryfikowac, ze nie wystepuja deformacje spawéw i utrata wydajnosci,

h)  wymieni¢ elementy, ktore ulegly deformacii.



